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超小型導線引出型
EE-SX95

能以M3螺絲安裝，
滿足客戶需求的超小型感測器

•價格合理，物超所值
•可使用M3/M2螺絲進行安裝
•檢測溝深度6.5mm，安心可靠
•設有檢測窗標記，輕鬆確認插入深度
•可由多方向進行確認的高亮度指示燈
•配備入光時ON／遮光時ON兩種輸出
•全系列產品均有標準導線、彎曲性極佳的
耐繞曲線兩種類型可供選擇

•搭載負載短路保護回路

請參閱第 5 頁的「正確使用須知」。
有關規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站
（http://www.omron.com.tw）的「規格認證」。

特長

價格合理，物超所值

多數裝置上均採用多顆光電素子。為了減輕客戶採購本產品時的負

擔，本產品的訂價低於過去的產品。

可靠的檢測溝深度，同級最大的6.5mm
（2013年4月本公司的調查結果）　　　　　　

較深的溝槽，可使檢測物體不易碰到溝的底部，設計機械時更

為自由。

可由多方向進行確認的高亮度指示燈

藉由高亮度的入光指示燈，最多可由四個方向進行確認，設置場所

不受限。

可使用M3/M2螺絲進行安裝
可使用M3/M2螺絲進行安裝，若原感測器使用M2螺絲安裝，則可
輕易換成本產品。

設有檢測窗標記，輕鬆確認插入深度

插入溝上標有檢測窗位置，能目視檢測物體是否有遮擋到檢測窗，輕

鬆確認插入深度。

6.5mm
以EE-SX950-W為例

使用M2螺絲安裝時　18.0

使用M3螺絲安裝時　18.7

比這條線深就
沒問題！
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種類

■本體

＊1.提供導線長度3m的類型。型號為EE-SX95@-@ 3M。（例：EE-SX950-W 3M）
＊2.備有PNP輸出式的耐繞曲線引出型（1m）。型號為EE-SX95@P-R 1M。（例：EE-SX950P-R 1M）

選購品（另售）接頭中繼型用

形狀
檢測
方式

檢測距離 動作模態 連接方式（導線長度） 輸出型態 型號

透過型
（溝槽型）

配備兩種輸出
入光時ON
遮光時ON

標準導線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX950-W 1M ＊1

PNP輸出 EE-SX950P-W 1M ＊2

耐繞曲線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX950-R 1M ＊1

附耐繞曲線
接頭中繼型（0.3m）

NPN輸出 EE-SX950-C1J-R 0.3M

標準導線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX951-W 1M ＊1

PNP輸出 EE-SX951P-W 1M ＊2

耐繞曲線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX951-R 1M ＊1

附耐繞曲線
接頭中繼型（0.3m）

NPN輸出 EE-SX951-C1J-R 0.3M

標準導線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX952-W 1M ＊1

PNP輸出 EE-SX952P-W 1M ＊2

耐繞曲線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX952-R 1M ＊1

附耐繞曲線
接頭中繼型（0.3m）

NPN輸出 EE-SX952-C1J-R 0.3M

標準導線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX953-W 1M ＊1

PNP輸出 EE-SX953P-W 1M ＊2

耐繞曲線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX953-R 1M ＊1

附耐繞曲線
接頭中繼型（0.3m）

NPN輸出 EE-SX953-C1J-R 0.3M

標準導線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX954-W 1M ＊1

PNP輸出 EE-SX954P-W 1M ＊2

耐繞曲線
引出型（1m）

NPN輸出 EE-SX954-R 1M ＊1

附耐繞曲線
接頭中繼型（0.3m）

NPN輸出 EE-SX954-C1J-R 0.3M

種類 導線長度 型號 備註

接頭附導線 2m 　EE-1016-R 2M　 附鎖式連接器　AWG26　4芯耐繞曲線

赤外光

6
23.9 12

標準型

5mm
（溝槽寬度）

12

1213.4

L型

11.7

1213.4

F型

12

11.7

13.4

R型

6
16

13.4

U型
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額定／性能

＊1.若將檢測物體沿溝槽橫向移動時的值。
＊2.應答頻率係為轉動下圖圓盤所量測得之值。

連接用接頭

項目

種類 標準型 L型 F型 R型 U型

NPN
導線引出型 EE-SX950-@ EE-SX951-@ EE-SX952-@ EE-SX953-@ EE-SX954-@

接頭中繼型 EE-SX950-C1J-R EE-SX951-C1J-R EE-SX952-C1J-R EE-SX953-C1J-R EE-SX954-C1J-R
PNP 導線引出型 EE-SX950P-@ EE-SX951P-@ EE-SX952P-@ EE-SX953P-@ EE-SX954P-@

檢測距離 5mm（溝槽寬度）

標準檢測物體 1.8×0.8mm以上的不透明體

應差 0.025mm以下  ＊1

光源（峰值發光波長） 紅外線發光二極體（940nm）

指示燈 入光時亮燈（紅色發光二極體）

電源電壓 DC5～24V±10％  漣波（p-p） 10％以下

消耗電流 15mA以下

控制輸出

負載電源電壓：DC5～24V
負載電流 ：50mA以下
OFF電流 ：0.5mA以下
殘留電壓 ：0.7V以下（負載電流50mA時）

：0.4V以下（負載電流5mA時）

保護回路 負載短路保護

回應頻率 應答頻率1kHz以上（平均值為3kHz）  ＊2

使用環境照度 受光面照度  螢光燈：1000lx以下

環境溫度範圍 動作時：－25～＋55°C  保存時：－30～＋80°C（不可結冰結露）

環境濕度範圍 動作時：5～85％RH  保存時：5～95％RH（不可結冰結露）

振動（耐久性）
10～2,000Hz（峰值加速度 150m/s2）
單側振幅：0.75mm　X、Y、Z各方向 2.5h（一週期為15min共 10週期）

衝擊（耐久性） 500m/s2  X、Y、Z各方向：3次

保護構造 IP50  IEC60529規格

連接方式 導線引出型（標準導線長 1m）  、接頭中繼型（標準導線長0.3m）

重量
（包裝狀態）

導線引出型 約15g

接頭中繼型 約７g

材質
外殼保護蓋 polybutylene terephthalate（PBT）

投／受光部 聚碳酸酯（PC）

圓盤

1mm1mm2.1mm

t＝0.2mm

品名 附耐繞曲線接頭

型號 　EE-1016-R　

項目

形狀

接觸電阻 25mΩ以下（於DC10mA 20mV以下）
插入力 20N以下
拔出力（外殼保持力） 15N以上
標準導線長 2m　
使用環境溫度範圍 －25～＋85°C

材質
外殼 尼龍

接點 磷青銅
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特性資料（參考值）

輸入輸出段回路圖

檢測位置特性 重複檢測位置特性

註. 為黑暗時的資料。可能因環境光線或測量物透光等造成影響。

輸出
型態

型號
輸出電晶體的
動作狀態

時序圖 輸出回路

NPN
輸出

EE-SX950-@
EE-SX951-@
EE-SX952-@
EE-SX953-@
EE-SX954-@
EE-SX950-C1J-R
EE-SX951-C1J-R
EE-SX952-C1J-R
EE-SX953-C1J-R
EE-SX954-C1J-R OUT1：入光時ON

OUT2：遮光時ON

PNP
輸出

EE-SX950P-@
EE-SX951P-@
EE-SX952P-@
EE-SX953P-@
EE-SX954P-@

0 1 2 3 4 5 6

遮光時 ON

入光時 ON

距離d（mm）

插入方向

d

0 1 2 3 4 5 6

遮光時 ON

入光時 ON

距離d（mm）

插入方向

d

2.92 2.94 2.96 2.98

遮光時 ON

入光時 ON

距離d（mm）

d=±0.002

d

Vcc＝24V　重 次數：20　Ta＝25°C
（應差＝0.025mm以下）

指示燈
（紅） 負載1

DC
5～24V

負載2

主回路

OUT1（黑）

OUT2（白）

（棕）

 （藍）

1

2

3

4

接投中繼型
端子配置

入光時
しゃ光時

点灯 
消灯 

入光表示灯
（赤）

ON
OFF

OUT1出力
トランジスタ

動作
復帰

負荷1
（リレー等）

ON
OFF

OUT2出力
トランジスタ

動作
復帰

負荷2
（リレー等）

（棕）

（藍）

OUT2（白）

OUT1（黑）

主回路

負載2

負載1 DC
5～24V

指示燈
（紅）
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正確使用須知

詳請參閱共通注意事項及產品訂購同意事項。

為確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在檢測人

體用途。

請勿將本產品作為保護人體的檢測裝置使用。

關於電源電壓

使用時請勿超出規格電壓。若施

加超過電源電壓規格範圍的電

壓，或施加交流電源，則有可能

造成裝置破裂或燒毀。

關於誤配線

請勿發生錯置電源極性等錯誤配

線情形。否則有可能造成裝置破

裂或燒毀。

關於負載短路

請勿使負載短路。（請勿連接至

電源。）否則有可能造成裝置破

裂或燒毀。

請勿在超過額定規格的環境氣體或環境下使用本產品。

關於使用環境

・請勿安裝於以下場所，以免造成誤動作或產生故障。

A 灰塵或油氣多的場所
B 充滿腐蝕性氣體的場所
C 水、油、藥品會直接及間接飛濺的場所
D 戶外或陽光等強光直射的場所

・使用本產品時，請在額定範圍內的環境溫度下使用。

・若感測器接觸到有機溶劑、酸、鹼、芳烴、鹽化脂肪族碳氫化

合物，則可能溶解。此外，上述藥品可能會導致產品特性劣化，

因此請避免感測器接觸上述藥品。

●安裝時

關於安裝

・ EE-SX95 系列係以建於裝置內為前提，故採用直流光點燈方

式。因此，若將產品用於窗邊或白熱燈下等有環境光線之處，

設置時請設法避免受到外部光的影響。

・安裝感測器時，請確實安裝於無翹起的安裝部位。

・使用螺絲固定光電素子時，請使用M3或M2.0的螺絲。（建議使
用鎖合力強的M3螺絲。另外，為防止螺絲鬆動，請配合使用平
墊圈與彈簧墊圈。）鎖合強度請參閱下表。

・感測器使用於可動部位時，請將引出纜線的部分固定，以避免

應力直接施加於纜線的引出部分。

●配線時

關於如何處理未使用的輸出線

・未使用的輸出線請一定要進行絕緣處理。

關於連接符合電壓輸入規格的裝置

・欲將集極開路式輸出的本感測器連接符合電壓輸入規格的裝置，

則需在電源與輸出之間插入電阻器，方可連接。請參考下述範例

選擇電阻值。另外，一般使用的電阻值為4.7kΩ。此外，電阻器的
功率數方面，電源電壓為24V下，以1／2W較適當；為12V下，以
1／4W較適當。

【例】 EE-SX95系列
於下表的裝置插入R=4.7kΩ的負載電阻時

    =計數器規格=

「H」、「L」位準能以下述算式求得。兩者皆符合上述輸入
裝置的規格，故可判定為「正常」。

〈為「H」位準時〉

〈為「L」位準時〉

故可知輸入電壓VL≦1.0V（負載電流50mA時的殘留電壓）
註.關於相對於負載電流的殘留電壓，請確認感測器的額定規格。

關於負載短路保護

・本機種具備負載短路保護功能。當發生負載短路等情形時，輸

出會變成OFF狀態，請重新檢查配線後再重啟電源。負載短路
保護回路會重置。此外，當流通的電流超過額定負載電流，負

載短路保護便會動作。使用電容性負載時，請選用突波電流為

額定負載電流以下者。 

其他

・請避免在施加電源的情況下連接纜線。否則可能造成損壞。

・連接至本產品的電源纜線，其總長請勿超過10m。
●其他

・當啟動電源時，有可能因電源環境等影響而產生輸出脈波。使

用本產品時，請在電源啟動100ms後，可進行檢測的穩定狀態
下使用。

・廢棄本產品時，請依照產業廢棄物規定進行適當的廢棄處理。

警告

安全注意事項

使用注意事項

螺絲直徑 鎖合強度

M2.0螺絲 0.15N·m以下
M3螺絲 0.54N·m以下

感測器

棕

藍

負載

負載黑

白

感測器

棕

藍

黑

白

－

＋

負載

負載

感測器

棕

藍

（負載短路）

＋

－

黑

白

負載

負載

輸入阻抗 5.6kΩ　
H位準判定電壓（輸入ON） DC4.5～30V
L位準判定電壓（輸入OFF） DC0～2V

Tr

＋Vcc
EE-SX95系列 計數器（電壓輸入型）插入電阻

輸出

0V 0V

R
SW
主回路

Z

輸入端子（CP）

＋24V供
電源

（輸入阻抗）
約5.6kW

輸入電壓VH＝ R＋Z
Z

Vcc＝ 4.7k＋5.6k
5.6k

×24V＝13V

負載電流Ic＝ R
Vcc

＝ ＝5.1mA≦50mAR
24V
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外觀尺寸

本體

（單位：mm）
無指定尺寸公差：公差等級 IT16

入光指示燈（紅）13.4

2.7
5

6.56.57.97.9

18.7

φ4.2

2.72.7 5
81212

2.3

（2）

2-φ3.2

光軸

-W：PVC絕緣圓形纜線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.14mm2／絕緣體直徑：φ0.90mm）標準長度1m
-R：耐繞曲線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.15mm2／絕緣體直徑：φ0.92mm）標準長度1m

3
6

23.9 光軸

入光指示燈（紅）

0.81.81.8
5.8

檢測窗

6.57.9 2.7 5
812

（2）

3
6

1.8
（2.9）

③④②①

2

13.4

20

300

端子配置

A Vcc
B OUT2

C GND
（0V）

D OUT1

EE-SX950-C1J-R型
接頭部

EE-SX950-@型
EE-SX950P-@型
EE-SX950-C1J-R型

10

（2）
5

13.4

6.56.9
12

2.7

2

1.75

1.6

6

3

12

3.2

8

1.8

0.8

1.25

6

4 7.9

-W：PVC絕緣圓形纜線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.14mm2／絕緣體直徑：φ0.90mm）標準長度1m
-R：耐繞曲線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.15mm2／絕緣體直徑：φ0.92mm）標準長度1m

檢測窗（2.9）

光軸 入光指示燈（紅）

光軸

入光顯示燈（紅）
入光指示燈（紅）

EE-SX951-@型
EE-SX951P-@型
EE-SX951-C1J-R型

③④②①

2

13.4

20

300

端子配置

A Vcc
B OUT2

C GND
（0V）

D OUT1

EE-SX951-C1J-R型
接頭部

-W：PVC絕緣圓形纜線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.14mm2／絕緣體直徑：φ0.90mm）標準長度1m
-R：耐繞曲線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.15mm2／絕緣體直徑：φ0.92mm）標準長度1m

入光指示燈
（紅）

光軸

檢測窗

光軸

入光指示燈（紅）

＊

7.9 6.5
12

2.3

8

（2）

φ2

1.8

5

3.2

6

13.4
5

2.7

φ4.2

1.5

3

0.8

1.61.95

6.2
11.7

（
R1.

6）

4
6.7

（2.9）

EE-SX952-@型
EE-SX952P-@型
EE-SX952-C1J-R型

＊此突起係用以固定本產品。安裝本產品時，請在安裝位置開
φ2.1～2.3mm的小孔（固定）。

③④②①

2

13.4

20

300

端子配置

A Vcc
B OUT2

C GND
（0V）

D OUT1

EE-SX952-C1J-R型
接頭部

＊

-W：PVC絕緣圓形纜線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.14mm2／絕緣體直徑：φ0.90mm）標準長度1m
-R：耐繞曲線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.15mm2／絕緣體直徑：φ0.92mm）標準長度1m

入光指示燈（紅）

檢測窗

光軸

光軸
入光指示燈（紅）

1.8

3.2

5

6.5 7.9
128

（2）（2.9）

2.3
φ2

0.8

3

1.6 1.95

6.2
（

R1.6）

11.7 5
13.4

2.7

φ4.2

1.5

4
6.7

6

EE-SX953-@型
EE-SX953P-@型
EE-SX953-C1J-R型

＊此突起係用以固定本產品。安裝本產品時，請在安裝位置開
φ2.1～2.3mm的小孔（固定）。

③④②①

2

13.4

20

300

端子配置

A Vcc
B OUT2

C 
GND
（0V）

D OUT1

EE-SX953-C1J-R型
接頭部

-W：PVC絕緣圓形纜線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.14mm2／絕緣體直徑：φ0.90mm）標準長度1m
-R：耐繞曲線 φ2.8 4芯
（導體截面積：0.15mm2／絕緣體直徑：φ0.92mm）標準長度1m

（2）

光軸

光軸

入光指示燈（紅）

檢測窗

入光指示燈（紅）

6.57.9

16

（2.9）

3
6

1.8

5
2.7

13.4

82-
φ3

.2

0.8

11.5

EE-SX954-@型
EE-SX954P-@型
EE-SX954-C1J-R型

③④②①

2

13.4

20

300

端子配置

A Vcc
B OUT2

C GND
（0V）

D OUT1

EE-SX954-C1J-R型
接頭部

2
10

5.8 8 10

耐繞曲線 φ2.8  4芯
（導體截面積 0.15mm2 絕緣體直徑 φ0.8mm）標準2m

7162000

1
2

3
4

選購品（另售）
連接用接頭（耐繞曲線型）

EE-1016-R型

A 棕

B OUT2 白

C 藍

D OUT1 黑

端子配置

註. 連接時，連接用接頭感測器側的接頭收於其中，
並無突出部的尺寸
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