
影像處理周邊設備型錄
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影像處理製造者心目中的
Best Solution
以充實的照明與鏡頭產品陣容、先進的影像感測器以及約30年來在影像處理事業領域累

積的高度實力，提供唯歐姆龍獨一無二的全面性解決方案，協助客戶嚴守品質、提升客

戶設備的精度、降低客戶的導入成本。

例如，歐姆龍獨創的特色產品，首推攝影機安裝

用照明控制器，以其節省配線工時、控制盤省空

間化、免程式的簡易照明控制設定等特長，有效

降低導入成本。

LED照明
條型照明

環型照明

低角度環型照明

模擬同軸反射照明

無陰影照明（環型）

無陰影照明（低角度環型）

無陰影照明（半球型）

無陰影照明（方型）

點照明

高功率點照明

直下式照明

側光式照明

側光式同軸照明

半球型照明

線照明

可遍佈均勻照射廣大區域

因應廣泛用途的泛用環型照明

低角度照射，最適於檢測刮痕及輪廓

與鏡頭同軸照射，最適於檢查鏡面工件的刮痕及文字

消除局部反射的影響，最適於檢查光澤工件

以低角度照射擴散光，最適於檢測光澤工件的邊緣

利用均勻的擴散光，可進行檢查而不受凹凸影響

可均勻照射矩形區域

運用均勻性高的平行光，最適於在長距離下檢測零組件

搭配同軸鏡頭，最適於檢測對準標記

高亮度面照明。從工件背面進行照射，最適於測量外觀

超薄型面照明。最適於安裝在狹小空間

利用均勻的擴散光，實現背光及同軸照明等多元效果

全方位均勻照射，最適於檢測形狀凹凸的工件

均勻性高且超高亮度，最適於使用線性掃描攝影機等的高速處理

　

FLV-BR

FLV-DR

FLV-DL

FLV-CL

FLV-FR

FLV-FP

FLV-FS

FLV-FQ

FLV-EP50

FLV-EP08

FLV-DB

FLV-FB

FLV-FX

FLV-DD

FLV-LN
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類型 應用重點

攝影機安裝型，既省空間且省配線

對於消耗功率大的照明亦適用的定置型

FLV系列用

攝影機安裝型照明控制器

FLV系列用

類比照明控制器

FLV系列

照明選購品

FLV-TCC

FLV-ATC

詳細資訊請參閱32頁

LED特性 p61

p32

p38

p45

類型 應用重點高亮度LED照明

條型照明

環型照明

業界最高等級的高亮度，可因應高速產線的

條型

業界最高等級的高亮度，可因應高速產線的

環型

FL-BR

FL-DR

p48

p51

p54

p56

FL系列

攝影機安裝型照明控制器

FL系列用

數位照明控制器

FL-TCC

FL-STC

攝影機安裝型，達到省空間與省配線雙重目標

小型機身不受任何安裝場所限制，且附數位顯示

調光設定簡易

p59
FL系列

照明選購品

Optical Double Reflection

焦點距離3.5mm-100mm機種齊全的泛用CCTV

鏡頭

支援百萬畫素的高解析度鏡頭

支援百萬畫素的高解析度遠心鏡頭

採用固定環的面固定方式，實現高度耐振動性

16mm的精巧機身、機構單純、固定倍率的微距鏡頭

SV-V

SV-H/VS-H1

VS-TCH

VS-MC

VS-MC

p62

p63

p64

p67

p69

p70

p71

p72

p72

p73

p73

p74
p77

鏡頭 Lens
■C接環攝影機用

■M42接環攝影機用 

■小型鏡頭 

・標準鏡頭

・高解析度、低失真鏡頭

・高解析度遠心鏡頭
・耐震動衝擊鏡頭

・低倍率短距離鏡頭

可使用於1200萬畫素相機的高解析度鏡頭VS-L/M42-10・標準鏡頭

以獨創的光學設計，集小型與高性能於一身FZ-LES・視覺感測器FZ系列
 小型攝影機專用鏡頭

■選購品

防止漫射的濾鏡

防止鏡頭表面沾染灰塵的蓋子

安裝於鏡頭上，

可變更視野或WD

安裝於鏡頭上，可變更視野或WD

SV-PL

SV-GA

SV-EXR

VS-EXR/M42

FZ-LESR

SV-1.5X/2.0X

・偏光濾鏡     

・保護玻璃蓋
・延伸環      C接環攝影機用鏡頭

                      M42接環攝影機用鏡頭 

                    小型攝影機專用鏡頭

・增距鏡

光學圖表
正確使用須知

本型錄乃供客戶選購產品時參閱的指南，實際使用時請務必詳閱產品隨附的使用說明書。
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鏡頭 Lens
■C接環攝影機用

■M42接環攝影機用 

■小型鏡頭 

・標準鏡頭

・高解析度、低失真鏡頭

・高解析度遠心鏡頭
・耐震動衝擊鏡頭

・低倍率短距離鏡頭

可使用於1200萬畫素相機的高解析度鏡頭VS-L/M42-10・標準鏡頭

以獨創的光學設計，集小型與高性能於一身FZ-LES・視覺感測器FZ系列
 小型攝影機專用鏡頭

■選購品

防止漫射的濾鏡

防止鏡頭表面沾染灰塵的蓋子

安裝於鏡頭上，

可變更視野或WD

安裝於鏡頭上，可變更視野或WD

本轉接器於M42接環攝影機裝設F接環鏡頭時使用

SV-PL

SV-GA

SV-EXR

VS-EXR/M42

FZ-LESR

SV-1.5X/2.0X

FH-ADF/M42-10

・偏光濾鏡     

・保護玻璃蓋
・延伸環      C接環攝影機用鏡頭

                      M42接環攝影機用鏡頭 

                    小型攝影機專用鏡頭

・增距鏡

・M42-F接環轉接器

光學圖表
正確使用須知

本型錄乃供客戶選購產品時參閱的指南，實際使用時請務必詳閱產品隨附的使用說明書。
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

條型照明

FLV-BR系列

色彩豐富、尺寸多樣
可均勻照射寬廣之面。

• 最適合用於照射寬廣的方形面

• 色彩豐富且尺寸多樣

鋁合金框體

導熱材

印刷電路板

LED

擴散板 （選購品）

剖面構造圖

※本圖為示意圖，
　可能與實際情形有所差異。

工件

照射示意圖

金屬表面檢測

表面龜裂檢測

LCD面板檢測等

LGA的電極缺陷檢查LED封裝體定位
長型工件表面的

印刷標誌及文字檢查
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

型號
照明
顏色

功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）

選購品

發光面
（mm）

外觀
（mm）

高度
（mm）

外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@ 擴散板 偏光板

FLV-BR6022W 白 1.4

48×18 60×22 17 A 60
FLV-BR6022R 紅 1.3

FLV-BR6022B 藍 1.4

FLV-BR6022IR 紅外線 0.9

FLV-BR6424UV 紫外線 1.8 53×20 64×24 17 J 70

FLV-BR8532W 白 3.5

73×25 85×32 20 B 130FLV-BR8532R 紅 3.1

FLV-BR8532B 藍 3.5

FLV-BR11222W 白 4.2

100×18 112×22 19 C 100
FLV-BR11222R 紅 2.6

FLV-BR11222B 藍 4.2

FLV-BR11222IR 紅外線 1.8

FLV-BR11624UV 紫外線 3.6 105×20 116×24 19 K 120 －

FLV-BR14030W 白 6.1

126×25 140×30 19 D 140FLV-BR14030R 紅 4.8

FLV-BR14030B 藍 6.1

FLV-BR15020W 白 5.5

138×16 150×20 19 E 120FLV-BR15020R 紅 3.1

FLV-BR15020B 藍 5.5

FLV-BR21222W 白 8.7

199×18 212×22 16 F 140FLV-BR21222R 紅 5.0

FLV-BR21222B 藍 8.7

FLV-BR21230W 白 8.8

200×25 212×30 19 G 220
FLV-BR21230R 紅 7.0

FLV-BR21230B 藍 8.8

FLV-BR21230IR 紅外線 6.1

FLV-BR21230UV 紫外線 7.8 200×25 212×30 19 L 230

FLV-BR38037W 白 15.9

350×33.2 380×37.2 19 H 430FLV-BR38037R 紅 11.3

FLV-BR38037B 藍 15.9

FLV-BR48031W 白 21.9

450×25 480×31 18 I 460FLV-BR48031R 紅 18.0

FLV-BR48031B 藍 21.9
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

　 （單位：mm）

A FLV-BR6022@型

C FLV-BR11222@型

E FLV-BR15020@型 F FLV-BR21222@型

H FLV-BR38037@型

J FLV-BR6424UV型

L FLV-BR21230UV型

G FLV-BR21230@型

I FLV-BR48031@型

K FLV-BR11624UV型

B FLV-BR8532@型

D FLV-BR14030@型

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4 

53 

 2
0 

 2
4 

發光面

長0.8M

 1
7 

 64 

2-φ3.5 深2
2-M3 插入極限5（2＋3）

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限2.5

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限2.5

擴散板

 2
5 

 3
0 

 200 

發光面

長0.8M

 212 

19
 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 12±0.2 

 1
1.

5 
±0

.2

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 2
0 

 2
4 

 105 

發光面

長0.8M

 1
9 

 116 

（安裝螺絲孔）
2-φ3.5 深4
2-M3 插入極限7（4＋3）

 10±0.2 

 1
1 

±0
.2（安裝螺絲孔）

2-M3 插入極限2.5
（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限2.5

擴散板

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m 鎖合扭力：0.54N∙m

 10±0.2 

 8
±0

.2
 

 54±0.2 

 50±0.2 

 60 

 1
7 

 10±0.2 

 8
±0

.2
 

 106 

 1
8 

 2
2 

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4

 100 

發光面

長0.8M

 112 

 1
9 

 10 ±0.2

 1
1 ±

0.
2

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 10 ±0.2

 1
1 ±

0.
2

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 106 ±0.2

（安裝螺絲孔）
2-φ3.5 深4
2-M3 插入極限7 

 2
5 

 3
0 

 133 

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4 

 126 

長0.8M

發光面

 1
9 

 140 
（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 144 

 1
6 

 2
0 

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4

 138 

長0.8M

發光面

 150 

 1
9 

 8 ±0.2

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 1
8 

 2
2 

 206 
 199 

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4 

長0.8M 發光面

 1
6 

 212 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 8
.5

±0
.2

 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 2
5 

 3
0 

 200 

發光面

長0.8M

 212 

 1
9 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 12±0.2 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限3

 3
7.

2 

 365 

（安裝孔）
2-φ4.3 貫穿
2-φ8 深4

 2
4 

（選購品安裝螺絲孔）
4-M1.4

 3
3.

2 

 350 

長0.8M
發光面

 380 

19
 

 16±0.2 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限4

（安裝螺絲孔）

2-M3 插入極限4

 3
1 （安裝孔）

2-φ4.5 貫穿
2-φ8 深4

 2
5 

 2
0 

 465 
 450 

（選購品安裝螺絲孔）
4-M1.4 長0.8M 發光面

 1
8 

 480 

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限4

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限4

206

54
48

18 22

長0.8M

發光面

（選購品安裝螺絲孔）
2-M1.4 

（安裝螺絲孔）

2-M3 插入極限 2.5

（安裝螺絲孔）

2-φ3.5深3
2-M3 插入極限 5

（安裝螺絲孔）
2-M3

 9
.5

 ±
0.

2  8 ±0.2

 9
.5

 ±
0.

2

 1
1.

5 
±0

.2

 12 ±0.2

 1
1.

5 
±0

.2

 9
 ±

0.
2  16 ±0.2

 16 ±0.2

 9
 ±

0.
2

 1
1 

±0
.2

 10 ±0.2

 111 ±0.2

 12 ±0.2

 1
1.

5 
±0

.2

 59 ±0.2

 8
 ±

0.
2

 10 ±0.2

 8
 ±

0.
2

 10 ±0.2

 1
0 

±0
.2

 1
0 

±0
.2

 16 ±0.2

 8
.5

 ±
0.

2  12 ±0.2

 12 ±0.2

 9
.5

 ±
0.

2  12 ±0.2

 9
.5

 ±
0.

2

 12 ±0.2

（安裝螺絲孔）
2-M3 插入極限5

發光面

長0.8M

20

85

80

73

73

25 32
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

直接環型照明 FLV-DR系列

FLV-DR系列

運用色彩豐富、尺寸多樣的系列產品，
映照出多彩繽紛的對象物外觀。

• 以高密度LED陣列實現高亮度

• 設計精巧，節省安裝空間

• 透過選購品的擴散板，均勻投射光線

鋁合金框體
導熱材

印刷電路板

LED

擴散板 （選購品）

剖面構造圖 照射示意圖

工件

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

基板上的零組件檢測

汽車零組件的零件、刻印檢測

保特瓶的頂面刮痕檢查

一般文字辨識、條碼讀取

印刷檢測基板上的零組件檢測



直接環型照明 FLV-DR系列　FLV-DR系列  
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）

選購品

外徑
（mm）

內徑
（mm）

照射
角度
（°）

外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@ 擴散板 偏光板

FLV-DR3220W 白 1.4

φ32 φ10 20° A 60FLV-DR3220R 紅 1.3

FLV-DR3220B 藍 1.4

FLV-DR5030W 白 3.1

φ50 φ26.5 30° B 60
FLV-DR5030R 紅 1.8

FLV-DR5030B 藍 3.1

FLV-DR5030IR 紅外線 1.3

FLV-DR6030UV 紫外線 3.2 φ64 φ26.5 30° O 90

FLV-DR6615W 白 5.0

φ66 φ31 15° C 120FLV-DR6615R 紅 3.9

FLV-DR6615B 藍 5.0

FLV-DR7000W 白 5.0

φ70 φ33 0° D 110FLV-DR7000R 紅 3.7

FLV-DR7000B 藍 5.0

FLV-DR7030W 白 5.0

φ70 φ30 30° E 120
FLV-DR7030R 紅 3.7

FLV-DR7030B 藍 5.0

FLV-DR7030IR 紅外線 2.6

FLV-DR7530UV 紫外線 5.4 φ79 φ30 30° P 150

FLV-DR9000W 白 8.8

φ90 φ30 0° F 230FLV-DR9000R 紅 7.0

FLV-DR9000B 藍 8.8

FLV-DR9030W 白 8.1

φ90 φ40 30° G 200
FLV-DR9030R 紅 6.6

FLV-DR9030B 藍 8.1

FLV-DR9030IR 紅外線 4.3

FLV-DR9030UV 紫外線 6.8 φ94 φ40 30° Q 220

FLV-DR9215W 白 7.4

φ92 φ47 15° H 200FLV-DR9215R 紅 5.4

FLV-DR9215B 藍 7.4

FLV-DR12030W 白 11.9

φ120 φ60 30° I 360FLV-DR12030R 紅 9.8

FLV-DR12030B 藍 11.9



 直接環型照明 FLV-DR系列　FLV-DR系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

　 （單位：mm）

A FLV-DR3220@型 B FLV-DR5030@型

C FLV-DR6615@型 D FLV-DR7000@型

E FLV-DR7030@型 F FLV-DR9000@型

G FLV-DR9030@型

I FLV-DR12030@型

P FLV-DR7530UV型

H FLV-DR9215@型

O FLV-DR6030UV型

Q FLV-DR9030UV型

 3.5 

13 30°

（
選
購
品
安
裝
部
）

M
50

擴散板安裝框

φ6
0

φ6
4

發光面

φ5
6

 19 
30°

φ2
6.

5

 P
.C

.D
.5

0±
0.

2 

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

φ3
0

 P
.C

.D
.5

4±
0.

2 

發光面

φ6
9

擴散板安裝框

φ7
5

 23 

φ7
9

30°

φ8
4

發光面

φ4
0

 P
.C

.D
.7

4±
0.

2  

φ9
4

φ9
0

 23 

30°

擴散板安裝框

φ8
4

 17 
 3.5 

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
70

30° 20 

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
7

0

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
90

 3.5 

 3.5 

 20 

30°

鎖合扭力：0.54N∙m

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

發光面

φ7
0

φ3
3

 P
.C

.D
.5

4±
0.

2 

長度0.8M φ34.5

φ62

鎖合扭力：0.54N∙m
（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

φ3
0

φ7
0

 P
.C

.D
.5

4±
0.

2 

長0.8M φ31.8

φ6
4

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m 鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

φ6
0

φ1
20

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

 P
.C

.D
.1

00
±0

.2
 

（選購品安裝螺絲孔）
4-M1.4

 P
.C

.D
.1

15
 

φ6
1.

86

φ1
12

鎖合扭力：0.54N∙m

φ9
2

φ4
7

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

 P
.C

.D
.7

0±
0.

2 

長0.8M

長0.8M

長0.8M

φ4
8.

8

φ8
6

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

φ9
0

φ4
0

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

 P
.C

.D
.7

4±
0.

2 

長0.8M

長0.8M

長0.8M

φ4
1.

7

φ8
4

發光面

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

φ9
0

φ3
0

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

 P
.C

.D
.7

0±
0.

2 

長0.8M

φ3
1.

6

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

φ5
0

φ2
6.

5

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限2

 P
.C

.D
.3

8±
0.

2 

長0.8M

φ2
7.

1
φ4

6

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

φ3
2

φ1
0

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限2

 P
.C

.D
.2

0
±0

.2

長0.8M

 16 

 3.5 

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
32

20°

φ1
1.

6

φ2
8.

6

發光面

 17 

 3.5 

15° （
選

購
品

安
裝

部
）

M
66

φ6
6

φ3
1

 P
.C

.D
.5

0±
0.

2 
 

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限2.5

長0.8M

φ3
3

φ6
1

發光面

 18 
 3.5 

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
90

 21 

 3.5 

15°

（
選

購
品

安
裝

部
）

 M
92

 25 

30°
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

低角度環型照明

FLV-DL系列

藉由具角度的照射或從水平方向照射，
可使對象物的特徵點（刮傷或輪廓）清楚浮現。

• 以高密度LED陣列實現高亮度

• 設計精巧，節省安裝空間

• 透過選購品的擴散板，均勻投射光線
鋁合金框體

導熱材

印刷電路板

LED

擴散板 （選購品）

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。 工件

照射示意圖

環型照明 低角度環型照明

金屬工件的表面刻印、刮痕檢查

藥品異物檢測

O型環的外周缺陷檢測

金屬工件的表面、輪廓檢查



 低角度環型照明　FLV-DL系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）

選購品

外徑
（mm）

內徑
（mm）

照射
角度
（°）

外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@ 擴散板 偏光板

FLV-DL5890W 白 1.9

φ58 φ27 90° J 90FLV-DL5890R 紅 1.3

FLV-DL5890B 藍 1.9

FLV-DL7260W 白 5.7

φ72 φ44 60° K 120FLV-DL7260R 紅 3.9

FLV-DL7260B 藍 5.7

FLV-DL9090W 白 2.8

φ90 φ50 90° L 100FLV-DL9090R 紅 1.8

FLV-DL9090B 藍 2.8

FLV-DL12060W 白 12.7

φ120 φ67 60° M 310FLV-DL12060R 紅 10.5

FLV-DL12060B 藍 12.7

FLV-DL15060W 白 13.6

φ150 φ108 60° N 260FLV-DL15060R 紅 11.2

FLV-DL15060B 藍 13.6

J FLV-DL5890@型

L FLV-DL9090@型

N FLV-DL15060@型

K FLV-DL7260@型

M FLV-DL12060@型

 17 

30

 3.5 

60°

60°

（
選

購
品

安
裝

部
）

M
72

45°

60°

60°

60°

9

P
.C

.D
.1

40
 ±

0.
2

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

鎖合扭力：0.54N∙m

長0.8M

25

長0.8M
長0.8M

長0.8M 長0.8M

φ5
8

φ9
0

φ5
0

φ6
1.

5

φ1
50

φ1
08

φ1
20

φ6
7

φ2
7

φ4
8.

4 φ7
2

φ4
4

φ6
6

φ3
6

 P
.C

.D
.3

8±
0.

2 

 P
.C

.D
.5

3

 P
.C

.D
.8

2±
0.

2 

 P
.C

.D
.1

00
±0

.2
 

 P
.C

.D
.1

44

（安裝螺絲孔）
8-M3 插入極限2

（安裝螺絲孔）
4-M3 貫穿

（選購品安裝螺絲孔）
4-M1.4

（選購品安裝螺絲孔）
4-M1.4

（選購品安裝螺絲孔）
6-M1.4

15

 P
.C

.D
.6

0±
0.

2 

 P
.C

.D
.1

15

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限4

發光面

發光面

發光面

（安裝螺絲孔）

6-M3 插入極限3
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

模擬同軸反射照明

FLV-CL系列

從與透鏡同軸的軸向上照射，
不易受到反射光干擾，最適合針對
反射率高的鏡面工件進行刮傷、
凹痕、及文字檢查。

• 具最佳散熱構造，壽命長且穩定性高

• 亮度均勻，可照出清晰的影像。
剖面構造圖

吸光
板面

單向玻璃

擴散板

LED

印刷電路板 導熱材 鋁合金框體

散熱構造

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

工件

照射示意圖

高反射表面的刮痕檢查

晶片與矽晶圓的破損檢測

定位標記檢測

包裝條碼辨識

一般外觀檢測

IC印字檢查雷射雕刻文字、
2維條碼DPM辨識

二維碼辨識BGA檢查 金屬熔接定位



 模擬同軸反射照明　FLV-CL系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面

（mm）
外觀

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-CL30W 白 2.4

24×25 32×59.5 31 A 110FLV-CL30R 紅 1.4

FLV-CL30B 藍 2.4

FLV-CL40W 白 3.9

34×34 40×74 40 B 170FLV-CL40R 紅 2.3

FLV-CL40B 藍 3.9

FLV-CL60W 白 10.4

51×52 58×104 60.5 C 380

FLV-CL60R 紅 5.7

FLV-CL60B 藍 10.4

FLV-CL60IR 紅外線 3.9

FLV-CL60UV 紫外線 3.0

FLV-CL80W 白 10.8

72×72 78×124 77.5 D 580FLV-CL80R 紅 7.2

FLV-CL80B 藍 10.8

FLV-CL100W 白 22.7

92×92 98×141 99.5 E 820FLV-CL100R 紅 15.2

FLV-CL100B 藍 22.7

A B

C

E

D

鎖合扭力2.3N∙m

 7
7.

5 
 5

2 

 7
8 

 50 

 124 

72
 發

光
面

 6 72 發光面

 43 

長0.8M

 1
3 

 5
0 

±0
.2

 25±0.2  25±0.2 

（安裝螺絲孔）

6-M5 插入極限4

鎖合扭力1.2N∙m

 3
2 

 59.5 

6 25 發光面

24
 發

光
面

 1
5 

 15 

18.5 

長0.8M

長0.8M

 3
1 

 1
0 

 1
5 

±0
.2

（安裝螺絲孔）

4-M4 插入極限3

鎖合扭力1.2N∙m

 4
0 

 20 

 2
0 

 4
0 

 74 

 6 34 發光面

 22 

34
 發

光
面

長0.8M

 20±0.2 

（安裝螺絲孔）
4-M4 插入極限3

 1
2 

 2
0±

0.
2

鎖合扭力2.3N∙m

 6
0.

5 
 3

6 

 32 

 5
8 

52 發光面 6 

51
 發

光
面

 33 

 104 

 1
8 

 12.5±0.2  12.5±0.2 

（安裝螺絲孔）
6-M5 插入極限4

（安裝螺絲孔）
6-M5 插入極限4

鎖合扭力2.3N∙m

 9
8 

 141 

92 發光面

92
 發

光
面

 7
2 

 6 
 70 

 53 

 9
9.

5 

 2
0 

 6
0±

0.
2 

 30±0.2  30±0.2 

 2
5±

0.
2 

長0.8M

FLV-CL30@型 FLV-CL40@型

FLV-CL60@型

FLV-CL100@型

FLV-CL80@型

 15±0.2 
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

無陰影照明（環型）

FLV-FR系列

有效去除小型工件表面局部
反射所造成的影響。

• 利用特殊擴散板，可實現比一般的環型照明

更加均勻的照明。
剖面構造圖

鋁合金框體

導熱材

印刷電路板

LED

擴散板

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

照射示意圖

工件

電子零組件、塑膠成型
零組件上的文字檢查

電容器表面的文字檢測

一般環型照明照射的影像 FLV-FR114R照射的影像



 無陰影照明（環型）　FLV-FR系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）外徑

（mm）
內徑

（mm）
發光面
（mm）

外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FR114W 白 3.9

φ114 φ40 φ92 A 270FLV-FR114R 紅 3.1

FLV-FR114B 藍 3.9

FLV-FR150W 白 6.1

φ150 φ40 φ123 B 500FLV-FR150R 紅 3.5

FLV-FR150B 藍 6.1

B FLV-FR150@型A FLV-FR114@型

鎖合扭力：0.54N∙m 鎖合扭力：0.54N∙m

發光面

發光面長0.8M 長0.8M

φ1
14

φ1
50φ4

0

φ4
0

φ4
3.

2

φ1
23φ9

2

 P
.C

.D
.7

0 
±0

.2

 P
.C

.D
.7

0 
±0

.2

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3 （安裝螺絲孔）

4-M3 插入極限3

17.5

17.5
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

無陰影照明（低角度環型）

FLV-FP系列

• 環型無陰影照明

• 照射均勻性高，可照出因設置距離而異的影像，

比起一般的環型照明更能因應廣泛的用途。

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁　FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

（單位：mm）

寬廣視野下依然保持高度均勻性的光照。
對稱性優異，消除對角出現陰影的現象。

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

鋁合金框體
導熱材
印刷電路板

LED

擴散板
工件

照射示意圖

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊ 重量
（g）外徑 （mm） 內徑 （mm） 發光面 外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FP130W 白 8.1
φ130 φ100 φ120 A 320FLV-FP130R 紅 5.8

FLV-FP130B 藍 8.1

刻印文字辨識表面凸塊及刮痕等
缺陷

標記辨識

條碼辨識

印刷文字辨識

A
發光面

鎖合扭力：0.54N∙m

長0.8M

φ1
30

φ1
03

φ1
20

φ1
00

P
∙C
∙D
∙1

10
±0

.2
 

FLV-FP130@型

 37 
（安裝螺絲孔）

4-M3 插入極限3
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

無陰影照明 （半球型）

FLV-FS系列

• 藉由獨家設計的擴散板，運用反射與擴散創造出高度均勻

的照射

• 排除物體表面細微的凹凸所造成的影響，讓梯度變化下的

特徵無所遁形。

• 對於小型工件而言尺寸精簡，且同樣可發揮半球型照明的

效果。

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁　FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

透過高均勻性的照射，
排除表面細微凹凸的影響，
讓梯度變化下的特徵無所遁形。

剖面構造圖
鋁合金框體

導熱材

印刷電路板

LED

擴散板
※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

工件

照射示意圖

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器* 重量
（g）外徑 （mm） 內徑 （mm） 發光面 外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FS74W 白 5.2
φ74 φ20 φ64 A 140FLV-FS74R 紅 3.5

FLV-FS74B 藍 5.2

金屬零組件的邊緣定位、尺寸測量 金屬零組件的凸塊檢測

多層軸的間隙位置檢測

A FLV-FS74@型

鎖合扭力：0.54N∙m

長0.8M

 18 36±0.2 
（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

 3
6±

0.
2 

發光面

φ6
4

φ7
4

φ2
0
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

無陰影照明（方型）

FLV-FQ系列

• 方型無陰影照明。

• 照射均勻性高，可照出因設置距離而異的影像，比起一般

的環型照明更能因應廣泛的用途

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁　FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

（單位：mm）

於矩形視野中進行寬廣且高度均勻的光照。

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

鋁合金框體
導熱材
印刷電路板

LED

擴散板
工件

照射示意圖

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊ 重量
（g）發光面 外觀 （mm） 高度 （mm） 外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FQ48W 白 2.0
41 x 41 48 x 48 30 A 100FLV-FQ48R 紅 1.2

FLV-FQ48B 藍 2.0

工件表面的缺陷檢查

印刷文字、條碼辨識

晶片零組件的外觀檢查 A FLV-FQ48@型

鎖合扭力：0.54N∙m

 30 

35
±0

.2

35±0.2

發光面

25
41
45

長0.8M

23

48

48 23 25 41 45

（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

點照明

FLV-EP50系列

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁　FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

（單位：mm）

長距離點照明
實現均勻的平行光。

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形
　有所差異。

• 光線方向性優異，近乎平行光，

且能夠長距離照射。 防反射鏡

聚光鏡

擴散板

LED

散熱構造

照射示意圖

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊ 重量
（g）發光面徑長 外徑 （mm） 高度 （mm） 外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-EP50W 白 1.6
φ40 φ50 94.5 A 200

FLV-EP50R 紅 1.1

小型工件尺寸測量 對象物表面刮傷檢測

卡片表面的
刮痕檢測

小型零組件的間隙檢測

A FLV-EP50@型

鎖合扭力：0.15N∙m

45°

P
.C

.D
 2

8 
±0

.2

發光面（安裝螺絲孔）
4-M2 插入極限6

φ4
0

φ5
0

94.5

長0.8M
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

高功率點照明

FLV-EP08系列

高功率且精巧的點光源

• 藉由高功率LED，兼具設計精巧與高

發光強度

• 最適合與同軸透鏡搭配使用

• 高效率散熱構造延長使用壽命

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

鋁合金框體

光導管

聚光鏡

LED

散熱構造

照射示意圖

對準標記檢測

晶片檢測

工件表面刮傷檢測

與同軸透鏡組合時的
照射示意圖 透明體的雜質氣泡檢測略圖

攝影機

點照明

同軸透鏡

工件

工件

鏡頭
攝影機

點照明

照明控制器



 高功率點照明　FLV-EP08系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面徑長

（mm）
外徑

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-EP0803W 白 1.6

φ6.8 φ28 60 A 80FLV-EP0803R 紅 1.1

FLV-EP0803B 藍 1.6

刮傷檢查對準標記辨識 玻璃內部的氣泡、雜質檢測

A FLV-EP0803@型

鎖合扭力：0.15N∙m

18
±0

.2

發光面

長0.8M

φ2
8

60

8 12

φ8

φ1
4 φ6
.8

（安裝螺絲孔）
2-M2 插入極限6
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

直下式照明

FLV-DB系列

從平坦的發光面均勻照射
從工件背面進行照射，以高對比度的輪廓使外觀映現。

• 使用高密度LED陣列交織成高度均勻的背光。

清晰勾勒出對象物的外形特徵。
剖面構造圖

鋁合金框體

印刷電路板

LED

高散射擴散板

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

工件

導熱材

照射示意圖

機械零組件的尺寸測量

電子零組件、IC的形狀檢測

薄膜髒污檢測

齒輪磨損檢測接頭迴路檢測 螺栓檢查



 直下式照明　FLV-DB系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面

（mm）
外觀

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-DB3729W 白 0.9

27 x 27 37 x 37 15 A 50FLV-DB3729R 紅 0.9

FLV-DB3729B 藍 0.9

FLV-DB10181W 白 8.1

73 x 73 101 x 81 17 B 160FLV-DB10181R 紅 4.7

FLV-DB10181B 藍 8.1

FLV-DB130130W 白 13.0

114 x 120 144 x 126 17 C 270FLV-DB130130R 紅 11.5

FLV-DB130130B 藍 13.0

FLV-DB212152W 白 29.4

200 x 120 212 x 152 17 D 510FLV-DB212152R 紅 20.2

FLV-DB212152B 藍 29.4

A FLV-DB3729@型 B FLV-DB10181@型

C FLV-DB130130@型 D FLV-DB212152@型

33
±0

.2

20±0.2

92
±0

.2

60±0.2

13
4±

0.
2

50±0.2 50±0.2
80±0.280±0.2

14
2±

0.
2

15
2

（安裝孔）
2-φ3.5 貫穿

發光面

長0.8M

37
27

27 29

37

14
4

12
4

11
4

17

2

126

120

發光面

長0.8M
（安裝孔）
6-φ3.5 貫穿

發光面

（安裝孔）
6-φ4.5 貫穿 長0.8M

17

2

212

200

12
0

13
2

15
2

2
17

10
1

83 73

（安裝孔）
4-φ3.5 貫穿

發光面

81

73

長0.8M
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

側光式照明

FLV-FB系列

超薄型高均勻背光
厚度更薄，便於在狹小空間內安裝。

• 提供發光面徑35-164mm等5種款式

• 達成8mm業界最薄（FLV-FB7070型）
剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

導光板 鋁合金框體

印刷電路板

LED
擴散板

散射塗層

照射示意圖

工件

擴散板

導光板

電子機器檢測、尺寸測量

LCD的死像素檢測

行動電話基板的網版印刷檢測



 側光式照明　FLV-FB系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面

（mm）
外觀

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FB5050W 白 1.9

35 x 35 50 x 50 11 A 75FLV-FB5050R 紅 0.9

FLV-FB5050B 藍 1.9

FLV-FB7070W 白 1.9

46 x 46 70 x 70 8 B 85FLV-FB7070R 紅 1.4

FLV-FB7070B 藍 1.9

FLV-FB9090W 白 3.7

66 x 66 90 x 90 10 C 155FLV-FB9090R 紅 1.9

FLV-FB9090B 藍 3.7

FLV-FB130130W 白 5.5

94 x 94 130 x 130 10 D 230FLV-FB130130R 紅 3.7

FLV-FB130130B 藍 5.5

FLV-FB200200W 白 7.3

164 x 164 200 x 200 11 E 710FLV-FB200200R 紅 5.5

FLV-FB200200B 藍 7.3

A FLV-FB5050@型

C FLV-FB9090@型

E FLV-FB200200@型

D FLV-FB130130@型

B FLV-FB7070@型

 11  8 

長0.8M 

 10 

 10 

 11 

36±0.2

36
±0

.2

66±0.2

66
±0

.2

86
±0

.2

66±0.2

125±0.2
12

5±
0.

2

195±0.3

19
5±

0.
3

長0.8M
（安裝螺絲孔）
4-M3 插入極限3

發光面

50

35

35 50

（安裝孔）
4-φ3貫穿

長0.8M 發光面

90

66

66

90

（安裝孔）
4-φ3 貫穿

發光面

70

46

46 70

長0.8M 

（安裝孔）
4-φ3.3 貫穿 發光面

130

94

94 13
0

長0.8M

（安裝孔）
4-φ3貫穿

200

164

16
4

20
0

發光面

鎖合扭力：0.54N∙m
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

側光式同軸照明

FLV-FX系列

實現背光及同軸照明等多元的效果，
可應用於廣泛的用途。

• 以擴散發光達到高均勻性

• 兼具無陰影照明與同軸照明的雙重效果

• 質輕且精巧，便於狹小空間安裝

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

鋁合金框體

導光板

印刷
電路板

LED

散射塗層

遮光塗層

工件

導光板

照射示意圖

食品、香菸、日用化學用品的
包裝檢查

家用電器的殼體及零組件
外觀檢查

高反射、凹凸表面的文字及
圖形檢測、測量、辨識等

電鍍零組件的刮傷檢查安裝孔的位置檢測
塑膠表面上的金屬文字或
圖案辨識

金屬零組件的刮傷檢查



 側光式同軸照明　FLV-FX系列
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FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面

（mm）
外觀

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-FX100W 白 3.7

60×60 100×100 11 A 180FLV-FX100R 紅 1.9

FLV-FX100B 藍 3.7

FLV-FX143W 白 5.5

100×100 143×143 11 B 240FLV-FX143R 紅 3.7

FLV-FX143B 藍 5.5

A FLV-FX100@型 B FLV-FX143@型

88±0.2

88
±0

.2

12
9±

0.
2

129±0.2

（60）

（
60

）

（100）

（
10

0）

（安裝孔）
4-φ3.2 貫穿
4-φ6.5 深3

發光面

長0.8M

（安裝孔）
4-φ3.2 貫穿
4-φ6.5 深3

發光面

長0.8M
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半球型照明

FLV-DD系列

全方位均勻照射
可對工件整體照出毫無陰影的影像。

• 以高反射率擴散板圓頂反射來自環狀光源的

光，實現均勻的照明
剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

擴散反射圓頂

印刷電路板
LED

鋁合金框體

導熱材

照射示意圖

工件

在具曲面、凹凸的表面上進行
文字、標記檢測的刮痕檢查

金屬、玻璃等反射性較強的物體
表面檢測

具曲面、凹凸的工件外觀測量

飲料罐的日期文字檢查 行動電話按鍵的文字檢測
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＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁
FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

　 （單位：mm）

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊
重量
（g）發光面徑長

（mm）
外徑

（mm）
高度

（mm）
外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-DD70W 白 2.3

φ45 φ70 31.74 A 130FLV-DD70R 紅 1.4

FLV-DD70B 藍 2.3

FLV-DD100W 白 17.9

φ65.6 φ114 56.28 B 210FLV-DD100R 紅 11.9

FLV-DD100B 藍 17.9

FLV-DD150W 白 17.9

φ116 φ175 83.21 C 490FLV-DD150R 紅 11.9

FLV-DD150B 藍 17.9

IC接腳檢查彈簧表面的裂痕檢測 金屬棒的刮痕檢測

A FLV-DD70@型

C FLV-DD150@型

B FLV-DD100@型

5

16

（安裝孔）

P
.C

.D
.3

2±
0.

2

P
.C

.D
.1

05
±0

.2

P
.C

.D
.1

60
±0

.3

長0.8M

（安裝螺絲孔）
4-M4 插入極限3

φ4
5 
發

光
面

長0.8M

6個部位相同
形狀等配

6-φ3.5 貫穿

φ1
16

 發
光

面

（安裝孔）

4-φ3.5 貫穿

4個部位相同
形狀等配

φ6
5.

6 
發

光
面長0.8M

φ7
0

φ4
2

12

φ1
75

φ1
53 30

30

4-R2

12

6

20.9

83.21
16

φ1
14

φ9
9.

8

20 4-R2

20

56.28

13

31.74
10.74

鎖合扭力1.2N∙m
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線照明

FLV-LN系列

＊有關可連接的照明控制器型號及條件，請由下列照明控制器的頁面進行確認。
FLV-TCC@型：第32頁　FLV-ATC@型：第38頁

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。

超高亮度且高度均勻的線照明
適合於採用線掃描攝影機的高速處理。

剖面構造圖

※本圖為示意圖，可能與實際情形有所差異。

• 超高亮度

• 利用聚光鏡實現高效率的線性光源

散熱構造

導熱材

印刷電路板

鋁合金框體

LED
聚光鏡

照射示意圖

印刷檢查

薄膜、玻璃表面破損、內部雜質檢測

片材檢查

型號 照明顏色
功率
（W）

外觀尺寸 照明控制器＊ 重量
（g）發光面 外觀 （mm） 高度 （mm） 外觀圖 FLV-TCC@ FLV-ATC@

FLV-LN82W 白 9.2
62 x 16 82 x 83.5 50 A 640

FLV-LN82B 藍 9.2

FLV-LN122R 紅 10.4 102 x 16 122 x 83.5 50 E 800

FLV-LN142W 白 18.4
122 x 16 142 x 83.5 50 B 890

FLV-LN142B 藍 18.4

FLV-LN222R 紅 20.7 202 x 16 222 x 83.5 50 F 1320

FLV-LN322W 白 45.9
302 x 16 322 x 83.5 50 C

1950FLV-LN322 藍 45.9

FLV-LN322R 紅 31.1 302 x 16 322 x 83.5 50 G

FLV-LN442W 白 64.3
442 x 16 442 x 83.5 50 D 2450

FLV-LN442B 藍 64.3

FLV-LN422R 紅 41.4 402 x 16 422 x 83.5 50 H 2400
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　 （單位：mm）

A FLV-LN82W/B型

C FLV-LN322W/B型

E FLV-LN122R型

G FLV-LN322R型

B FLV-LN142W/B型

D FLV-LN442W/B型

F FLV-LN222R型

H FLV-LN422R型

61

25
±0

.2

30±0.2
10

±0
.2

30
±0

.2

25
±0

.2

10
±0

.2
30

±0
.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2
30±0.2

10
±0

.2

30
±0

.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

20
散

熱
空

間

長1M

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5 發光面

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

散熱ॴਊ

長1M

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

20
散

熱
空

間

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

長1M

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5發光面

散熱ॴਊ 20
散

熱
空

間

散熱ॴਊ

20
散

熱
空

間

長1M

發光面

83
.5

82

62

16

R25

50

83
.5

16

25.25

142

122

R25

發光面

83
.5

16

R25322

302

50

66 95 95
71 101 101 101

30.5

442

422

50

50

R25

83
.5

16

鎖合扭力：4.30N∙m 鎖合扭力：4.30N∙m

鎖合扭力：4.30N∙m 鎖合扭力：4.30N∙m

鎖合扭力：4.30N∙m

鎖合扭力：4.30N∙m

鎖合扭力：4.30N∙m

鎖合扭力：4.30N∙m

 422 

長1M

 32 
 70  94  94  94 

散熱ॴਊ

50 

 R25 

（安裝螺絲孔）

4-M6 插入極限5

 
 

 402 發光面

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

 

 122 

長1M

 30.5 
 71 

散熱ॴਊ

 50 

 
 

 

 R25 

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

 102 發光面

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

  

 222 

長1M

 25.5 
 61  100 

散熱ॴਊ  50 

 R25 

 

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

 202 發光面

 

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

 322 

長1M

 25.5 
 61  100  100 

散熱ॴਊ

 50 

 

 R25 

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

 302 發光面

（安裝螺絲孔）

4-M6 插入極限5

25.5

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

10
±0

.2
30

±0
.2

25
±0

.2

30±0.2

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

（安裝螺絲孔）
4-M6 插入極限5

20
散

熱
空

間
83

.5
16

20
散

熱
空
間

83
.5

16

20
散

熱
空

間
83

.5
16

20
散

熱
空
間

83
.5

16

30
±0

.2
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FLV系列用攝影機安裝型照明控制器

FLV-TCC系列

• 尺寸小、省空間。不佔用控制盤的空間。

• 長距離配線亦無損於照明亮度。

• 無須從影像感測器控制器裝接複雜的配線。

• 可在影像感測器上進行亮度及調光設定

●省配線＆省空間

即使是遠離控制面板的攝影機、照明配線，也能夠井然有序進行整理。

連接到影像處理控制器的攝影機或照明的數量越多，省配線、省空間的效果越大。

可安裝於攝影機的
小型照明控制器。
多段控制最多4CH的照明。

一般照明系統

•必須從控制面板連接至各照明、攝影機等，形成複雜配線。
•控制面板必須配置照明機器用的電源，需要更多空間。

FLV-TCC系列

• 可從攝影機對照明供電，省去控制盤到照明的複雜配線。
• 尺寸小且能加裝在攝影機周圍，不須占據控制面板內的
 空間。

照明 1

照明 2

照明 3

攝影機纜線
攝影機

影像感測器 影像感測器照明用電源

FLV-TCC
攝影機纜線

從控制面板連接攝影機纜線
＋

需要連接與照明機器相同數量的纜線

只有攝影機纜線需要連接到控制面板

照明 1

照明 2

照
明
纜
線

攝影機

照明 3
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●控制設定簡易

●長距離下仍可維持高亮度

可由攝影機供電，即可與控制器相距較遠亦不會導致亮度降低，且在高速產線下無須調高亮度及耗電量。

●點照明連接

＊1. 標準照明是指除了點照明FLV-EP型/線照明FLV-LN型系列以外的FLV全系列照明。
＊2. 只要照明本體的功率總計在7.5W以下，即可由攝影機本體供電，因此不需要外部電源。
＊3. 有關連接條件的詳細資訊，請從 「額定/性能」中確認。
＊4. 可透過影像感測器控制器的設定控制調光。
＊5. ○：可連接　×：不可連接

一般照明系統 FLV-TCC系列

透過階梯圖程式製作

在影像感測器上設定

可透過影像感測器上的流程選單，進行亮

度、調光控制的設定。無須建構透過階梯

圖程式的程序，亦無須進行通訊設定。

一般照明系統 FLV-TCC系列

攝影機

FLV-TCC

照明

照明亮度

2 *照明用

電源

攝影機

照明

10m
10m

由安裝於攝影機的照明控制器供應

電源，即使控制器與照明相距較遠，

亮度仍不會減弱。

＊延長纜線10m時

距離相隔 10m 以上則

電壓降低，導致亮度

減弱

照

新推出的FLV-TCC@EP型可與點照明連

接，如為複合型的FLV-TCC@HB型，可同

時裝備標準照明與點照明。

在對準應用方面、或是接頭及IC等小型電

子零組件的外觀檢查等屬於點照明的用

途，亦同樣適用。
點照明

同軸透鏡

工件

低角度環型照明

攝影機

FLV-TCCFLV-

型號 連接照明數

連接照明＊5
電源電壓

可連接的
照明功率

調光型標準照明
FLV系列＊1

點照明
FLV-EP系列

線照明
FLV-LN系列

FLV-TCC4 標準照明4台
DC24V 
＊2 最大15W ＊3

數位 
＊4

FLV-TCC1 標準照明1台

FLV-TCC3HB 點照明1台
標準照明2台

FLV-TCC1EP 點照明1台 －
點照明
（FLV-EP系列）
皆可連接
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＊1.請確認附屬品的照明連接對應表。
＊2.安裝於FH-S@12型時，請使用FH-SM12-XLC型 （另售）。
＊3.若由外部輸入電源（24V）對本產品的電源供電，請與影像感測器控制器的送電程序同時供電，或對本產品先行送電。

反之，由於本產品無法辨識24V外部輸入，故無法在大於7.5W之下進行照明。

項目 型號 FLV-TCC4 FLV-TCC1 FLV-TCC3HB FLV-TCC1EP
連接照明數 標準照明4台 標準照明1台 點照明1台，標準照明2台 點照明1台

適用照明＊1 FLV型系列 （其中FLV-EP型系列、FLV-LN型系列除外）
FLV型系列
（其中FLV-LN型系列除外）

FLV-EP型系列

適用攝影機＊2 FH-S型系列、FZ-S型系列

適用影像感測器控制器 FH型系列、FZ5型系列

輸入電壓 由適用攝影機供應（12V），或由外部電源供應 （24V） ＊3 由適用攝影機供應 （12V）

外部電源電壓 DC24V±10% （包含漣波成分） －

消耗電流 1.5A以下 1.0A以下

建議電源 S8VS-06024型 （歐姆龍製 DC24V 2.5A 60W） －

可
連
接
的
照
明

攝
影
機
供
電
時
D
C
12
V

常時發光 4ch合計 最大7.5W 最大7.5W

0ch連接時：1、2ch合計最
大5.5W
0ch未連接時：1、2ch合計
最大7.5W

所有的FLV-EP型系列
皆可連接

觸發發光
常時發光 4ch合計 最大7.5W

最大7.5W

0ch連接時：1、2ch合計最
大5.5W
0ch未連接時：1、2ch合計
最大7.5W

個別發光 每1ch 最大7.5W 每1ch 最大7.5W

外
部
供
電
時
D
C
24
V

常時發光 4ch合計 最大7.5W 最大7.5W

0ch連接時：1、2ch合計最
大5.5W
0ch未連接時：1、2ch合計
最大7.5W

－

觸發發光
常時發光 4ch合計 最大15W

最大15W

0ch連接時：1、2ch合計最
大14W
0ch未連接時：1、2ch合計
最大15W

個別發光 每1ch 最大15W 每1ch 最大15W

驅動方式 定電壓方式
0ch：定電流方式 1ch/2ch：
定電壓方式

定電流方式

發光方式 觸發發光、常時發光

調光方式

Duty調光或電壓調光
Duty調光：PWM頻率100kHz，調光步階255階
電壓調光：調光步階255階
（皆透過影像感測器控制器設定）

・0ch Duty調光或電流調光
・1ch/2ch Duty調光或電壓
調光
Duty調光：PWM頻率
100kHz，調光步階255階
電流調光/電壓調光：調光
步階255階
（皆透過影像感測器控制器
設定）

Duty調光或電流調光
Duty調光：PWM頻率
100kHz，調光步階255階
電流調光：調光步階255階
（皆透過影像感測器控制器
設定）

觸發發光 與影像感測器控制器發出的觸發輸入時序同步發光

觸發發光延遲時間 Ton：30μs以下

發光期間設定 與攝影機的快門速度同步而自動設定

外部介面 攝影機連接纜線 （從本體直接接出）

絕緣阻抗 0.5MΩ （at 100 VDC）

環境溫度範圍 動作時：0～＋50℃，保存時：－15～＋60℃ （不可結冰結露）

環境濕度範圍 動作時／保存時：35～85％ （不可結露）

保護構造 IP20 （IEC60529）

震動 （耐久性） 10～150Hz （單側振幅0.35mm），X/Y/Z各方向80分鐘

衝擊 （耐久性） 150m/s2，6方向，各3次 （上下、左右、前後）

材質 框體、攝影機安裝板：鋁，纜線：PVC

重量
約130g （包含攝影機
安裝板）

約120g （包含攝影機
安裝板）

約130g （包含攝影機
安裝板）

約120g （包含攝影機
安裝板）

附屬品 使用說明書、照明連接對應表、攝影機安裝板、安裝螺絲 （M2組合螺絲×4個、M2埋頭螺絲×4個、M4埋頭螺絲×4個）
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可連接於各照明的照明控制器如下表所示。

◎：可連接、可常時發光　○：可連接、僅可觸發發光　×：不可連接

下表指出對各照明控制器連接1台對應型號的照明時可否進行連接。

於複數個通道連接照明時，請確認所有連接照明的總功率是否滿足各照明控制器可連接的照明功率規格。

環型照明

＊1. 0ch為點照明專用。

低角度環型照明

條型照明

模擬同軸反射照明

FLV

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@*1
0ch 連接

無
0ch 連接

有

FLV-DR3220W 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-DR3220R 1.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DR3220B 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-DR5030W 3.1W ◎ ◎ ◎

FLV-DR5030R 1.8W ◎ ◎ ◎

FLV-DR5030B 3.1W ◎ ◎ ◎

FLV-DR5030IR 1.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DR6030UV 3.2W ◎ ◎ ◎

FLV-DR6615W 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR6615R 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DR6615B 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7000W 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7000R 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7000B 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7030W 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7030R 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7030B 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7030IR 2.6W ◎ ◎ ◎

FLV-DR7530UV 5.4W ◎ ◎ ◎

FLV-DR9000W 8.8W ○ ○ ○

FLV-DR9000R 7.0W ◎ ◎ ○

FLV-DR9000B 8.8W ○ ○ ○

FLV-DR9030W 8.1W ○ ○ ○

FLV-DR9030R 6.6W ◎ ◎ ○

FLV-DR9030B 8.1W ○ ◎ ○

FLV-DR9030IR 4.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DR9030UV 6.8W ◎ ◎ ○

FLV-DR9215W 7.4W ◎ ◎ ○

FLV-DR9215R 5.4W ◎ ◎ ◎

FLV-DR9215B 7.4W ◎ ◎ ○

FLV-DR12030W 11.9W ○ ○ ○

FLV-DR12030R 9.8W ○ ○ ○

FLV-DR12030B 11.9W ○ ○ ○

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接

無
0ch 連接

有

FLV-DL5890W 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DL5890R 1.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DL5890B 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DL7260W 5.7W ◎ ◎ ○

FLV-DL7260R 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DL7260B 5.7W ◎ ◎ ○

FLV-DL9090W 2.8W ◎ ◎ ◎

FLV-DL9090R 1.8W ◎ ◎ ◎

FLV-DL9090B 2.8W ◎ ◎ ◎

FLV-DL12060W 12.7W ○ ○ ○

FLV-DL12060R 10.5W ○ ○ ○

FLV-DL12060B 12.7W ○ ○ ○

FLV-DL15060W 13.6W ○ ○ ○

FLV-DL15060R 11.2W ○ ○ ○

FLV-DL15060B 13.6W ○ ○ ○

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接

無
0ch 連接

有

FLV-BR6022W 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-BR6022R 1.3W ◎ ◎ ◎

FLV-BR6022B 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-BR6022IR 0.9W ◎ ◎ ◎

FLV-BR6424UV 1.8W ◎ ◎ ◎

FLV-BR8532W 3.5W ◎ ◎ ◎

FLV-BR8532R 3.1W ◎ ◎ ◎

FLV-BR8532B 3.5W ◎ ◎ ◎

FLV-BR11222W 4.2W ◎ ◎ ◎

FLV-BR11222R 2.6W ◎ ◎ ◎

FLV-BR11222B 4.2W ◎ ◎ ◎

FLV-BR11222IR 1.8W ◎ ◎ ◎

FLV-BR11624UV 3.6W ◎ ◎ ◎

FLV-BR14030W 6.1W ◎ ◎ ○

FLV-BR14030R 4.8W ◎ ◎ ◎

FLV-BR14030B 6.1W ◎ ◎ ○

FLV-BR15020W 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-BR15020R 3.1W ◎ ◎ ◎

FLV-BR15020B 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-BR21222W 8.7W ○ ○ ○

FLV-BR21222R 5.0W ◎ ◎ ◎

FLV-BR21222B 8.7W ○ ○ ○

FLV-BR21230W 8.8W ○ ○ ○

FLV-BR21230R 7.0W ◎ ◎ ○

FLV-BR21230B 8.8W ○ ○ ○

FLV-BR21230IR 6.1W ◎ ◎ ○

FLV-BR21230UV 7.8W ○ ○ ○

FLV-BR38037W 15.9W × × ×
FLV-BR38037R 11.3W ○ ○ ○

FLV-BR38037B 15.9W × × ×
FLV-BR48031W 21.9W × × ×
FLV-BR48031R 18.0W × × ×
FLV-BR48031B 21.9W × × ×

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接

無
0ch 連接

有

FLV-CL30W 2.4W ◎ ◎ ◎

FLV-CL30R 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-CL30B 2.4W ◎ ◎ ◎

FLV-CL40W 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-CL40R 2.3W ◎ ◎ ◎

FLV-CL40B 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-CL60W 10.4W ○ ○ ○

FLV-CL60R 5.7W ◎ ◎ ○

FLV-CL60B 10.4W ○ ○ ○

FLV-CL60IR 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-CL60UV 3.0W ◎ ◎ ◎

FLV-CL80W 10.8W ○ ○ ○

FLV-CL80R 7.2W ◎ ◎ ○

FLV-CL80B 10.8W ○ ○ ○

FLV-CL100W 22.7W × × ×
FLV-CL100R 15.2W × × ×
FLV-CL100B 22.7W × × ×
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無陰影照明

直下式照明

側光式照明

側光式同軸照明

半球型照明

點照明

線照明

將照明控制器安裝至攝影機時，需使用附屬品的安裝板進行。

安裝方向有三種可供選擇：A上方安裝/下方安裝、B右側面安

裝、C左側面安裝。

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接
無

0ch 連接
有

FLV-FR114W 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FR114R 3.1W ◎ ◎ ◎

FLV-FR114B 3.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FR150W 6.1W ◎ ◎ ○

FLV-FR150R 3.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FR150B 6.1W ◎ ◎ ○

FLV-FP130W 8.1W ○ ○ ○

FLV-FP130R 5.8W ◎ ◎ ○

FLV-FP130B 8.1W ○ ○ ○

FLV-FS74W 5.2W ◎ ◎ ◎

FLV-FS74R 3.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FS74B 5.2W ◎ ◎ ◎

FLV-FQ48W 2.0W ◎ ◎ ◎

FLV-FQ48R 1.2W ◎ ◎ ◎

FLV-FQ48B 2.0W ◎ ◎ ◎

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接
無

0ch 連接
有

FLV-DB3729W 0.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DB3729R 0.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DB3729B 0.9W ◎ ◎ ◎

FLV-DB10181W 8.1W ○ ○ ○

FLV-DB10181R 4.7W ◎ ◎ ◎

FLV-DB10181B 8.1W ○ ○ ○

FLV-DB130130W 13.0W ○ ○ ○

FLV-DB130130R 11.5W ○ ○ ○

FLV-DB130130B 13.0W ○ ○ ○

FLV-DB212152W 29.4W × × ×
FLV-DB212152R 20.2W × × ×
FLV-DB212152B 29.4W × × ×

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接
無

0ch 連接
有

FLV-FB5050W 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FB5050R 1.0W ◎ ◎ ◎

FLV-FB5050B 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FB7070W 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FB7070R 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-FB7070B 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FB9090W 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FB9090R 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FB9090B 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FB130130W 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FB130130R 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FB130130B 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FB200200W 7.3W ◎ ◎ ○

FLV-FB200200R 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FB200200B 7.3W ◎ ◎ ○

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接
無

0ch 連接
有

FLV-FX100W 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FX100R 1.9W ◎ ◎ ◎

FLV-FX100B 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FX143W 5.5W ◎ ◎ ◎

FLV-FX143R 3.7W ◎ ◎ ◎

FLV-FX143B 5.5W ◎ ◎ ◎

型號 功率
FLV-TCC4@
FLV-TCC1@

FLV-TCC3HB@
0ch 連接
無

0ch 連接
有

FLV-DD70W 2.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DD70R 1.4W ◎ ◎ ◎

FLV-DD70B 2.3W ◎ ◎ ◎

FLV-DD100W 17.9W × × ×
FLV-DD100R 11.9W ○ ○ ○

FLV-DD100B 17.9W × × ×
FLV-DD150W 17.9W × × ×
FLV-DD150R 11.9W ○ ○ ○

FLV-DD150B 17.9W × × ×

型號 功率
FLV-TCC3HB@
FLV-TCC1EP@

FLV-EP0803W 1.6W ◎

FLV-EP0803R 1.1W ◎

FLV-EP0803B 1.6W ◎

FLV-EP50W 1.6W ◎

FLV-EP50R 1.1W ◎

型號 功率

FLV-LN82W 9.2W
FLV-LN142W 18.4W
FLV-LN322W 45.9W
FLV-LN442W 64.3W
FLV-LN122R 10.4W
FLV-LN222R 20.7W
FLV-LN322R 31.1W
FLV-LN422R 41.4W
FLV-LN82B 9.2W
FLV-LN142B 18.4W
FLV-LN322B 45.9W
FLV-LN442B 64.3W

各部位名稱與功能

4

1
2

3

4

＊進行端子台配線時，請裝接合適的電線（AWG12～26，前端處理長度10mm）。

No. 名稱 說明

1 照明連接接頭 連接LED照明。

2 攝影機連接纜線 連接於攝影機的擴充接頭。

3 24V電源輸入端子台＊ 照明本體的消耗功率合計達7.5W以上時，連接
DC24V電源。

4 固定螺絲安裝部
將照明控制器固定於安裝板或裝置等時，用來安裝
螺絲的孔。

攝影機安裝方法

A上方/下方安裝 B右側面安裝 C左側面安裝
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　 （單位：mm）

●照明控制器

●攝影機安裝板（附屬品）

FLV-TCC4型

照明連接接頭（2CH）

照明連接接頭（3CH）

攝影機連接纜線

鎖合扭力：M2：0.15N∙m

照明連接接頭（1CH）

照明連接接頭（0CH）

安裝長孔6處

φ4，6芯
（導體截面積：0.05mm2/
  絕緣體直徑：φ0.38）
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攝影機連接纜線

安裝長孔6處

照明連接接頭（0CH）

鎖合扭力：M2：0.15N∙m

φ4，6芯
（導體截面積：0.05mm2/
  絕緣體直徑：φ0.38）

（φ10.5）

鎖合扭力：M2：0.15N∙m

FLV-TCC3HB型
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攝影機連接纜線

外部電源輸入端子台

安裝長孔6處

1

R1.3

1

R1.3

4-C1

點照明連接接頭（0CH）

照明連接接頭（1CH）
照明連接接頭（2CH）

20

φ4，6芯
（導體截面積：0.05mm2/
  絕緣體直徑：φ0.38）

鎖合扭力：M2：0.15N∙m

FLV-TCC1EP型
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安裝長孔6處

11

R1.3R1.3

點照明連接接頭（0CH）
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φ4，6芯
（導體截面積：0.05mm2/
  絕緣體直徑：φ0.38）
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4-M2x0.4（照明控制器安裝螺絲孔）

89.6±0.1
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FLV系列用類比照明控制器

FLV-ATC系列

• 攝影機周邊無安裝空間時的最佳選擇

• 即使與影像感測器獨立使用，亦可直接輸入照明發光觸發

＊1.標準照明是指除了點照明FLV-EP/線照明FLV-LN系列以外的FLV全系列照明。
＊2.插頭形狀以A型為標準。亦備有C/O型。（型號末尾標註-C、-O）

■插頭形狀A型的AC電源輸入線

定置型照明控制器

連接照明 型號 連接照明數 電源電壓 可連接的照明功率 調光型

標準照明用＊1
FLV-ATC21024＊2 2台

AC100～240V
50/60Hz

最大40W

類比

FLV-ATC41024＊2 4台

點照明用
FLV-ATC10405＊2 1台 最大3W
FLV-ATC40405＊2 4台 最大12W

線照明用

FLV-ATC26024-100V＊2 2台 AC100～120V
50/60Hz

最大240W
FLV-ATC26024-200V 2台 AC200～240V

50/60Hz

插頭形狀 A C O
額定電壓 125V 240V 240V
認證標準 PSE CEE CCC

隨附於本產品的A型電線僅限於在日本境內的AC100V商用
電源下使用。無法使用於日本境外。切勿以AC100V以上
的電壓使用。以免引起火災、發熱或故障。
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各部位名稱與功能

＊1. 型號末尾的記號表示附屬電線的插頭形狀。無記號即為A型。
＊2. 本產品為工業機械領域中組裝於機器內的專用品。

非適用於電氣用品安全法 （PSE法），故無法供一般住宅、商店、小規模企業等的電源設備連接之用。

標準照明用　FLV-ATC21024/-ATC41024型

項目　　　　　　　型號 FLV-ATC21024-@＊1 FLV-ATC41024-@＊1
連接照明數 2台 4台
適用照明 FLV型系列（其中FLV-EP型系列、FLV-LN型系列除外）

電源電壓＊2 AC100V-240V、50/60Hz
消耗電流 1A以下

可連接的照明功率 2ch合計 最大40W
每1ch 最大30W

4ch合計 最大40W
每1ch 最大30W

驅動方式 定電壓方式

發光方式 觸發發光、常時發光

調光方式 電壓調光：14.0V-24.0V
觸發發光 與來自觸發輸入端子的輸入同步發光

觸發發光延遲時間 Ton：100μs以下

外部介面 觸發輸入端子台

耐電壓 AC1500V、50/60Hz、1分鐘

絕緣阻抗 20MΩ （at 500 VDC）

環境溫度範圍 動作時：0～＋50℃，保存時：－15～60℃ （不可結冰結露）

環境濕度範圍 動作時/保存時：35～85％ （不可結露）

保護構造 IP20 （IEC60529）
震動 （耐久性） 10～150Hz （單側振幅0.1mm），X/Y/Z各方向80分鐘

衝擊 （耐久性） 150m/s2，6方向，各3次 （上下、左右、前後）

材質 框體：鋁

重量 約800g
附屬品 使用說明書、AC輸入線 （＊1）
適用標準 EN：EN61326、EMC：No.2004/108/EC

2 1

4

7 3 6 5

No. 名稱 說明

1 主電源 開啟即啟動。

2 照明調光旋鈕 將旋鈕向右轉為調高發光強度，向左為降低發光強度。

3 AC電源輸入接頭 供應AC電源的端子。連接附屬的AC輸入線。

4 照明連接接頭 連接LED照明。

5 觸發輸入用端子台 用於從外部向各照明輸入照明發光觸發輸入。

6 發光模式切換按鈕

發光模式切換按鈕為ON時（按下按鈕的狀態）：
若將TR1～TR4各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為ON狀態，照明
發光。
若將(＋)、(－)開放則成為OFF狀態，照明熄滅。

發光模式切換按鈕為OFF時 （未按下按鈕的狀態）：
若將TR1～TR4各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為OFF狀態，照明
熄滅。
若將(＋)、(－)開放則成為ON狀態，照明發光。

7 框體接地端子 框體接地用的端子。連接接地線。
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・如不使用來自外部的照明發光觸發輸入，則 「不需要」連接本端子台。

＜觸發輸入端子台連接圖＞

【重要】
・請勿對電線或端子台施加震動或衝擊。

・請勿於對電線賦予張力的狀態等、對端子台部持續施加荷重的情況下設置。

・進行端子台配線時，請裝接合適的電線 （AWG14～24，前端處理長度7mm）。

　 （單位：mm）

VCC

0V

TR1(+)

TR1(-)

TR2(+)

TR2(-)

TR3(+)

TR3(-)

TR4(+)

TR4(-)

觸發輸入用端子台

觸
發
訊
號
檢
測
迴
路

＊短路時流通的電流為2mA以下。

●FLV-ATC21024-@型 ●FLV-ATC41024-@型

發光模式切換按鈕為ON時 （按下按鈕的狀態）時

發光模式切換按鈕為OFF （未按下按鈕的狀態）時

若將TR1～TR4各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為ON狀態，照明發

光。若將(＋)、(－)開放則成為OFF狀態，照明熄滅。

若將TR1～TR4各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為OFF狀態，照明

熄滅。若將(＋)、(－)開放則成為ON狀態，照明發光。

發光模式切換按鈕

觸發輸入用端子台CH1～CH2

發光模式切換按鈕

觸發輸入用端子台CH1～CH4

●FLV-ATC21024-@型

照明連接接頭

觸發輸入用端子台

照明調光旋鈕
主電源

發光模式切換按鈕

AC電源輸入接頭

框體接地端子
（適用螺絲M3）

47.8
5
21

5.
5

30
19

.4
12

7.5
13 22

48
53 16

19
.9

5
11

25
.5

61
.5

5.5
8.9

10

4.1

162
129

74
.5

80
.5

59

14.3

4.1

52 87

35 33.5
15 14.4

17
21

●FLV-ATC41024-@型
照明連接接頭

發光模式切換按鈕

照明調光旋鈕

觸發輸入用端子台

AC電源輸入接頭

框體接地端子
（適用螺絲M3）

主電源45.3 P16x3=48
5226.1

5.
5

6.5
51.85

57 31.3

11
.1

17
.7

59
.6

5 5.5

8.9

10

4.1

162
129

73
.5

79
.5

33
23

14.3

4.1

69 10
5

36 47.5
15 5.4

15
21
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各部位名稱與功能

＊1. 型號末尾的記號表示附屬電線的插頭形狀。無記號即為A型。
＊2. 本產品為工業機械領域中組裝於機器內的專用品，

非適用於電氣用品安全法 （PSE法），故無法供一般住宅、商店、小規模企業等的電源設備連接之用。

點照明用　FLV-ATC10405/-ATC40405型

No. 名稱 說明

1 主電源 開啟即啟動。

2 照明調光旋鈕 將旋鈕向右轉為調高發光強度，向左為降低發光強度。

3 AC電源輸入接頭 供應AC電源的端子。連接附屬的AC輸入線。

4 照明連接接頭 連接LED照明。

5 觸發輸入用端子台 用於從外部向各照明輸入照明發光觸發輸入。

6 框體接地端子 框體接地用的端子。連接接地線。

項目　　　　　　　型號 FLV-ATC10405-@＊1 FLV-ATC40405-@＊1
連接照明數 1台 4台

適用照明 FLV-EP型系列

電源電壓＊2 AC100V-240V、50/60Hz

消耗電流 0.6A以下

可連接的照明功率 最大3W 4ch合計最大12W　
每1cn最大3W

驅動方式 定電流方式

發光方式 觸發發光、常時發光

調光方式 電流調光：～0.4A

觸發發光 與來自觸發輸入端子的輸入同步熄滅

觸發發光延遲時間 Ton：1000μs以下

外部介面 觸發輸入端子台

耐電壓 AC1500V、50/60Hz、1分鐘

絕緣阻抗 20MΩ （at 500 VDC）

環境溫度範圍 動作時：0～＋50℃，保存時：－15～60℃ （不可結冰結露）

環境濕度範圍 動作時/保存時：35～85％ （不可結露）

保護構造 IP20 （IEC60529）

震動 （耐久性） 10～150Hz （單側振幅0.1mm），X/Y/Z各方向80分鐘

衝擊 （耐久性） 150m/s2，6方向，各3次 （上下、左右、前後）

材質 框體：鋁

重量 約800g

附屬品 使用說明書、AC輸入線 （＊1）

適用標準 EN：EN61326、EMC：No.2004/108/EC

2 1
536
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・如不使用來自外部的照明發光觸發輸入，則 「不需要」連接本端子台。

＜觸發輸入端子台連接圖＞

【重要】
・請勿對電線或端子台施加震動或衝擊。

・請勿於電線被賦予張力的狀態等，意即在給予端子台部持續施加荷重的情況下設置。

・進行端子台配線時，請裝接合適的電線 （AWG14～24，前端處理長度7mm）。

　 （單位：mm）

VCC

0V

TR1(+)
TR1(-)

TR2(+)
TR2(-)

TR3(+)
TR3(-)

TR4(+)
TR4(-)

觸發輸入用端子台

觸
發
訊
號
檢
測
迴
路

＊短路時流通的電流為1mA以下。

●FLV-ATC10405-@型 ●FLV-ATC40405-@型

若將TR1～TR4各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為OFF狀態，照明

熄滅。若將(＋)、(－)開放則成為ON狀態，照明發光。

觸發輸入用端子台CH1 觸發輸入用端子台CH1～CH4

●FLV-ATC10405-@型

照明連接接頭

觸發輸入用端子台

AC電源輸入接頭

框體接地端子
（適用螺絲M3）

照明調光旋鈕 主電源68.5 5

30
18

.3 16

5
31.5

22

66.8 8.4

19
.8

10
.7

11
.1

55
.5

5.5

7.8

8.9

4.1

162
129

73
.5

79
.5
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4.1

69 10
5
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15 5.4

15
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●FLV-ATC40405-@型

照明連接接頭

照明調光旋鈕 主電源

觸發輸入用端子台

AC電源輸入接頭

框體接地端子
（適用螺絲M3）

41.2 P16.1x3=48.3
55 22
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1618
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11

6
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各部位名稱與功能

＊1. 型號末尾的記號表示附屬電線的插頭形狀。無記號即為A型。
＊2. 本產品為工業機械領域中組裝於機器內的專用品。

非適用於電氣用品安全法 （PSE法），故無法供一般住宅、商店、小規模企業等的電源設備連接之用。

線照明用　FLV-ATC26024-100V/-200V型

No. 名稱 說明

1 主電源 開啟即啟動。

2 照明調光旋鈕 將旋鈕向右轉為調高發光強度，向左為降低發光強度。

3 AC電源輸入接頭 供應AC電源的端子。連接附屬的AC輸入線。

4 照明連接接頭 連接LED照明。

5 觸發輸入用端子台 用於從外部向各照明輸入照明發光觸發輸入。

6 框體接地端子 框體接地用的端子。連接接地線。

項目　　　　　　　型號 FLV-ATC26024-100V@＊1 FLV-ATC26024-200V@＊1
連接照明數 2台

適用照明 FLV-LN型系列

電源電壓＊2 AC100V-120V、50/60Hz AC200V-240V、50/60Hz

消耗電流 7A以下 4A以下

可連接的照明功率 2ch合計 最大240W
每1ch 最大120W

驅動方式 定電流方式

發光方式 觸發發光、常時發光

調光方式 電流調光　～5A

觸發發光 與來自觸發輸入端子的輸入同步熄滅

觸發發光延遲時間 Ton：500μs以下

外部介面 觸發輸入端子台

耐電壓 AC1500V、50/60Hz、1分鐘

絕緣阻抗 20MΩ （at 500 VDC）

環境溫度範圍 動作時：0～+40℃，保存時：－15～+60℃ （不可結冰結露）

環境濕度範圍 動作時/保存時：35～85％ （不可結露）

保護構造 IP20 （IEC60529）

震動 （耐久性） 10～150Hz （單側振幅0.1mm），X/Y/Z各方向80分鐘

衝擊 （耐久性） 150m/s2，6方向，各3次 （上下、左右、前後）

材質 框體：鋁

重量 約2.1Kg

附屬品 使用說明書、AC輸入線 （＊1）

適用標準 EN：EN61326、EMC：No.2004/108/EC

2 1

4

36 5
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・如不使用來自外部的照明發光觸發輸入，則 「不需要」連接本端子台。

＜觸發輸入端子台連接圖＞

【重要】
・請勿對電線或端子台施加振動或衝擊。

・請勿於對電線賦予張力的狀態等、對端子台部持續施加荷重的情況下設置。

・進行端子台配線時，請裝接合適的電線 （AWG14～24，前端處理長度7mm）。

　 （單位：mm）

VCC

0V

TR1(+)

TR1(-)

TR2(+)
TR2(-)

觸發輸入用端子台

觸
發
訊
號
檢
測
迴
路

＊短路時流通的電流為2mA以下。

●FLV-ATC26024-@型

若將TR1～TR2各自的(＋)、(－)短路，則觸發輸入成為OFF狀態，照明

熄滅。若將(＋)、(－)開放則成為ON狀態，照明發光

觸發輸入用端子台CH1～CH2

●FLV-ATC26024-@型 照明連接接頭

觸發輸入用端子台

AC電源輸入接頭

框體接地端子
（適用螺絲M3）

照明調光旋鈕

主電源
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照明選購品 （FLV系列用）

纜線、擴散板

＊1. 標準照明是指除了點照明FLV-EP型/線照明FLV-LN型系列以外的FLV全系列照明。

　 （單位：mm）

纜線

種類／系列 類型 型號 纜線長度 重量 外觀尺寸圖

標準照明用＊1延長纜線

標準型

FLV-XC1 1m 約30g

A

FLV-XC2 2m 約50g

FLV-XC3 3m 約70g

FLV-XC5 5m 約110g

FLV-XC10 10m 約210g

耐繞曲型

FLV-XC1R 1m 約40g

B

FLV-XC2R 2m 約60g

FLV-XC3R 3m 約80g

FLV-XC5R 5m 約130g

FLV-XC10R 10m 約250g

點照明用延長線

標準型

FLV-XC1EP 1m 約30g

C
FLV-XC2EP 2m 約50g

FLV-XC3EP 3m 約70g

FLV-XC5EP 5m 約110g

耐繞曲型

FLV-XC1EPR 1m 約40g

D
FLV-XC2EPR 2m 約60g

FLV-XC3EPR 3m 約80g

FLV-XC5EPR 5m 約130g

線照明用延長線

標準型

FLV-XC1LN 1m 約200g

E
FLV-XC2LN 2m 約270g

FLV-XC3LN 3m 約320g

FLV-XC5LN 5m 約440g

標準照明用＊1分支纜線

標準型

FLV-XC1S2 1m 約30g

F
FLV-XC2S2 2m 約50g

FLV-XC3S2 3m 約80g

FLV-XC5S2 5m 約120g

A FLV-XC@型

B FLV-XC@R型

 L  33 

φ4 最小彎曲半徑20
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 1
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5.
5

10
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5.9
10

5

2 PIN　插頭接頭 2 PIN 插座接頭

φ3.5 最小彎曲半徑20

2 PIN　插頭接頭 2 PIN 插座接頭

型號 L
FLV-XC1 1,000
FLV-XC2 2,000
FLV-XC3 3,000
FLV-XC5 5,000
FLV-XC10 10,000

型號 L
FLV-XC1R 1,000
FLV-XC2R 2,000
FLV-XC3R 3,000
FLV-XC5R 5,000
FLV-XC10R 10,000
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C FLV-XC@EP型

E FLV-XC@LN型

D FLV-XC@EPR型

F FLV-XC@S2型
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2Pin 接頭插頭 φ3.5 最小彎曲半徑20

分支耦合器

2Pin 插座接頭
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3 PIN 插頭接頭 3 PIN 插座接頭

φ4 最小彎曲半徑20
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 9.6 
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5 

3 PIN　插頭接頭 3 PIN 插座接頭

φ3.5 最小彎曲半徑20

φ8 最小彎曲半徑40

6 PIN 插頭接頭

6 PIN 插座接頭

L35

12

28

10

17 L 36.2
31.7
29.2

20.8
M16

5 2

φ 1
9

φ 1
0

φ 1
4

φ 1
32

φ 1
9

φ 1
2.

5

10

33

24

7.8

10
.2

13
.88

9.7

8

6.8

9.6
6.1

5

型號 L
FLV-XC1EPR 1,000
FLV-XC2EPR 2,000
FLV-XC3EPR 3,000
FLV-XC5EPR 5,000

型號 L
FLV-XC1LN 1,000
FLV-XC2LN 2,000
FLV-XC3LN 3,000
FLV-XC5LN 5,000

型號 L1 L2
FLV-XC1S2 500 500
FLV-XC2S2 1,000 1,000
FLV-XC3S2 1,000 2,000
FLV-XC5S2 2,000 3,000

型號 L
FLV-XC1EP 1,000
FLV-XC2EP 2,000
FLV-XC3EP 3,000
FLV-XC5EP 5,000



 照明選購品（FLV系列用）　纜線、擴散板

47

FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

●擴散板

●偏光版

擴散板／偏光板

種類 型號 適用照明

環型照明
FLV-DR型系列用

FLV-DR3220DF FLV-DR3220@
FLV-DR5030DF FLV-DR5030@
FLV-DR6030DF FLV-DR6030UV
FLV-DR6615DF FLV-DR6615@
FLV-DR7000DF FLV-DR7000@
FLV-DR7030DF FLV-DR7030@
FLV-DR7530DF FLV-DR7530UV
FLV-DR9000DF FLV-DR9000@
FLV-DR9030DF FLV-DR9030@
FLV-DR9215DF FLV-DR9215@
FLV-DR12030DF FLV-DR12030@

低角度環型照明
FLV-DL型系列用

FLV-DL5890DF FLV-DL5890@
FLV-DL7260DF FLV-DL7260@
FLV-DL12060DF FLV-DL12060@
FLV-DL15060DF FLV-DL15060@

條型照明
FLV-BR型系列用

FLV-BR6022DF FLV-BR6022@
FLV-BR6424DF FLV-BR6424UV
FLV-BR8532DF FLV-BR8532@
FLV-BR11222DF FLV-BR11222@
FLV-BR11624DF FLV-BR11624UV
FLV-BR14030DF FLV-BR14030@
FLV-BR15020DF FLV-BR15020@
FLV-BR21222DF FLV-BR21222@
FLV-BR21230DF FLV-BR21230@
FLV-BR38037DF FLV-BR38037@
FLV-BR48031DF FLV-BR48031@

種類 型號 適用照明

環型照明
FLV-DR型系列用

FLV-DR3220PL FLV-DR3220@
FLV-DR5030PL FLV-DR5030@
FLV-DR6615PL FLV-DR6615@
FLV-DR7000PL FLV-DR7000@
FLV-DR7030PL FLV-DR7030@
FLV-DR9000PL FLV-DR9000@
FLV-DR9030PL FLV-DR9030@
FLV-DR9215PL FLV-DR9215@
FLV-DR12030PL FLV-DR12030@

低角度環型照明
FLV-DL型系列用

FLV-DL7260PL FLV-DL7260@
FLV-DL12060PL FLV-DL12060@
FLV-DL15060PL FLV-DL15060@

條型照明
FLV-BR型系列用

偏光方向：長邊

FLV-BR6022PL FLV-BR6022@
FLV-BR8532PL FLV-BR8532@
FLV-BR11222PL FLV-BR11222@
FLV-BR14030PL FLV-BR14030@
FLV-BR15020PL FLV-BR15020@
FLV-BR21222PL FLV-BR21222@
FLV-BR21230PL FLV-BR21230@
FLV-BR38037PL FLV-BR38037@
FLV-BR48031PL FLV-BR48031@

偏光方向：短邊

FLV-BR6022PL-V FLV-BR6022@
FLV-BR8532PL-V FLV-BR8532@
FLV-BR11222PL-V FLV-BR1122@
FLV-BR14030PL-V FLV-BR14030@
FLV-BR15020PL-V FLV-BR15020@
FLV-BR21222PL-V FLV-BR21222@
FLV-BR21230PL-V FLV-BR21230@
FLV-BR38037PL-V FLV-BR38037@
FLV-BR48031PL-V FLV-BR48031@
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條型照明

FL-BR系列

• 超越LED極限、高亮度ODR照明

• 高速工件檢查亦穩當

• 通過偏光濾鏡依然明亮

• 配線、安裝、調整簡易

展現業界最高等級* 的高亮度。
配線及安裝構造靈活自如。

Optical Double Reflection

Optical Double Reflection

lx

4

ODRLEDLED

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

10

配線

面對安裝面從橫向或縱向皆可配線，纜線可從2個
方向接出。

安裝／調整

從背面或側面皆可利用螺帽安裝於固定臂。哪
怕是細微的位置變更，只要以滑移方式即可隨
意調節。

使用專用的安裝金具，能夠以任意角度進行安裝。

＊2010年11月本公司調查結果
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照射構造 配光特性

註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。
白色LED基於其特性，色調會有些微變化的情形，使用時多加確認。

白色LED基於其特性，色調會有些微變化的情形，使用時多加確認。

型號 照明顏色 種類
外觀尺寸 照明控制器

重量
（g）

選購品

發光面
（mm）

外徑
（mm）

高度
（mm）

外觀圖 FL-STC@ FL-TCC@ 擴散板 偏光板

FL-BR5020W 白 廣視野
40.8×9 49.8x 20 20° A 40

FL-BR5020W-H 白 高亮度

FL-BR9120W 白 廣視野
81.6×9 90.6×20 20° B 70

FL-BR9120W-H 白 高亮度

FL-BR13120W 白 廣視野
122.4×9 131.4×20 20° C 100

FL-BR13120W-H 白 高亮度

型號
廣視野機種 高亮度機種 廣視野機種 高亮度機種 廣視野機種 高亮度機種

FL-BR5020W FL-BR5020W-H FL-BR9120W FL-BR9120W-H FL-BR13120W FL-BR13120W-H
照明 白色LED
耐震動 10～150Hz （重複振幅0.7mm）　X、Y、Z　各方向80分鐘

耐衝擊 150m/s2　6方向　各3次
環境溫度 動作時：0～＋40℃，保存時：－15～＋60℃ （不可結冰結露）

環境濕度 動作時、保存時：各35～85％RH （不可結露）

環境氣體 不應有腐蝕性氣體

保護構造 IEC60259 IP20
重量 約40g 約70g 約100g
材質 照明部殼體：鋁，外蓋、側部零組件、鏡頭：PC，纜線：耐熱聚氯乙烯，接頭：含玻璃纖維熱塑性聚酯樹脂

LED安全性 2類危險 （IEC62471）
附屬品 使用說明書

高亮度機種
廣視野機種

0.0 0.0

WD=30mm

WD=50mm

WD=100mm

WD=30mm

WD=50mm

WD=100mm

−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80 100

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

(mm)

100

(mm)

−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80 100
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

(mm)
100

(mm)

高亮度機種 （FL-BR9120W-H）

廣視野機種 （FL-BR9120W）

X軸（長軸方向） Y軸（短軸方向）

Y軸（短軸方向）X軸（長軸方向）

相對照度 相對照度

相對照度 相對照度

舊有 FL系列

無法讀取對比度低的文字 2維條碼及文字皆可清晰拍攝

NG OK
舊有 FL系列

工件振動或亮度不足則無法檢測 確實檢測邊緣或文字
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　 （單位：mm）

A

49.8

20

長0.3M

9 5.
4

20

2-M3 深 4.5max.

9

5.
4

2-M3 深 5max.

固定用螺帽
插入槽

安裝孔加工尺寸

2-φ3.2

9±0.1

（24.9：發光區域中心）

2-M2 深 5max.

（40.8：發光區域寬）FL-BR5020W（-H）型

B FL-BR9120W（-H）型

90.6

20

5.
4

9

20

9 5.
4

2-M3 深 4.5max.

長0.3M

安裝孔加工尺寸

2-φ3.2

9±0.1

2-M3 深 5max.

固定用螺帽
插入槽

（81.6：發光區域寬）

（45.3：發光區域中心）

2-M2 深 5max.

C FL-BR13120W（-H）型

131.4

（122.4：發光區域寬）

（65.7：發光區域中心）

長0.3M

20

9

5.
4

2-M3 深 4.5max.

5.
4 9

安裝孔加工尺寸

2-φ3.2

2-M3 深 5max.

固定用螺帽
插入槽

9±0.1

2-M2 深 5max.
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環型照明

FL-DR系列

• 小巧但依然高亮度的ODR照明

• 可對應相當廣範圍的工件距離

照射構造 配光特性

產業應用

Optical Double Reflection

業界最高等級*的高亮度／廣視野照射，
拍攝影像清晰鮮明

φ90
φ50

1/2

2

舊有 FL系列

FL系列

往ࢌ

φ50

φ50

WD
2

約30～100mm

約10mm～200mm

高亮度機種 廣視野機種

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

−150 −100 −50 0 50 100 150

WD=30mm
WD=50mm

WD=100mm

(mm)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

−150 −100 −50 0 50 100 150

WD=30mm
WD=50mm

WD=100mm

(mm)

高亮度機種 （FL-DR50W-H）

廣視野機種 （FL-DR50W)

相對照度

相對照度

＊2010年11月本公司調查結果
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註. 有關LED的安全性及各發光顏色的光分佈，請參閱第61頁。
白色LED基於其特性，色調會有些微變化的情形，使用時多加確認。

白色LED基於其特性，色調會有些微變化的情形，使用時多加確認。

型號 照明顏色 種類

外觀尺寸 照明控制器
重量
（g）

選購品

外徑
（mm）

內徑
（mm）

照射
角度
（°）

外觀圖 FL-STC@ FL-TCC@ 擴散板 偏光板

FL-DR32W 白 廣視野
φ32 φ10 20° A 25

FL-DR32W-H 白 高亮度

FL-DR50W 白 廣視野
φ50 φ28 10° B 30

FL-DR50W-H 白 高亮度

FL-DR90W 白 廣視野
φ90 φ50 20° C

70

FL-DR90W-H 白 高亮度 80

舊有 FL系列

產線速度越快，就必須調高快門速
度，且工件亮度降低

在高速產線下仍夠維持高亮度照射

舊有 FL系列

中央部與周邊部的亮度存在差異，必
須針對各個部分設定不同的檢查基準

以均勻的明亮度照亮各個角落，
能夠以一致的基準進行檢查

型號
廣視野機種 高亮度機種 廣視野機種 高亮度機種 廣視野機種 高亮度機種

FL-DR32W FL-DR32W-H FL-DR50W FL-DR50W-H FL-DR90W FL-DR90W-H

照明 白色LED

耐震動 10～150Hz （重複振幅0.7mm）　X、Y、Z　各方向80分鐘

耐衝擊 150m/s2　6方向　各3次

環境溫度 動作時：0～＋40℃，保存時：－15～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 動作時、保存時：各35～85％RH （不可結露）

環境氣體 不應有腐蝕性氣體

保護構造 IEC60259 IP20

重量 約25g 約30g 約70g 約80g

材質 照明部殼體、鏡頭：PC，纜線：耐熱聚氯乙烯，接頭：含玻璃纖維熱塑性聚酯樹脂

LED安全性 2類危險 （IEC62471）

附屬品 使用說明書
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　 （單位：mm）

A FL-DR32W（-H）型

4-φ3.4±0.1

20±0.1

20
±0

.1

安裝孔加工尺寸（底面）

φ10
φ32

16

45
°

4-M3 深4max
P.C.D. φ20

4-M2 深 4max.

長0.3M

B FL-DR50W（-H）型

40±0.1

40
±0

.1

安裝孔加工尺寸（底面）

φ28
φ50

16

45
°

4-M3 深 4max.
P.C.D. φ40

長0.3M

4-M2 深 4max.

4-φ3.4±0.1

C FL-DR90W（-H）型

70±0.1

70
±0

.1

安裝孔加工尺寸（底面）

φ50
φ90

20

45
°

長0.3M

4-M2 深 4max.

4-φ3.4±0.1

4-M3 深4max
P.C.D. φ70
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FL系列用攝影機安裝型照明控制器

FL-TCC系列

• 利用攝影機的電源供應運作，無須另設電源

• 接收來自攝影機的觸發訊號亮燈

• 只需一條纜線從攝影機連接到照明部，配線精簡

可安裝於攝影機的小型照明控制器。不需要電源及發光控制。

影像感測器用攝影機

LED照明

照明控制器

項目 型號 重量

照明控制器 FL-TCC1 約110g

攝影機安裝用空間 FL-TCC1-XSP 約10g

攝影機安裝用配件 FL-TCC1-XAT 約20g
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F
L
V

F
L

L
E

D

●照明控制器

　 （單位：mm）

●照明控制器FL-TCC1型

●選購配件

商品名稱 照明控制器

商品型號 FL-TCC1

輸入電壓 由適用攝影機供應

適用攝影機 FH-S型系列、FZ-S型系列、FQ-MS型系列

適用控制器 FH型系列、FZ5型系列、FZ4型系列等

消耗電力 最大10W、0.9A（FL-TCC1本體與照明部的合計值）

輸出通道數量 1

適用照明 FL-@型系列

調光方式

調光功能 PWM頻率：100KHz　調光步階： 255階 （透過控制器設定）

觸發發光
與控制器發出的觸發輸入時序同步發光
（配合快門速度自動設定）

觸發發光延遲時間
Ton:30μs以下（Max時，觸發延遲μs）
Toff:10μs以下（MAX時）

外部介面 專用通訊接頭

環境溫度 動作時：0～＋50℃，保存時：－15～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 動作時、保存時：35～85%RH（不可結露）

耐震動 10～55Hz　（重複振幅0.7mm）　X、Y、Z各方向　80分鐘

耐衝擊 150m/s2　6方向　各3次（上下、左右、前後）

材質 框體：SECC，纜線：PVC

保護構造 IP20 （IEC60529）

重量 約110g

附屬品 使用說明書、絕緣片、安裝螺絲（M2×6mm） ×4個

適用標準 EN61326-1、KC

12

72.5 35.7

14
.58.5

8.
8

14
.5

1
3.7

22
29

12 28

6
6

108.220034

21

12
.6

11
.3

167

φ1
1 10

25

26 28

R15

8-φ2.5

2-φ4 6 0.05mm2/ φ0.38

2-C2

4-M2
22 or 29

35
.2

25.6

12

2229

88-φ2.5

4-C2

12

22 29

4-M28
5

33

38

25

22
.7

30
.2

16.8
4-R12-φ4.5

2-φ4.5

5 5

攝影機安裝用隔片FL-TCC1-XSP型
（另售）

攝影機安裝用配件FL-TCC1-XAT型
（另售）
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FL系列用數位照明控制器

FL-STC系列

●發光控制與調整變得省工時且有效率
手掌大小的精巧機身，可組裝於控制盤或產線的間隙。使用業界最長的照明纜線 （25m），能夠與影像處理監視器一同配置在各式各樣的

場所，邊看著畫面邊進行調光操作。

免程式亮燈控制

可透過光電感測器等各種觸發訊號，產生與攝影機同步的照明發光

時序。不但能夠與影像裝置連接，且在PLC側無須編寫程式即可進

行亮燈控制。

直覺式數位調光操作

採用數位調光設定，可於啟動時等之後輕鬆重現照明環境。

400階段數位光量顯示。
可進行極為細部的調光。

▲ 明亮度Up

▼ 明亮度Down

小型機身搭配最長25m的纜線。跨越一切安裝場所的界線。

1CH連接機種

2CH連接機種

裝設於遠距相隔的控制盤內
安裝於鋁軌上
裝附在產線下方或載台間隙

【控制輸出】

・支援PNP/NPN。

・支援24V電源。

【照明發光控制】

・每個通道可輸入獨立的發光觸發。

・可控制亮燈ON延遲及亮燈期間。



 FL系列用數位照明控制器　FL-STC系列

57

F
L
V

F
L

L
E

D　 （單位：mm）

種類 型號 輸出輸入規格 輸入電壓

1CH連接機種
 FL-STC10 NPN

DC24V
 FL-STC15 PNP

2CH連接機種
 FL-STC20 NPN

 FL-STC25 PNP

商品名稱 照明控制器1CH連接機種 照明控制器2CH連接機種

輸出輸入類型 NPN PNP NPN PNP

商品型號 FL-STC10 FL-STC15 FL-STC20 FL-STC25

電源電壓 DC24V±10％（包含漣波成分）

消耗電力 最大36W、1.5A（包含照明部） 最大72W、3A（包含照明部）

輸出通道數量 1 2

適用照明 FL-@型系列

調光方式

常時發光模式
選通控制器電源ON期間常時發光
PWM頻率：100KHz，調光步階：400階

觸發發光模式
與外部觸發的輸入時序同步發光
發光期間：觸發輸入期間常時，或0.1～99.9ms（0.1ms步進）
PWM頻率：100KHz，調光步階：400階

選通發光模式
與外部觸發輸入時序同步，以觸發發光模式的2倍光量發光
發光脈衝寬：0.01～5ms（相當於調整步階500階）

調光設定
本體操作 調光模式設定/調光值輸入：滑動開關、十字鍵

遠端操作 調光值輸入：9位元二進制輸入

外部介面 平行輸出輸入接頭（D-SUB15 PIN）、端子台（外部觸發輸入2極、電源電壓輸入2極）

環境溫度 動作時：0～＋40℃，保存時：－15～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 動作時、保存時：各35～85％RH（不可結露）

耐震動 10～150Hz（重複振幅 0.7mm），X、Y、Z 各方向 80分鐘

耐衝擊 150m/s2　6方向　各3次 （上下、左右、前後）

材質 框體：PC

保護構造 IEC60529 IP20

重量 約100g

附屬品 使用說明書、端子台接頭

適用標準 EN61326-1、KC

22

89

2-M4

98

30

2-φ4.4×5.4 
64.9

5.5

80

1CH

89
.9

22.5

FL-STC10/15

22

89

2-M4

98

30

89
.9

22.5

2-φ4.4×5.4 
64.9

5.5

80

1CH 2CH

FL-STC20/25
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輸出輸入電路圖

●電性規格 ●電性規格

■連接配線圖

＊1.照明發光觸發輸入亦可對端子台（1、2 PIN）進行相同功能的輸入。使用觸發輸入時，請將輸入線連接於平行接頭或端子台的其中一者，無法同時使用兩者的輸入線。
＊2.若照明發光觸發輸入產生抖動或波形中斷的情形，照明可能會隨著該波形的ON/OFF而在非預期的時序發光。
＊3.記憶體功能設為「ON」時：將調光資料儲存於內建記憶體。（電源關閉後再重開時仍保持最新資料。）

記憶體功能設為「OFF」時：不將調光資料儲存於內建記憶體。（電源關閉後將保持前次的儲存資料。）

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DI9

DI10

DI11

DI12

DI13

DI14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

CLR

SEL

SAVE

TRIG1

TRIG2

DO1ERR

1

2

3

TRIG1

TRIG2（＊2）

24VDC

4 0 V

DC24V

並行接頭

端子台（＊1）

․NPN型
（FL-STC20/10型）

負載

內
部
迴
路

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DI9

DI10

DI11

DI12

DI13

DI14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

CLR

SEL

SAVE

TRIG1

TRIG2

DO1 ERR

1

2

3

TRIG1

TRIG2（＊3）

24VDC

4 0V

DC24V

並行接頭

端子台（＊1）

內
部
迴
路

負載

․PNP型
  （FL-STC25/15型）

＊1.進行端子台配線時，請裝接合適的電線（AWG16～22，前端處理長度5mm）。
＊2. FL-STC10型（1CH型）無法使用。
＊3. FL-STC15型（1CH型）無法使用。

輸出迴路 輸入迴路

NPN開路集極
DC30V、50mA Max.
ON時：殘留電壓1.2V以下
OFF時：漏電流0.1mA以下

ON時：0V短路或1.5V以下
OFF時：開路
（漏電流0.1mA以下）

輸出迴路 輸入迴路

PNP開路集極
50mA Max.
ON時：殘留電壓1.2V以下
OFF時：漏電流0.1mA以下

ON時：電源電壓短路或
電源電壓-1.5V以下
OFF時：開路
（漏電流0.1mA以下）

PIN No. 訊號名稱 訊號方向 功能

DI1 D1 輸入 調光資料第1bit（末位數）
(1) CONT/TRIG模式時
以D9～D1的9bit二進制資料，指定調光資料。可指
定範圍為1～400（二進制：000000001～
110010000）共400階

(2) STB模式時
以D9 ～ D1的9bit二進制資料，指定選通發光時間。
可指定範圍為0.01 ～5ms（1 ～ 500，二進制：
000000001 ～ 111110100）共500階
各bit可設定為ON時為1，OFF（開放）時為0

DI2 D2 輸入 調光資料第2bit
DI3 D3 輸入 調光資料第3bit
DI4 D4 輸入 調光資料第4bit
DI5 D5 輸入 調光資料第5bit
DI6 D6 輸入 調光資料第6bit
DI7 D7 輸入 調光資料第7bit
DI8 D8 輸入 調光資料第8bit
DI9 D9 輸入 調光資料第9bit（第一位數）
DI10 CLR 輸入 錯誤狀態解除輸入。OFF（開放） ?在ON的時序解除錯誤狀態
DI11 SEL 輸入 調光CH選擇輸入。OFF（開放）時指定1CH，ON時指定2CH
DI12 SAVE 輸入 輸入ON時將調光資料設為有效。＊3
DI13 TRIG1 輸入 輸入CH1的照明發光觸發訊號＊1＊2
DI14 TRIG2 輸入 輸入CH2的照明發光觸發訊號＊1＊2
DO1 ERR 輸出 發生錯誤時ON

PARALLEL

DI11 DI12 DI13 DO1DI14
DI6 DI7 DI8 DI10DI9

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5

接腳圖
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照明選購品 （FL系列用）

纜線、擴散板、安裝金具

　 （單位：mm）

纜線

●延長線 （標準型）

●並列纜線

型號 纜線長度 重量

 FL-XC1 1m 約50g
 FL-XC2 2m 約80g
 FL-XC3 3m 約120g
 FL-XC5 5m 約190g
 FL-XC10 10m 約400g
 FL-XC25 25m 約1000g

型號 纜線長度 重量

FL-XCP2 2m 約180g

●延長線 （耐繞曲型）

型號 纜線長度 重量

 FL-XC1R 1m 約60g
 FL-XC2R 2m 約100g
 FL-XC3R 3m 約150g
 FL-XC5R 5m 約240g
 FL-XC10R 10m 約500g
 FL-XC25R 25m 約1200g

擴散板

註1.因纜線的長度而異。

註2.耐繞曲型的纜線徑為φ6.2。

8.6

12
.5 9

11
.3

10

50

塑膠絕緣圓形電纜 φ5（註2）

10.9 11

9.
1

5

L 註1 5 21

銘版

11.3

註1.因纜線的長度而異。

44.9

50

32
.2

22

19

銘版

PVC絕緣圓形纜線  φ6  15芯

15

L 註1

●延長線 ●並列纜線

●擴散板

●偏光板

種類 型號 外觀尺寸（mm）

條型照明用

FL-BR5020DF 49.8×18×4
FL-BR9120DF 90.6×18×4
FL-BR13120DF 131.4×18×4

種類 型號 外徑/內徑/厚度尺寸(mm)

直接環型照明用

FL-DR32DF φ32/φ10/4
FL-DR50DF φ50/φ28/4
FL-DR90DF φ90/φ50/4

種類 型號 外徑/內徑/厚度尺寸(mm)

直接環型照明用

FL-DR32PL φ32/φ10/2
FL-DR50PL φ50/φ28/2
FL-DR90PL φ90/φ50/2
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＊1組2個。
附4個安裝用螺絲（M3×6mm）。

　 （單位：mm）

安裝金具

種類 型號

條型照明用＊  FL-XBK1

種類

外觀尺寸

2-φ3.4貫穿

φ12.9±0.1（溝槽中心）

註1.毛邊、毛刺突出需小於0.1mm

毛刺側

R1.5以
下

滾
動
方
向

3.2＋0.2（溝槽寬度） 0

7 5
12

225

8
7

16

(16)
20

12

(2-R1.6)

4-R2

2-R8

90
°±

1°

2-R2

4-R0.8

12±0.1

金具材質：SUS
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LED特性
■LED安全性
本產品所搭載的LED根據IEC62471分類如下。

■LED各發光顏色的光分佈 （代表例）
LED各發光顏色的分光分佈與峰值發光波長 （代表例）如下。

系列 形狀 型號 顏色 LED安全性 顯示

FLV系列

環型照明 FLV-DR@ 白、藍 2類危險 B

環型照明 FLV-DR@ 紅、紫外線 1類危險 D

環型照明 FLV-DR@IR 紅外線 1類危險 C

低角度環型照明 FLV-DL@ 白、紅、藍 1類危險 D

條型照明 FLV-BR@ 白、藍 2類危險 B

條型照明 FLV-BR@ 紅、紫外線 1類危險 D

條型照明 FLV-BR@IR 紅外線 1類危險 C

模擬同軸反射照明 FLV-CL@ 白、紅、藍、紫外線 1類危險 D

模擬同軸反射照明 FLV-CL@IR 紅外線 1類危險 C

無陰影照明 FLV-FS@ 白、紅、藍 1類危險 D

無陰影照明 FLV-FR@ 白、紅、藍 1類危險 D

無陰影照明 FLV-FP@ 白、紅、藍 1類危險 D

無陰影照明 FLV-FQ@ 白、紅、藍 1類危險 D

直下式照明 FLV-DB@ 白、紅、藍 1類危險 D

側光式照明 FLV-FB@ 白、紅、藍 1類危險 D

側光式同軸照明 FLV-FX@ 白、紅、藍 1類危險 D

半球型照明 FLV-DD@ 白、紅、藍 1類危險 D

高功率點照明 FLV-EP50@ 白、紅 1類危險 D

點照明 FLV-EP08@ 白、紅、藍 1類危險 D

線照明 FLV-LN@W 白 3類危險 A

線照明 FLV-LN@R 紅 1類危險 D

線照明 FLV-LN@B 藍 2類危險 B

FL系列
環型照明 FL-DR@ 白 2類危險 B

條型照明 FL-BR@ 白 2類危險 B

A B C D

120
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紅

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0
300 400 500 600 700 800 900 1000

相
對

發
光

強
度

（
%
）

波長（nm）

300 400 500 600 700 800 900

相
對

發
光

強
度

（
%
）

波長（nm）

白

385nm 460nm 635nm 850nm



62

FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

C接環攝影機用標準鏡頭

SV-V系列

　 （單位：mm）

　 　

請參照第75頁。

建議攝影機 型號 外觀圖
焦點距離

(mm)
光圈

（F No.）
視角
（V×H）

最近接距離
(mm) 濾光鏡尺寸

重量
（g）

鏡筒長度
(mm)

適用的最大
影像感測器

FZ-S@　
FZ-SH@　
FH-S@　

3Z4S-LE SV-03514V A 3.5 1.4～Close 77.8°×105.9° 200 - 53 30.4 1/3吋
3Z4S-LE SV-04514V B 4.5 1.4～Close 59.7°×79.9° 200 - 53 29.5 1/3吋
3Z4S-LE SV-0614V C 6 1.4～Close 42.3°×54.6° 200 M27.0 P0.5 49 30 1/3吋
3Z4S-LE SV-0813V D 8 1.3～Close 44.6°×57.3° 200 M25.5 P0.5 55 34 1/3吋
3Z4S-LE SV-1214V E 12 1.4～Close 21.9°×38.9° 300 M27.0 P0.5 44 29.5 1/3吋
3Z4S-LE SV-1614V F 16 1.4～Close 22.8°×30.1° 400 M27.0 P0.5 34 24 1/3吋
3Z4S-LE SV-2514V G 25 1.4～Close 14.9°×19.8° 500 M27.0 P0.5 36 24.5 1/3吋
3Z4S-LE SV-3518V H 35 1.8～Close 10.8°×14.4° 300 M27.0 P0.5 47 33.5～37.5 1/3吋
3Z4S-LE SV-5018V I 50 1.8～Close 7.9°×10.5° 1000 M30.5 P0.5 67 37.0～39.4 1/3吋
3Z4S-LE SV-7527V J 75 2.7～Close 3.6°×4.8° 1000 M30.5 P0.5 76 42.0～44.4 1/3吋
3Z4S-LE SV-10035V K 100 3.5～Close 2.9°×3.8° 1000 M30.5 P0.5 79 43.9～46.3 1/3吋

•標準CCTV鏡頭。
•焦距3.5mm-100mm全11種品項齊全。
•對焦／光圈控制器標準採用固定螺絲。
•專為機器視覺用而設計，與就有機種相比構造強固。
•相較於舊有的CCTV鏡頭，周邊畸變與解析度提升。

H（SV-3518V）

I（SV-5018V）

D（SV-0813V）

28

M
25

.5
 P

=0
.5

34
4

3.4

29
.5

17.526

1-32 UNF（C接環）

E（SV-1214V）

M
27

 P
=0

.5

φ2
9

φ2
9.

5

29.5
4

0.3

φ2
9.

5

17.526

1-32 UNF（C接環）

F（SV-1614V）

φ2
9

M
27

 P
=0

.5

24
4

1.5

φ2
9.

5

17.526

1-32 UNF（C接環）

A（SV-03514V）

1-32 UNF（C接環）

B（SV-04514V）

1-32 UNF（C接環）

C（SV-0614V）

M
27

 P
=0

.5

30
4

2.8

φ2
9.

5

17.526

1-32 UNF（C接環）

 4 

33.5(WD:∞)
～37.5(WD:300mm)

37.0(WD:∞)
～39.4(WD:1000mm)

φ2
9

 M
27

 P
=0

.5
 

φ2
9

 17.526 

1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環）

G（SV-2514V）

M
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5
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M
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1-32 UNF（C接環）

K（SV-10035V）43.9(WD:∞)
～46.3(WD:1000mm) 

 4 
2.1

φ3
1
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2
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.5

 

 17.526 

1-32 UNF(C接環)

φ3
2

φ2
9.

5

 29.5  4 

 4.8 

 17.526  30.4  29.5 
 4 

 3.6 

 17.526 

φ2
9

接環 C接環

環境溫度
使用時：0～＋50℃、
保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：35～80％、
保存時：35～90％（不可結露）
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C接環攝影機用高解析度、低失真鏡頭

SV-H/VS-H1系列

＊焦點距離75mm/100mm可使用3Z4S-LE SV-7525H型、3Z4S-LE SV-10028H型。

　 （單位：mm）

　 　

請參照第74、75頁。

建議攝影機 型號 外觀圖
焦點距離

(mm)
光圈

（F No.）
視角
（V×H）

最近接距離
(mm) 濾光鏡尺寸

重量
（g）

鏡筒長度
(mm)

適用的最大影
像感測器

FZ-S@2M　
FZ-S@5M3

3Z4S-LE SV-0614H A 6 1.4～16 56.8°×71.5° 100 M40.5 P0.5 145 57.5 2/3吋
3Z4S-LE SV-0814H B 8 1.4～16 44.9×57.6° 100 M35.5 P0.5 125 52.5 2/3吋
3Z4S-LE SV-1214H C 12 1.4～16 30.2°×39.6° 100 M27 P0.5 85 51 2/3吋
3Z4S-LE SV-1614H D 16 1.4～16 23.1°×30.6° 100 M27 P0.5 85 47.5 2/3吋
3Z4S-LE SV-2514H E 25 1.4～16 15.0°×20.0° 150 M27 P0.5 65 36 2/3吋
3Z4S-LE SV-3514H F 35 1.4～16 10.8°×14.3° 200 M35.5 P0.5 150 45.5 2/3吋
3Z4S-LE SV-5014H G 50 1.4～16 7.5°×10.0° 300 M40.5 P0.5 170 57.5 2/3吋

3Z4S-LE SV-7525H H 75 2.5～Close
2/3"= 5.0°×6.7°
1"= 7.3°×9.7° 1200 M34.0 P0.5 85 49.5～54.6 1吋

3Z4S-LE SV-10028H I 100 2.8～Close
2/3"= 3.9°×5.1°
1"= 5.6°×7.5° 2000 M37.5 P0.5 105 66.5～71.6 1吋

FH-S@04　
FH-S@02　

3Z4S-LE VS-0618H1 J 6 1.8～16 77.9°×94.8° 100 不可使用 200 57.2 1吋
3Z4S-LE VS-0814H1 K 8 1.4～16 62.8°×79.3° 100 M55.0 P0.75 170 59 1吋
3Z4S-LE VS-1214H1 L 12 1.4～16 44.0°×56.9° 300 M35.5 P0.5 140 48～48.5 1吋
3Z4S-LE VS-1614H1N M 16 1.4～16 33.1°×43.6° 300 M30.5 P0.5 120 45.0～45.9 1吋
3Z4S-LE VS-2514H1 N 25 1.4～16 21.5°×28.5° 300 M30.5 P0.5 90 33.5～35.6 1吋
3Z4S-LE VS-3514H O 35 1.4～16 15.6°×20.7° 300 M30.5 P0.5 100 35.0～39.1 1吋
3Z4S-LE VS-5018H1 P 50 1.8～16 11.0°×14.6° 500 M40.5 P0.5 135 44.5～49.5 1吋

•支援百萬畫素的高解析度鏡頭。
•焦點距離6-100mm、2/3吋攝影機適用機種7種、

1吋攝影機適用機種9種，產品陣容齊全。
•對焦／光圈控制器標準採用固定螺絲。
•利用FNO1.4與明亮度設計可縮短曝光時間，且
適用於高速CMOS攝影機。

•周邊畸變降低且抑制光量減弱，並同時具備精巧
的外觀設計。

1吋影像感測器用VS-H1系列2/3吋影像感測器用SV-H系列

種類

外觀尺寸
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 17.526 

1-32 UNF
（C接環）
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E（SV-2514H） F（SV-3514H） G（SV-5014H）
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17.526
對焦固定螺絲

光圈固定螺絲 1-32 UNF（C接環）

4
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36
 

17.526

光圈固定螺絲

對焦固定螺絲

（VS-3514H1）

（VS-1214H1）L（VS-0814H1）K (VS-0618H1)J

P（VS-5018H1）ON（VS-2514H1）M（VS-1614H1N）
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33.5（WD:∞）
～35.6（WD:300mm）  17.526 
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CCD拍攝面

 59  17.526 
 4 

 1.6 

φ 2
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8

φ 3
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7

1-32 UNF（C接環）

M2光圈固定螺絲

M2對焦固定螺絲

 4 
 1.6 

M2光圈固定螺絲

1-32 UNF 1-32 UNF 1-32 UNF
1-32 UNF（C接環）

M2對焦固定螺絲M2對焦固定螺絲 M2對焦固定螺絲 M2對焦固定螺絲

M2對焦固定螺絲

接環 C接環

環境溫度 使用時：0～＋50℃、保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 使用時：35～80％、保存時：35～90％（不可結露）
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C接環攝影機用高解析度遠心鏡頭

VS-TCH系列

＊1. WD為鏡頭前端到拍攝物件的距離。
＊2.景深以容許模糊圓直徑φ0.04mm來計算
＊3.解析度依照使用波長550nm計算
註1. 依據安裝角度或使用環境（振動／衝擊），請考慮對鏡頭端實施固定等補強措施。固定時，鏡頭與固定零件之間需絕緣。

2. 上述規格為光學設計之理論值，實際會因安裝狀態而產生差異。

　

註. 視野尺寸為計算值，並非保證值。

建議攝影機 型號 外觀圖
光學
倍率
（±5%）

WD＊１
（mm）

有效
F NO

景深＊２

（mm）

解析度
＊３

（μm）
TV失真 形狀

重量
（g）

適用的最大
影像感測器

FZ-S□
FZ-SH□

FZ-S□2M
FZ-S□5M3

FH-S□

　3Z4S-LE VS-TCH05-65-O A

0.5x

75.3 9.42 3 12.43 0.02%
直線形 70

2/3吋

　3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O B 同軸 80

　3Z4S-LE VS-TCH05-110-O C
110.8 9.49 3.04 12.9 0.02%

直線形 100

　3Z4S-LE VS-TCH05-110CO-O D 同軸 110

　3Z4S-LE VS-TCH1-65-O E

1.0x

68.8 9.94 0.8 6.71 0.01%
直線形 70

　3Z4S-LE VS-TCH1-65CO-O F 同軸 80

　3Z4S-LE VS-TCH1-110-O G
110.3 10.49 0.84 6.99 0.02%

直線形 100

　3Z4S-LE VS-TCH1-110CO-O H 同軸 110

　3Z4S-LE VS-TCH1.5-65-O I

1.5x

65 11.8 0.4 5.24 0.01%
直線形 70

　3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O J 同軸 80

　3Z4S-LE VS-TCH1.5-110-O K
110.8 11.97 0.43 5.33 0.02%

直線形 90

　3Z4S-LE VS-TCH1.5-110CO-O L 同軸 105

　3Z4S-LE VS-TCH2-65-O M

2.0x

65 13.6 0.3 4.53 0.03%
直線形 70

　3Z4S-LE VS-TCH2-65CO-O N 同軸 80

　3Z4S-LE VS-TCH2-110-O O
110.8 13.5 0.27 4.53 0.03%

直線形 95

　3Z4S-LE VS-TCH2-110CO-O P 同軸 110

　3Z4S-LE VS-TCH4-65-O Q

4.0x

65 17.91 0.09 3 0.02%
直線形 90

　3Z4S-LE VS-TCH4-65CO-O R 同軸 100

　3Z4S-LE VS-TCH4-110-O S
110.8 22.2 0.11 3.73 0.03%

直線形 100

　3Z4S-LE VS-TCH4-110CO-O T 同軸 110

支援攝影機 元件尺寸（吋）
0.5倍

（VS-TCH05）
1.0倍

（VS-TCH1）
1.5倍

（VS-TCH1.5）
2倍

（VS-TCH2）
4倍

（VS-TCH4）
FH-SC/-SM 相當於1/3” 9.6×7.2 4.8×3.6 3.2×2.4 2.4×1.8 1.2×0.9

FH-SC2M/-SM2M 相當於2/3” 22.4×12 11.2×6.0 7.5×4.0 5.6×3.0 2.8×3.0

FZ-SC/-S 相當於1/3” 9.6×7.2 4.8×3.6 3.2×2.4 2.4×1.8 1.2×0.9

FZ-SC2M/-S2M 相當於1/1.8” 14.0×10.6 7.0×5.3 4.7×3.5 3.5×2.7 1.8×1.3

FZ-SC5M□/-S5M□ 相當於2/3” 16.8×14.2 8.4×7.1 5.6×4.7 4.2×3.6 2.1×1.8

•支援百萬畫素的高解析度遠心鏡頭
•豐富的產品線

WD有65mm、110mm 2種，
可配合設備內安裝空間進行選擇。
各機種除了直線形狀外，亦備有支援同軸照明的同軸類型。
倍率有0.5、1.0、1.5、2.0、4.0共5種，可廣泛支援各種用途。

•低失真設計
可得到高品質的整體畫面影像。
適合用於高精度對位用途上。

種類
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偵測對位符號

點狀照明FLV-EP08系列可與攝影機安裝照明控制器搭配，安裝於狹小空間並節省配線。

　 （單位：mm）

FLV-TCCFLV-

外觀尺寸

G（3Z4S-LE VS-TCH1-110-O） H（3Z4S-LE VS-TCH1-110CO-O） I（3Z4S-LE VS-TCH1.5-65-O）

D（3Z4S-LE VS-TCH05-110CO-O） E（3Z4S-LE VS-TCH1-65-O） F（3Z4S-LE VS-TCH1-65CO-O）

A（3Z4S-LE VS-TCH05-65-O） B（3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O） C（3Z4S-LE VS-TCH05-110-O）
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20

129

48

M
27

×
0.

5

129
33.5 89 6.5 4

20

76.9

25.8

6.5 4

163.2（O/I）

163.2（O/I）

M
22

.5
×

0.
5

76.9

21 49.4 6.5 4

256.8（O/I）

256.8（O/I）

256.8（O/I）

20

128.5

77.3

2-M3

2-M3

256.8（O/I）

128.5

72.5 49.5 6.5 475.3±2（WD）

M
30

.5
×

0.
5

20

17.526

153.3（O/I）

60.5
6.5 4

2-M3

32.5 φ14

φ14

φ14

75.3±2（WD） 17.526

17.526
17.526

17.526

17.526

17.52617.526
17.526

153.3（O/I）

M
30

.5
×

0.
5

M
30

.5
×

0.
5

60.5

28.5 25.5 6.5 4

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

1-
32

 U
N

F
（

C
接
環
）

φ
30

φ
30

φ
30

φ
30

φ
30

φ
30

φ
30

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

3-M3
六角孔
調整螺絲

φ
22
　

0

　
　

−
0.

1

φ
22
　

0

　
　

−
0.

1

φ
22
　

0

　
　

−
0.

1

φ
22
　

0

　
　

−
0.

1

φ
22
　

0

　
　

−
0.

1

φ
32
　

0

　
　

−
0.

1

φ
32
　

0

　
　

−
0.

1

M
30

.5
×

0.
5

φ
32
　

0

　
　

−
0.

1

φ
32
　

0

　
　

−
0.

1

φ
25
　

0

　
　

−
0.

1

M
22

.5
×

0.
5

φ
25
　

0

　
　

−
0.

1

M
22

.5
×0

.5

φ
25
　

0

　
　

−
0.

1

φ
29
　

0

　
　

−
0.

1

M
27

×
0.

5

φ
29
　

0

　
　

−
0.

1

φ8 H8＋0.022

　　　
　0

φ8 H8＋0.022

　　　
　0

φ8 H8＋0.022

　　　
　0

φ14

φ8 H8＋0.022

　　　
　0

φ
30

φ
30

110.8±5.5（WD）

φ
22

f6
−0

.0
20

　
　
　

−0
.0

33

φ
22

f6
−

0.
02

0

　
　
　

−
0.

03
3

2-M3

φ
22

f6
−0

.0
20

　
　
　

−0
.0

33

110.8±5.5（WD）

68.8±2（WD） 68.8±2（WD）

65±2（WD）

110.3±3.3（WD）
110.3±3.3（WD）

156.9（O/I）



C接環攝影機用高解析度遠心鏡頭　VS-TCH系列  

66

FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

　 （單位：mm）

　

環境溫度
使用時：0～＋50℃、
保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：35～80％、
保存時：35～90％（不可結露）

外觀尺寸

J 3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O K 3Z4S-LE VS-TCH1.5-110-O L 3Z4S-LE VS-TCH1.5-110CO-O

M 3Z4S-LE VS-TCH2-65-O N 3Z4S-LE VS-TCH2-65CO-O O 3Z4S-LE VS-TCH2-110-O

P 3Z4S-LE VS-TCH2-110CO-O Q 3Z4S-LE VS-TCH4-65-O R 3Z4S-LE VS-TCH4-65CO-O

S 3Z4S-LE VS-TCH4-110-O T 3Z4S-LE VS-TCH4-110CO-O
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256.8 O/I

M
22

.5
×

0.
5

M
22

.5
×0

.5

65±2 WD
65±2 WD

187.8 O/I

187.8 O/I

256.8 O/I

256.8 O/I
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C接環攝影機用耐震動衝擊鏡頭

VS-MC系列
•焦點距離15mm～75mm共7種可供選擇。
•採用固定環的面固定方式，取代固定螺絲的點固定方式。鏡頭
內部構造在耐振性方面經過強化設計，實現不同凡響的耐振

性。即使在周遭的振動影響較大、以傳統的點固定方式會使鏡

頭振動的環境下亦可使用。

•無固定螺絲，狹小場所亦可安裝。

建議攝影機 型號 外觀圖
焦點距離

(mm)
光圈

（固定F No.）
最大外徑

(mm)
鏡筒長度

(mm) 濾光鏡尺寸 WD(mm) 景深*1

(mm)
適用的最大
影像感測器

FZ-S@　
FZ-SH@　

FZ-S@2M　
FZ-S@5M3　

FH-S@　

3Z4S-LE VS-MC15

A 15

2 φ31 25.4～29.5 M27.0 P0.5

492.2 183.1 

2/3吋

67.3 4.8 

42.3 2.3 

3Z4S-LE VS-MC15-FNO56 5.6 φ31 25.4～29.5 M27.0 P0.5

492.2 512.7 

67.3 13.4 

42.3 6.5 

3Z4S-LE VS-MC15-FNO80 8 φ31 25.4～29.5 M27.0 P0.5

492.2 732.4 

67.3 13.4 

42.3 9.2 

3Z4S-LE VS-MC20

B 20

2 φ31 23.0～30.5 M27.0 P0.5

516.5 110.8 

2/3吋

81.0 3.4 

49.8 1.5 

3Z4S-LE VS-MC20-FNO56 5.6 φ31 23.0～30.5 M27.0 P0.5

516.5 291.2 

81.0 9.0 

49.8 3.9 

3Z4S-LE VS-MC20-FNO80 8 φ31 23.0～30.5 M27.0 P0.5

516.5 416.0 

81.0 12.8 

49.8 5.6 

3Z4S-LE VS-MC25N

C 25

2 φ31 26.5～38.0 M27.0 P0.5

513.9 67.2 

2/3吋

106.0 3.2 

54.9 1.0 

3Z4S-LE VS-MC25N-FNO56 5.6 φ31 26.5～38.0 M27.0 P0.5

513.9 188.2 

106.0 9.0 

54.9 2.7 

3Z4S-LE VS-MC25N-FNO80 8 φ31 26.5～38.0 M27.0 P0.5

513.9 268.8 

106.0 12.8 

54.9 3.8 

3Z4S-LE VS-MC30

D 30

2 φ31 24.0～35.7 M27.0 P0.5

514.6 47.1 

2/3吋

214.5 8.2 

81.1 1.1

3Z4S-LE VS-MC30-FNO56 5.6 φ31 24.0～35.7 M27.0 P0.5

514.6 131.9 

214.5 22.9 

81.1 3.2 

3Z4S-LE VS-MC30-FNO80 8 φ31 24.0～35.7 M27.0 P0.5

514.6 188.4 

214.5 32.7 

81.1 4.6 

3Z4S-LE VS-MC35

E 35

1.9 φ31 32.0～45.7 M27.0 P0.5

163.5 2.8 

2/3吋

145.5 2.2 

82.7 0.6 

3Z4S-LE VS-MC35-FNO56 5.6 φ31 32.0～45.7 M27.0 P0.5

163.5 8.4 

145.5 6.5 

82.7 1.7 

3Z4S-LE VS-MC35-FNO80 8 φ31 32.0～45.7 M27.0 P0.5

163.5 11.9 

145.5 9.2 

82.7 2.5 

種類
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註. 亦備有1吋用耐震動衝擊鏡頭。詳情請洽詢本公司業務人員。
＊1.容許模糊圈以φ0.04mm計算

　 （單位：mm）

　

　

請參照第76頁。

FZ-S@　
FZ-SH@　

FZ-S@2M　
FZ-S@5M3

FH-S@　

3Z4S-LE VS-MC50

F 50

2 φ31 44.5～63.9 M27.0 P0.5

625.8 33.8

2/3吋

262.4 6.0

121.1 1.3

3Z4S-LE VS-MC50-FNO56 5.6 φ31 44.5～63.9 M27.0 P0.5

625.8 75.6

262.4 13.4

121.1 2.9

3Z4S-LE VS-MC50-FNO80 8 φ31 44.5～63.9 M27.0 P0.5

625.8 108.0

262.4 19.2

121.1 4.1

3Z4S-LE VS-MC75

G 75

3.8 φ31 70.0～105.5 M27.0 P0.5

563.0 17.7

2/3吋

404.4 9.1

153.8 1.3

3Z4S-LE VS-MC75-FNO56 5.6 φ31 70.0～105.5 M27.0 P0.5

563.0 26.1

404.4 13.4

153.8 1.9

3Z4S-LE VS-MC75-FNO80 8 φ31 70.0～105.5 M27.0 P0.5

563.0 37.2

404.4 19.2

153.8 2.7

接環 C接環

環境溫度
使用時：0～＋50℃、
保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：35～80％、
保存時：35～90％（不可結露）

建議攝影機 型號 外觀圖
焦點距離

(mm)
光圈

（固定F No.）
最大外徑

(mm)
鏡筒長度

(mm) 濾光鏡尺寸 WD(mm) 景深*1

(mm)
適用的最大
影像感測器

外觀尺寸

C（VS-MC25N）

G（VS-MC75）F（VS-MC50）E（VS-MC35）

D（VS-MC30）B（VS-MC20）A（VS-MC15）

φ 3
0

φ 1
7

φ 3
1

 4 
 1.1 

 1
 

 17.526  25.4～29.5 

 1 

CCD拍攝面

狹縫

φ 3
0

φ 3
1

 23.0～30.5  17.526 

 4 

 1 

 1
 

CCD拍攝面

狹縫

φ 3
0

φ 3
1

 26.5～38.0 

 4 

 17.526 

 1 

 1
 

 4 
CCD拍攝面

狹縫

φ 3
0

φ 3
1

 24.0～35.7  17.526 

 4 

 1 

 1
 

 1
 

CCD拍攝面

狹縫

φ 3
0

φ 3
1

 32～45.7  17.526 

 4 

 1 

 1
 

φ 3
0

φ 2
3

φ 3
1

 44.5～63.9  17.526 

 4 
 2.5 

 1 

 1
 

CCD拍攝面
狹縫狹縫

CCD拍攝面

狹縫

φ 3
0

φ 3
1

 1 

 1
 

 70～105.5  17.526 

 4 

1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環） 1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環）

1-32 UNF（C接環）
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低倍率短距離鏡頭　

VS-MC系列
•提供倍率0.1倍～1.0倍、設置距離82.4mm～325.5mm之4種機種。
•以φ16mm的精巧外觀搭配單純機構，凝聚高度耐振性。

＊1.攝影機影像感測器尺寸以（2/3吋＝6.6×8.8mm）計算
＊2.容許模糊圈以φ0.04mm計算
＊3.使用波長以550nm計算

　 （單位：mm）

　

建議攝影機 產品名稱 外觀圖 倍率
視野*1

(V × H)
有效
F NO

O/I
（mm）

WD
（mm）

景深*2

（mm）
解析度*3

（μm） TV失真

FZ-S@　
FZ-SH@　

FZ-S@2M　
FZ-S@5M3

FH-S@　

3Z4S-LE VS-MC01-330 A 0.1 66.0×88.0 4.43 364.5 325.5 35.4 30.5 0.01%以下

3Z4S-LE VS-MC03-180 B 0.3 22.0×29.3 5.29 248.5 184.8 4.7 11.6 0.00%以下

3Z4S-LE VS-MC05-130 C 0.5 13.2×17.6 6.10 198.8 126.3 2.0 8.2 0.00%以下

3Z4S-LE VS-MC1-80 D 1.0 6.6×8.8 8.14 176.8 82.4 0.7 5.5 0.00%以下

種類

外觀尺寸

B（VS-MC03-180）A（VS-MC01-330）

D（VS-MC1-80）C（VS-MC05-130）

 76.9 
 2  4 

30

16

 82.4 ±2.5（WD）  17.526 

1-32 UNF（C接環）

16

 55 
 2  4 

 17.526  126.3 ±4（WD）

1-32 UNF（C接環）

16

 21.5 

 2  4 

30

 325.5±16（WD）  17.526 

1-32 UNF（C接環）

 2  4 

 46.2 

16

30

 17.526  184.8±9（WD）

1-32 UNF（C接環）

30

接環 C接環

環境溫度
使用時：0～＋50℃、
保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：35～80％、
保存時：35～90％（不可結露）
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M42接環攝影機用標準鏡頭

VS-L/M42-10系列

註. 亦備有M42 接環攝影機用耐震動衝擊鏡頭。詳情請洽詢本公司業務人員。

　 （單位：mm）

　 　

請參照第74頁。

建議攝影機 型號 外觀圖
焦點距離

(mm)
光圈

（F No.）
光學倍率
可變範圍

最近接距離
(mm)

濾光鏡
尺寸

重量
（g）

鏡筒
長度
(mm)

適用的最大
影像感測器

FH-S@12　

3Z4S-LE VS-L1828/M42-10 A 18 2.8～16 0.025x～0.12x 137.9 M55.0 
P0.75 330 94 1.8吋

3Z4S-LE VS-L2526/M42-10 B 25 2.6～16 0.025x～0.12x 198.1 M55.0 
P0.75 240 80 1.8吋

3Z4S-LE VS-L3528/M42-10 C 35 2.8～16 0.05x～0.3x 112.8 M62.0 
P0.75 345 108 1.8吋

3Z4S-LE VS-L5028/M42-10 D 50 2.8～16 0.05x～0.3x 181.4 M62.0 
P0.75 285 94.5 1.8吋

3Z4S-LE VS-L8540/M42-10 E 85 4.0～16 0.1x～0.35x 285.0 M52.0 
P0.75 340 129.5 1.8吋

3Z4S-LE VS-L10028/M42-10 F 100 2.8～16 0.05x～0.3x 409.0 M52.0 
P0.75 350 134.5 1.8吋

•提供焦點距離18mm～100mm的堅強產品陣容。
•以往手動鎖緊的焦點、光圈鎖緊螺絲採用六角孔螺絲。
現不但可更牢固手動鎖緊，且鏡頭徑長加大，無震動

耐性減弱之虞。

E（VS-L8540/M42-10）D（VS-L5028/M42-10）

B（VS-L2526/M42-10）A（VS-L1828/M42-10）

F（VS-L10028/M42-10）

C（VS-L3528/M42-10）

94 10

φ
52

.5

41 6 0.0
-0.1

φ5
7.

5
φ5

8.
5

CCD拍攝面

節距：1mm（M42接環）M2對焦防鬆螺絲（六角孔）

M2光圈防鬆螺絲（六角孔）
80

41
10

φ5
2.

5

φ5
7.

5

φ5
8.

5

CCD拍攝面

節距：1mm（M42接環）M2對焦防鬆螺絲（六角孔）

M2光圈防鬆螺絲（六角孔）

108 10
44.5

φ
52

.5

φ
64

.5

CCD拍攝面
節距：1mm（M42接環）

M2對焦防鬆螺絲（六角孔）

M2光圈防鬆螺絲（六角孔）

94.5 10

37.6

φ
52

.5

φ6
4.

5

φ6
6

CCD拍攝面

節距：1mm（M42接環）
M2對焦防鬆螺絲（六角孔）

M2光圈防鬆螺絲（六角孔）

129.5 10
60.1

φ5
2.

5

φ5
4

φ5
5.

5

CCD拍攝面節距：1mm（M42接環）

M2對焦防鬆螺絲（六角孔）M2光圈防鬆螺絲（六角孔）
134.5 10

55.1

φ
52

.5

φ
54

φ
55

.5

CCD拍攝面節距：1mm（M42接環）

M2光圈防鬆螺絲（六角孔） M2對焦防鬆螺絲（六角孔）

6 0.0
-0.1 6 0.0

-0.1

6 0.0
-0.1

6 0.0
-0.1

6 0.0
-0.1

接環 C接環

環境溫度
使用時：0～＋50℃、
保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：35～80％、
保存時：35～90％（不可結露）
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視覺感測器FZ系列　小型攝影機用鏡頭

FZ-LES系列

　 （單位：mm）

　 　

請參照第75頁。

• φ12mm的筆型與厚度17mm的扁平型2種小型攝影機
用鏡頭款式齊全。

建議攝影機 型號 焦點距離(mm) 光圈
(F No.)

FZ-SF@　
FZ-SP@　

FZ-LES3 3 2.0～16

FZ-LES6 6 2.0～16

FZ-LES16 16 3.4～16

FZ-LES30 30 3.4～16

FZ-LES30

膜片調整鈕

膜片調整鈕鎖緊螺絲（M1.4）

4
12

25.5

FZ-LES16

膜片調整鈕

膜片調整鈕鎖緊螺絲（M1.4）

4
12

23.1

FZ-LES6

膜片調整鈕

膜片調整鈕鎖緊螺絲（M1.4）

4
12

19.7

膜片調整鈕

膜片調整鈕鎖緊螺絲（M1.4）

16.4

4
12

FZ-LES3

環境溫度
使用時：－10～＋50℃、
保存時：－20～＋70℃（不可結冰結露）

環境濕度
使用時：0～90％、
保存時：0～70％（不可結露）
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鏡頭選購品

•防止漫射。
•支援C接環各鏡頭的產品陣容。

　

　

偏光濾鏡　SV-PL系列

種類 安裝部尺寸
防止旋轉機構：有 防止旋轉機構：無

型號 重量（g） 形式 重量（g）

偏光濾鏡

M22.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL225-SS 5 - -

M25.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL255-SS 6 3Z4S-LE SV-PL255 5.5

M27.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PL270-SS 6.5 3Z4S-LE SV-PL270 6

M30.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL305-SS 8 3Z4S-LE SV-PL305 7.5

M34.0 P0.5 3Z4S-LE SV-PL340-SS 10 3Z4S-LE SV-PL340 9.5

M35.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL355-SS 10 3Z4S-LE SV-PL355 9.5

M37.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL375-SS 12 3Z4S-LE SV-PL375 11.5

M40.5 P0.5 3Z4S-LE SV-PL405-SS 12.5 3Z4S-LE SV-PL405 12

M52.0 P0.75 3Z4S-LE SV-PL520-SS 19 3Z4S-LE SV-PL520 18.5

M55.0 P0.75 3Z4S-LE SV-PL550-SS 21 3Z4S-LE SV-PL550 20.5

M62.0 P0.75 3Z4S-LE SV-PL620-SS 28.5 3Z4S-LE SV-PL620 27.5

環境溫度 使用時：0～＋50℃、保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 使用時：35～80％、保存時：35～90％（不可結露）

保護玻璃蓋　SV-GA系列

環境溫度 使用時：0～＋50℃、保存時：－10～＋60℃（不可結冰結露）

環境濕度 使用時：35～80％、保存時：35～90％（不可結露）

•用於鏡頭表面防塵。
•支援C接環各鏡頭的產品陣容。

種類 型號 尺寸 重量(g)

保護
玻璃蓋

3Z4S-LE SV-GA225 M22.5 P0.5 4

3Z4S-LE SV-GA255 M25.5 P0.5 4.5

3Z4S-LE SV-GA270 M27.0 P0.5 5.5

3Z4S-LE SV-GA305 M30.5 P0.5 6.5

3Z4S-LE SV-GA340 M34.0 P0.5 8

3Z4S-LE SV-GA355 M35.5 P0.5 8.5

3Z4S-LE SV-GA375 M37.5 P0.5 9

3Z4S-LE SV-GA405 M40.5 P0.5 10.5

3Z4S-LE SV-GA520 M52.0 P0.75 15

3Z4S-LE SV-GA550 M55.0 P0.75 16

3Z4S-LE SV-GA620 M62.0 P0.75 25



 　鏡頭選購品
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＊1.請勿將0.5mm、1mm、2mm的延伸環重疊使用。由於延伸環會被夾在鏡頭或其他延伸環的螺紋部位之間，重疊超過兩枚以上使用時會使螺紋咬合不穩定。
使用超過30mm的延伸環時，需進行補強措施以避免受到震動影響。
使用延伸環時，請先實際使用展示機進行確認後，再行使用。

＊2.亦可單獨訂購（3Z4S-LE SV-EXR@型）。請於口中指定長度。
（0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm。）

延伸環

支援鏡頭 型號 內容

C接環攝影機用鏡頭  3Z4S-LE SV-EXR

7件套組*1、*2

（40 mm、2 0m m、10m m、5m m、
2mm、1mm、0.5mm）
最大外徑　φ30mm

M42接環攝影機用鏡頭 3Z4S-LE VS-EXR/M42

5件套組*1

（2 0 m m、1 0 m m、8 m m、2 m m、
1mm）
最大外觀 φ47.5mm

小型攝影機專用鏡頭 FZ-LESR
3件套組
（15mm、10mm、5mm）
最大外徑 φ12mm

增距鏡

M42-F接環轉換器

支援攝影機 支援鏡頭 型號

FH-S□12
(M42接環）  F接環 FH-ADF/M42-10

＊1. 3Z4S-LE SV-1.5X型在下列鏡頭中，必須與5mm
以上的延伸環一併使用。
　SV-0614H、SV-0814H、SV-1214H、
　SV-2514H、SV-0614V、SV-0813V

＊2. 3Z4S-LE SV-2.0X型在下列鏡頭中，必須與5mm
以上的延伸環一併使用。
　SV-0614H、SV-0814H、SV-1214H、
　SV-2514H、SV-0813V

型號

3Z4S-LE SV-1.5X*1

3Z4S-LE SV-2.0X*2

●構成圖

鏡頭 增距鏡 CCD攝影機
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 　光學圖表 

75

FLV

系
列

標
準
機
種

FL

系
列

高
亮
度
機
種

鏡
頭

照
明LE

D

特
性

mm

30

100

1,000

10,000

2 10 100 1,000

Y mm

3Z4S-LE

SV-0614V

SV-1214V

SV-1614V

SV-3518V

SV-7527V

SV-10035V

SV-03514V

SV-04514V

SV-5018V

SV-0813V

SV-2514V

t0

t5

t10t15
t20t25

t40
t30

t50

t50

t0

t5

t10t15
t20t25

t40
t2

t5

t10
t15

t20t25t30t40

t1

t5

t10t15t20t25

t1

t2

t5

t10

t15

t20

t0.5

t1

t2

t5

t0.5

t1

t2

t0.5

t1 t0.5

t1

t1
t0.5 t0.5

t30

t0

t0

t0

t0

t0

t0
t0

t0

t0

高速CMOS攝影機（單体）　FH-S□
高速CCD攝影機（單体）　FZ-SH□
數位CCD攝影機（單体）　FZ-S□
30萬畫素

數位CCD/CMOS攝影機（單体）
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數位CCD攝影機（單体）　FZ-S□
30萬畫素
（耐震動衝擊鏡頭）

數位CCD/CMOS攝影機 （單体）　FZ-S□5M3
500萬畫素　
（耐震動衝擊鏡頭）
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●使用安全上的相關標示及意義

為了本產品的使用安全，

本書使用下列標示與符號說明注意事項。此處刊載之注意事項

皆為安全相關重要內容。

請務必遵守。標示與符號如下。

●圖示意義

●警告圖示

為了安全使用本產品，請遵守下列事項。

1. ・關於設置 保管場所

請勿於下列場所使用。

・使用環境溫度超過規格所規定的範圍的場所

・溫度變化劇烈之處（會結露之處）

・有腐蝕性氣體、可燃性氣體的場所

・有塵埃、鹽分及金屬粉末的場所

・振動或衝擊會直接傳達到主體的場所

・受到強烈外部干擾光線(雷射光、ARC焊接光等)照射之場所
・陽光直射的場所

・水、油、化學藥劑等飛沫噴濺的場所

・高壓機器或動力機器附近

2.關於安裝
・安裝時，請確實將螺絲鎖緊。

3.其他
・請勿分解、修理、改造本產品。

・請勿使產品掉落，或對產品施加震動。

・一旦發現產品異常時，請立刻停止使用，與本公司或營業處連絡。

・報廢時需以產業廢棄物的形式加以處理。

為防止對性能／周邊設備造成不良影響，請遵守以下事項。

1.維護
・請使用拭鏡布或氣刷來除去鏡頭上的髒污。

・避免用嘴巴吹氣的方式吹除髒污。請勿使用稀釋劑、揮發油、

丙酮、煤油類有機溶劑。

2.與其他公司產品搭配使用時
・安裝方式及更換方式請確認各製造商的產品說明書。

3.其他
・少數情況下可能會導致火災。將鏡頭由攝影機上取下時，請勿

放置於日光直射處。

安全注意事項

使用方式不正確時，其造成之危險，恐造成

人員輕、中度傷害，甚有導致人員重傷或死

亡之虞。此外，亦可能有造成重大損失之虞。

禁止

一般性的禁止告知。

 警告

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在人

體檢測用途。請勿將本產品當作可保護人體的檢測

裝置使用。

可能會導致失明或視力損傷。

請勿透過鏡頭直視太陽或強光。

警告

安全要點

使用注意事項
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