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高精度開關

D5A

可檢測微小變位的高精度開關

•可用於鑽孔器或車刀等的刀刃磨耗檢測、
加工物的原點檢測等。

•使用耐磨性佳，不易受溫度變化影響的陶瓷柱塞
（M5、M8、輕薄型）。

•可直接輸入電腦和PC。
•備有含動作指示燈、接頭規格等產品，種類豐富。

請參閱第5～6頁之「正確使用須知」及「限動開關共通注意事項」。
應用例

種類 
●有接點輸出型（B接點）

●無接點輸出型（PNP輸出）

致動器的種類 類型 動作指示燈 重複精度 動作力OF最大
導線

保護構造 型號
出線式 長度

柱塞型　

　M5　

無

1μm以下
　0.29N　

直接出線
　1m　

IEC標準
IP40

　D5A-1100　
　0.49N　 　D5A-1200　

3μm以下
　0.29N　 　D5A-2100　
　0.49N　 　D5A-2200　

　M8　 1μm以下
　0.49N　 IEC標準

IP67　
   JIS標準（防水型 ）

　D5A-3200　
　0.98N　 　D5A-3300　

　M16　 3μm以下 　2.45N　
　D5A-7400　

接頭 　D5A-7403　

致動器的種類 類型 動作指示燈 重複精度 動作力OF最大
導線

保護構造 型號
出線式 長度

柱塞型　

　M8　

有

1μm以下

　0.49N　

直接出線
　1m　

IEC標準
IP67　
   JIS標準（防水型 ）

　D5A-3210　
　0.98N　 　D5A-3310　

輕薄型
　0.49N　 　D5A-5210　
　0.98N　 　D5A-5310　

　M16　 3μm以下 　2.45N　
　D5A-7410　

接頭 　D5A-7413　

頂部
柱塞型　

限動型 3μm以下 　3.92N　

直接出線
　3m　 　D5A-8511　
　5m　 　D5A-8512　

接頭
　3m　 　D5A-8514　
　5m　 　D5A-8515　

斜角
柱塞型　

直接出線
　3m　 　D5A-9511　
　5m　 　D5A-9512　

接頭
　3m　 　D5A-9514　
　5m　 　D5A-9515　

●X-Y table的原點位置控制 ●同軸度檢查 ●確認轉塔的分割位置

馬達

馬達

D5A型

用D5A型可任意決定和控制原點位置

D5A型

D5A型

可將D5A型安裝於治具上，檢查偏差與
同軸度。

D5A型

轉塔

將D5A型設置在轉塔的分割位置，檢
查轉塔是否完全吻合指定位置。
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 D5A
額定／性能
■額定

■參考資料
重複精度數據例

M5型（有接點輸出）重複精度1μm以下
D5A-1@@@型系列

■性能

註. 上述數值為初始值。
＊1.重複精度的測量條件，請另行洽詢。
＊2.耐久性的條件為環境溫度5～35°C、環境濕度40～70％RH。

其他詳細條件請另行洽詢。
＊3.環境溫度每變化1°C時的動作位置變化率。

不同型號可能和上述內容不同，請另行洽詢。
＊4.有接點輸出型的值。

構造／各部位名稱

■構造（D5A-3200型時） ■接觸形式／輸出電路圖
●有接點輸出型

M5、M8、M16

註. 有接點輸出型無常開（NO）規格。

●無接點輸出型（PNP輸出）
M8、輕薄型、M16、限動型

註. 負載可連接於＋V或0V的任一側。
隨芯線顏色標準變更而變更，配線時請注意。（）內為舊芯線色。

項目 電氣等級

有接點輸出型
M5、M8、M16型： AC24V 10mA

DC12V 10mA　

無接點輸出型

DC5～24V±10％　100mA
漏電流　0.15mA以下
殘留電壓　3V以下
消費電力　3mW以下

（m）
＋2

＋1

－1

－2
0 50 100 150 200

OP

RP

0

（次）

0.5m

0.6m

保護構造 D5A-1@型、D5A-2@型：IP40、其他：IP67

重複精度＊1
1μm以下（M5（D5A-1@@@型系列）M8、輕薄型）

3μm以下（M5（D5A-2@@@型系列）M16、限動型）

耐久性＊2

機械性 1,000萬次以上

電氣性
100萬次以上
（有接點輸出型：AC24V 10mA 電阻負載）
（無接點輸出型：DC24V 100mA 電阻負載）

電氣性耐久性
100萬次後的偏差

10μm以下（M5、M8、M16、輕薄型）

20μm以下（限動型）

容許操作速度 1μm～0.5m/s

額定頻率 50/60Hz　

絕緣阻抗 各端子和非充電金屬部間100 MΩ min. （at 250 VDC）

接觸電阻（初始值）
＊4

附導線1m：800mΩ以下
附導線3m：2.4Ω以下
附導線5m：4Ω以下

耐電壓 各端子和非充電金屬部間AC1,000V（50/60Hz 1min）

振動 誤動作 10～55Hz重複振幅1.5mm

衝擊
耐久 最大1,000m/s2

誤動作 最大300m/s2

溫度係數＊3
±20×10－6/°C以下（M5、M8、輕薄型）
±40×10－6/°C以下（M16）
±50×10－6/°C以下（限動型）

使用環境溫度 －20～＋75°C（不可結冰）

使用環境濕度 35～85％RH（有密封橡膠時35～95％RH）

導線
觸點

彈簧

外殼

接點軸承

柱塞

彈簧

密封橡膠
（NBR）

銘板

（V-HKCVV）

（常閉）

負載

負載

藍（黑）(常開) HIC...裝有晶片&電線內建
LED電流限制阻抗ZD會吸收
突波。

棕（白）

HIC

820

270k

LED ZD
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 D5A
外觀尺寸／動作特性 （單位：mm）
註1. 上述各機種之外觀尺寸圖中，未指定部分之尺寸公差為±0.4mm。
2. 外殼螺絲為特殊螺絲尺寸（間隔0.5mm）。無法以標準螺絲攻加工進行安裝，請以附屬螺帽進行安裝。

＊1.高感度，故動作位置和自由位置同尺寸。（M16限動型除外）
＊2.整體動作為1.9～2.1mm。適當行程（壓入量）請設置在距離自由位置1.0～1.5mm處。
＊3.有接點輸出型無此項目。

動作特性
型號 D5A-1100

D5A-2100＊2
D5A-1200
D5A-2200＊2

D5A-3200
D5A-3210＊2

D5A-3300
D5A-3310＊2 D5A-5210＊2 D5A-5310＊2 D5A-7400、D5A-7410

D5A-7403、D5A-7413

動作力
動作前移動
動作後移動
應差移動

OF
PT
OT
MD

最大
最大
最小
最大

0.29N
―

1.5mm
5μm

0.49N
―

1.5mm
5μm

0.49N
―

1.5mm
5μm

0.98N
―

1.5mm
5μm

0.49N
―

1.5mm
5μm

0.98N
―

1.5mm
5μm

2.45N
1mm
2mm
5μm

動作位置
自由位置

OP
FP

＊1 （2mm）
―

（2mm）
―

（6.5mm）
―

（6.5mm）
―

10.5±0.4mm
―

10.5±0.4mm
―

（4.4mm）
（5mm）

8

10

1.3

0.6
＊1 OP
（FP）

2.5 M5×0.5

2-緊固螺帽齒型墊圈

R3.7

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
1m

3

18陶瓷柱塞

●M5型（有接點輸出）
D5A-1100型 D5A-2100型
D5A-1200型 D5A-2200型

13

15

2

R4.85

0.8
＊1 OP
（FP）

2.5
M8×0.5

2-緊固螺帽齒型墊圈

密封
橡膠

動作顯示光纖
（約450mm）2

附耐油導線
0.08mm2（16/0.08）2芯
1m21.5

3

陶瓷柱塞

●M8型（無接點輸出）
D5A-3210型
D5A-3310型

●M8型（有接點輸出）
D5A-3200型
D5A-3300型

13

15

2

R4.85

0.8
＊1 OP
（FP）

2.5

M8×0.5

2-緊固螺帽齒型墊圈

密封
橡膠

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
1m

16.5

3

陶瓷柱塞

8

12

4

4

5
2

R4.85 2-2.7＋0.1孔0

密封橡膠

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
1m動作指示LED

20
12±0.2

OP＊1  
（FP） 　　

3

陶瓷柱塞

●輕薄型（無接點輸出）

D5A-5210型
D5A-5310型

●M16型（有接點輸出／無接點輸出）
D5A-7400型
D5A-7410型

26

8

PT
OP 45

37.5

1.2
4

φ3

24

齒型墊圈2-緊固螺帽

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
1m

動作指示LED＊3
銘版

M16×0.5（長度28.5）
超硬球
1/8吋

20

動作指示LED＊3

●M16型（有接點輸出／無接點輸出）
D5A-7403型
D5A-7413型
〔接頭出線式〕

註1. 省略的尺寸同左側機種。
2. 附接頭導線未另售。
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 D5A
註. 上述各機種之外觀尺寸圖中，未指定部分之尺寸公差為±0.4mm。

動作特性
型號 D5A-8511、-8514

D5A-8512、-8515
D5A-9511、-9514
D5A-9512、-9515

動作力
動作前移動
動作後移動
應差移動

OF
PT
OT
MD

最大
最大
最小
最大

　3.93N　
　1mm　
　5mm　
　5μm　

　3.93N　
　1mm　
　4mm　
　5μm　

動作位置
自由位置

OP
FP

　21.0±0.4mm　
（21.8mm）

　15.2±0.4mm　
（15.8mm）

203

45
37.5

510

PT

20±0.230 20±0.2

16

15 8

OP 2-4.2魚眼孔8深度5

銘板
動作指示LED63

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
3m、5m

2-M3×0.5

●限動型無接點輸出

D5A-8511型
D5A-8512型

20

動作指示LED

●限動型無接點輸出

D5A-8514型
D5A-8515型
〔接頭出線式〕

註1. 省略的尺寸同左側機種。
2. 附接頭導線未另售。

203

45
37.5

510

PT

20±0.230

16

15 8

OP 2-4.2魚眼孔8深度5

銘板
動作指示LED632-M3×0.5

附耐油導線
0.08mm2

（16/0.08）2芯
3m、5m

20±0.2

●限動型無接點輸出

D5A-9511型
D5A-9512型

20

動作指示LED

●限動型無接點輸出

D5A-9514型
D5A-9515型
〔接頭出線式〕

註1. 省略的尺寸同左側機種。
2. 附接頭導線未另售。
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 D5A
正確使用須知
●共通注意事項請參閱「限動開關共通注意事項」。

●關於光纖的使用

・請勿強拉或壓縮等，避免對光纖施加過度的力量。

（29.42N以下）
・光纖的彎曲半徑請盡量抓大。（R25mm以上）
・請勿大幅或彎曲根部。

・請勿施加壓縮負載。

・光纖可用OMRON的E39-F4型（切割器）裁切。
・請勿對導線施加過度負載。（29.42N以下）
否則可能會造成導線斷裂。此外，重複彎曲導線時，彎曲半徑

請維持在R20mm以上。

●安裝方法

・M5、M8、M16型的外殼螺絲為特殊螺絲尺寸，無法安裝於標準型。
・有關安裝尺寸，請照下列圖表進行。

・鎖緊螺帽時，請勿過度施力。鎖緊時，請務必以下述的鎖緊力

矩進行。

・面板安裝時，請務必使用隨附的齒型墊圈（僅M5、M8、M16
型）。另外，齒型墊圈請使用在和被測量物相反邊的面板上。

●關於有接點型的連接

無須考慮本體的極性。

●關於無接點型的連接

・負載一定要串聯連接電源。

・利用無接點輸出回路中內建的動作指示用LED，可確認動作狀
態（動作時亮燈）。

・輸出殘留電壓為3V。選擇負載和設定電源電壓時，請多加注意。
此外，殘留電壓不會受負載電流的變動影響，幾乎維持穩定，

因此容易計算。

隨芯線色規格變更而變更，配線時請注意。
（）內為舊芯線色。
〔例〕
註. A繼電器負載使用MY型（DC12V用）時，動作電壓（80％以下）須＝12×0.8

＝9.6V， 電源電壓須＝3＋9.6＝12.6V。因此12V電源可能不會動作。
B繼電器負載使用MY型（DC24V用）時，動作電壓須＝19.2V電源電壓須
為22.2V。因此24V電源會動作。

・無接點回路OFF時，會有0.15mA的漏電流（最大），負載會有
電壓殘留，使用負載的復歸電壓時，請先進行確認。

使用注意事項

類型 鎖緊力矩

M5 0.98N·m以下

M8 2.94N·m以下

M16 9.81N·m以下

輕薄型 0.29N·m（M2.6短螺絲）以下

限動型 1.47N·m（M4短螺絲）以下

40mm以上

R25mm以上

光纖

類似尼龍夾的東西

類型

M5
M8

M16

尺寸

有接點
輸出

無接點
輸出

A（安裝孔尺寸） φ5.2±0.1mm φ8.2±0.1mm φ16.2±0.1mm

B（板厚） 3～10mm 5～8mm 5～13mm 10～17mm

C（齒型墊圈
外觀尺寸）

φ10mm φ15mm φ26mm

尺寸 類型 輕薄型 限動型

A 安裝間距 　12±0.2mm　 　20±0.2mm　

B
螺絲攻加工尺寸 　M2.6　 　M4　

安裝孔尺寸 φ2.8 mm φ4.2 mm＋0.2
　0

＋0.2
　0

被
測
量
物

面
板

螺帽

齒型墊圈

D5A型

D5A型

負載

DC12V
10mA

AC24V
10mA

負載

最大100mA

D5A型

棕(白)
DC5～24V

藍(黑)
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 D5A
●關於開關的串聯連接

無接點型在使用時，無法串聯連接。

必要時，請連接繼電器當作AND回路使用。

●關於開關的並聯連接

・原則上無法在OR回路中，並聯使用2個以上的D5A型。

・ 僅在不同時動作、無須保持負載的情況下可並聯連接使

用，但漏電流會變成n倍，可能導致復歸不良，請多加留意。（n
為D5A型的數量）
若要保持負載，請照下圖將繼電器各自連接到D5A型。

●關於連接電源

・請務必經由負載。請注意，直接連接會導致內部元件損壞。

・另外，導線請透過負載連接到棕色－ 側、藍色－ 側的電源，

配線作業請勿出錯。

極性弄錯不會造成D5A型損壞，但不論有無被測量物，皆會一
直保持ON狀態（接點開放），請多加留意。

隨芯線顏色標準變更而變更，配線時請注意。（）內為舊芯線色。

●其他注意事項

・限動型（斜角柱塞）以外的型號，請務必朝軸方向正確操作。

此外，請特別留意陶瓷按鈕部位。不慎施加衝擊，恐導致壞損。

・使用硬材質的擋塊和堅固的安裝台時，就能提高微小變化的檢

測精度。

・限動型（D5A-8@@@型、D5A-9@@@型）請在擋塊上塗潤滑
油，降低柱塞和擋塊的摩擦係數。

另外，柱塞型請勿使用潤滑劑。若使用潤滑劑，潤滑劑可能會

附著在接點處，或產生溶出氣體造成接觸障礙。

・限動型（斜角柱塞、頂部柱塞）使用硬材質的擋塊時，擋塊面

請務必塗抹潤滑劑。斜角柱塞的硬度為Hv2,000以上。擋塊材
質，建議使用Hv1,000以下之物。

・請勿拿D5A型的外殼當作止動，止動請務必設置在擋塊之間。

・在有切削油和切粉的環境中使用時，可安裝保護外蓋等，避免

直接接觸到開關（未販售保護外蓋）。

・ M5型、M8型及輕薄型，請避免對柱塞（陶瓷製）施加衝擊。
安裝中需要施加衝擊時，請使用保護蓋。此外柱塞壓入力道過

大時，可能會無法還原，請參考OT值設定行程。（請參考第 3
頁下方＊2。）

・為使抽油孔發揮功效，限動型的銘板請勿朝下（重力方向）安裝。

藍（黑）藍（黑）

藍（黑）

藍（黑）

負載

負載

D5A型

D5A型

D5A型 D5A型

棕(白)

棕(白)

棕(白)棕(白)

D5A型 D5A型

棕(白) 棕(白)

藍(黑) 藍(黑)

負載

○A ○B

D5A型 D5A型

棕(白) 棕(白)

藍(黑) 藍(黑)

負載

D5A型

棕(白)

藍(黑)

○＋ ○－

D5A型 棕(白)

藍(黑)
負載

常閉

擋塊

止動

止動

擋塊

M5和M8型 輕薄型

限動型

抽油孔

銘板
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致 購買歐姆龍商品的顧客們 

同意事項 
 承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事

項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。 

 

1. 定義 

本同意事項中之用語定義如下： 

①歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。 

②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器 

③｢型錄等｣：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。 

④｢使用條件等｣：｢型錄等｣中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他 

⑤｢客戶用途｣：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基版、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。 

⑥｢兼容性等｣：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。 

 

2. 記載內容之注意事項 

就｢型錄等｣之記載内容，以下各點請惠予理解。 

①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。 

②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。 

③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。 

④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。 

 

3. 選用使用時之注意事項 

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。 

①除額定值、性能外，使用時亦請遵守｢使用條件等｣規定。 

②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。 

③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。 

④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（ⅰ）於額定值以及性能有余裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ⅱ）於「歐姆龍商品」發生故障時亦

能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（ⅲ）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（ⅳ）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維

修。 

⑤「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。 

因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」

所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。 

（a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生

命身體之用途） 

（b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯・自來水・電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利・財產之用途等） 

（c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等） 

（d）｢型錄等｣所未記載之條件或環境之用途 

⑥除上述3.⑤（a）至（d）所記載事項外，｢本型錄等記載之商品｣並非汽車（含二輪機動車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。 

 

4. 保證條件 

「歐姆龍商品」之保證條件如下： 

①保證期間：購入後1年。 

②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。 

（a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。 

（b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。 

③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證： 

（a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時； 

（b）超出｢使用條件等｣之使用； 

（c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用； 

（d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者； 

（e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者； 

（f）「歐姆龍」出貨時之科學・技術水準所無法預見之原因； 

（g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力） 

 

5. 責任限制 

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。 

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。 

 

6. 出口管理 
將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提
供「歐姆龍商品」或技術資料。 

 

2015.4 

註：規格可能改變，恕不另行通知，最終以產品說明書為準。 

台灣歐姆龍股份有限公司 
 
http://www.omron.com.tw  免付費服務電話：008-0186-3102 

 


