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馬達繼電器

K2CM　
可任意選擇保護要件（1E～3E）的
靜止型馬達繼電器

•符合JEM-1357三相感應馬達用靜止型保護繼電器標準規格。
•可利用切換開關來任意組合過負載、欠相、逆相（1E～3E）等
保護要件。

•操作測試開關即可檢視迴路與輸出繼電器的動作。
此外，透過啟動顯示可輕易地確認動作時間的時間設定。

•僅占用控制盤極小面積的一體型結構。
註. 用於變頻器時，使用條件會因負載端配線長度、變頻器載波頻率、基本頻率及負載狀況而異。
由於過負載要件的動作值會產生誤差，建議使用前先進行動作測試。

型號構成

■型號組成說明

K2CM-@@@@@@@　
A BCDEFGH

請參閱第 13 頁的「正確使用須知」。

A基本型號

K2CM：馬達繼電器

B安裝

無標示：表面安裝一體型

C過負載要件的動作時間特性

無標示：反限時動作特性

Q ：啟動鎖定／瞬時動作特性

D控制電源電壓

1：100/110/120V
2：200/220/240V
4：400/440V

E電流範圍

LS：2～8A
L ：8～26A
M ：20～65A
H ：50～160A

F動作時間

無標示：可切換×1（2～10s） /×4（8～40s）

G復歸方式

無標示：手動復歸型

A ：自動復歸型

H逆相檢測方式

無標示：電流逆相檢測

V ：電壓逆相檢測
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種類

■本體
●電流逆相檢測型

＊即使是自動復歸型，其逆相要件仍為手動復歸式。

●電壓逆相檢測型

■相關商品
●變壓器

註. 於AC400V線使用電壓逆相檢測型時使用。

額定/性能

■額定

＊1.根據AC11級、DC11級 （JEM1355）電磁接觸器操作用的條件。
＊2.電壓逆相檢測型為1c接點。

動作時間特性 反限時型

復歸
電流範圍

控制電源電壓
2～8A 8～26A 20～65A 50～160A

手動復歸型

100/110/120V　 K2CM-1LS　 K2CM-1L K2CM-1M K2CM-1H

200/220/240V　 K2CM-2LS　 K2CM-2L K2CM-2M K2CM-2H

400/440V　 ―― K2CM-4L K2CM-4M K2CM-4H

自動復歸型 ＊

100/110/120V　 K2CM-1LSA　 K2CM-1LA K2CM-1MA K2CM-1HA

200/220/240V　 K2CM-2LSA　 K2CM-2LA K2CM-2MA K2CM-2HA

400/440V　 ―― K2CM-4LA K2CM-4MA K2CM-4HA

動作時間特性 瞬時型

復歸
電流範圍

控制電源電壓
2～8A 8～26A 20～65A 50～160A

手動復歸型

100/110/120V　 K2CM-Q1LS　 K2CM-Q1L　 K2CM-Q1M　 K2CM-Q1H　

200/220/240V　 K2CM-Q2LS　 K2CM-Q2L　 K2CM-Q2M　 K2CM-Q2H　

400/440V　 ―― K2CM-Q4L　 K2CM-Q4M　 K2CM-Q4H　

自動復歸型 ＊
100/110/120V　 K2CM-Q1LSA　 K2CM-Q1LA　 K2CM-Q1MA　 K2CM-Q1HA　

200/220/240V　 K2CM-Q2LSA　 K2CM-Q2LA　 K2CM-Q2MA　 K2CM-Q2HA　

400/440V　 ―― K2CM-Q4LA　 K2CM-Q4MA　 K2CM-Q4HA　

動作時間特性 反限時型 瞬時型

復歸
電流範圍

控制電源電壓
8～26A 20～65A 50～160A 8～26A 20～65A 50～160A

手動復歸型 200/220/240V　 　K2CM-2LV 　K2CM-2MV 　K2CM-2HV 　K2CM-Q2LV 　K2CM-Q2MV 　K2CM-Q2HV

自動復歸型 200/220/240V　 　K2CM-2LAV 　K2CM-2MAV 　K2CM-2HAV 　K2CM-Q2LAV 　K2CM-Q2MAV 　K2CM-Q2HAV

型號 電壓規格 2次消耗電力

　　SE-PT 400　
1次側 AC380～480V(共用)

　7VA　
2次側 AC190～240V(共用)

馬達迴路
額定絕緣電壓 AC500V　

額定使用電壓 AC200/220V、 400/440V

控制電源迴路
額定絕緣電壓 AC500V　

額定使用電壓 AC100/110/120V、 200/220/240V、 400/440V

輸出接點迴路

額定絕緣電壓 AC500V　

額定使用電壓／電流

接點1a ：AC120V/2A、 AC240V/1A、 AC440V/0.5A
DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A

接點1b ：AC120V/5A、 AC240V/2A、 AC440V/1A
DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A

接點容量等級 AC11級、 DC11級  ＊1

接點構成 1a1b、＊2  1c （電壓逆相檢測型）

輸入迴路 額定使用電流 AC2～160A （1次貫穿）

額定頻率 50/60Hz　

容許變動範圍

控制電源迴路的使用
電壓

額定使用電壓的85～110％
但是欠相時， 應可在額定使用電壓的50％下正常動作。

頻率 額定頻率的95～105％

消耗電力 動作前 （50Hz） 3VA、 動作時 （50Hz） 5VA

重量 780～800g

外殼顏色 孟塞爾標準色5Y7/1
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■常規使用狀態

■性能

＊1.當來到電流設定值的30％以下，電流再次上升時，啟動鎖定計時器會重新啟動。
＊2.代表不會因欠相要件導致誤動作。過負載動作值可能會變動。
＊3.並不保證其性能。僅供當作概略值參考。

使用溫度範圍 －10～＋60℃ （但不可結冰）

保存溫度範圍 －25～＋65℃

使用濕度範圍 35～85％RH

標高 2,000m以下

項目 種類 反限時型 瞬時型

過負載

動作值 電流設定值的115％ 設定值誤差±10％ （105～125％）

動作時間

啟動時、 運轉時皆反限時
電流設定值的600％時　時間刻度×1 （秒）
電流設定值的200%時　時間刻度×3 （秒）

※時間倍率設定為　×1　時

啟動時為定限時 （啟動時鎖定時間）
運轉時為瞬時

0.5s以下
（讓電流從電流設定值的100％變化至140％時）

動作時間的設定誤差 ±10％ （電流設定值的600％時） ±20％ （啟動時、 電流設定值的140％時）

復歸值 （自動復歸型） 電流設定值的100％以上

啟動鎖定時間動作值 ―― 電流設定值的30％以下  ＊1

欠相
動作值 電流設定值的85％以下（單相完全欠相的狀態下）

動作時間 在電流設定值下短於2s （單相完全欠相的狀態下）

逆相
動作值 電流逆相檢測型 ： 電流設定值的50％以下、 電壓逆相檢測型 ： 額定電壓的80％以下

動作時間 1s以下

不平衡

動作值 最大電流相為電流設定值的85％以下

動作不平衡率
「高」 35±10％ （25～45％）  此時
「低」 60%以上

溫度的影響

0～20～40℃
過負載 ： 動作值±5％、  動作時間±10％
欠相　 ： 動作值±10％、 動作時間±10％
逆相　 ： 動作值±10％、 動作時間±10％

－10～0℃
40～50℃

過負載 ： 動作值±10％、 動作時間±20％
欠相　 ： 動作值±20％、 動作時間±20％
逆相　 ： 動作值±20％、 動作時間±20％

電壓的影響 （85～100～110％） 過負載 ： 動作值±5％、 動作時間±10％
欠相　 ： 動作值±5％、 動作時間±10％
逆相　 ： 動作值±5％、 動作時間±10％頻率的影響 （95～100～105％）

絕緣阻抗
10MΩ以上 （充電部位端子和安裝面板之間）
5MΩ以上 （充電部位端子相互之間、 接點極之間）

耐電壓
AC2,500V （充電部位端子與安裝面板之間、 充電部位端子相互之間）
AC1,000V （接點極之間）

雷擊耐電壓

・電流逆相檢測型
6,000V （所有充電部位端子與安裝面板之間）
4,500V （充電部位端子相互之間、 控制電源端子之間）
波形為1.2/50μs （JEC 212）

・電壓逆相檢測型
4,500V （所有充電部位端子與安裝面板之間）
波形為1.2/50μs （JEC 212）

過負載能力
主迴路 電流設定值的20倍、 2s、 2次、 間隔1min

控制電源迴路 額定使用電壓的1.15倍、 3h、 1次

耐久性 10,000次

波形歪斜的影響 從第2～第9高頻為止， 各為100％含有且無誤動作 （欠相開關 「低」）  ＊2

耐振動
誤動作 10～55Hz  重複振幅0.3mm  X、Y、Z各方向  10min

耐久 10～25Hz  重複振幅2mm  X、Y、Z各方向  2h

耐衝擊
誤動作 98m/s2  X、Y、Z方向  各3次

耐久 294m/s2  X、Y、Z方向  各3次

測試按鈕動作 ＊3
（僅限過負載要件）

動作時間 時間設定值

動作時間的設定特性 ±30％

不平衡率＝
 逆相部分 

×100 （％）
　　　　　 正相部分
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■動作時間特性 （參考值）

●過負載動作時間特性（反限時型） ＊ ●過負載動作時間特性（瞬時型） ＊何謂反限時

指動作時間會隨過電流的大小而變化的

意思。

當過電流越大，動作時間則越短。

●欠相動作時間特性 ●逆相動作時間特性（電流逆相檢測型）
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連接

■內部方塊圖

■動作

過負載迴路
●過電流檢測迴路

檢測過負載的動作值電平 （電流設定值的115％）。

●時間設定迴路（反限時型）

透過動作時間設定用VR來設定時間，同時透過CR限時迴路取得反

限時特性。使用設定開關即可用VR來將動作時間設定在2～10秒
與8～40秒的範圍。VR的設定涵蓋了5倍的時間範圍。

●啟動檢測迴路（瞬時型）

瞬時型在運轉時若超出過負載的動作值電平 （電流設定值的

115％）時雖然會瞬時發出跳脫訊號，但由於馬達啟動時會流過高

於額定電流好幾倍的啟動電流，因此為避免啟動時因啟動電流而跳

脫，如下圖所示，僅於啟動時設定定限時tc，經過tc後，再進行瞬

時動作。依馬達的種類不同，馬達的啟動時間to為數秒到數十秒不

等，即使是同一種類的馬達也有微小差異，因此設定tc時，務必設

定為to＜tc。若設定成to＞tc，則定限時逾時時將會發生跳脫。啟

動時的定限時tc通常稱為啟動時鎖定時間。在啟動檢測迴路中進行

啟動動作值電平 （電流設定值的30％以下）的檢測。

●啟動時間設定迴路（瞬時型）

利用啟動時鎖定時間的設定用VR進行時間設定，同時透過CR的限

時迴路取得定限時特性。下圖將針對啟動進行詳細說明。馬達在A
點啟動後，馬達電流會因啟動電流而超出啟動動作值，因此CR的

限時迴路會開始充電。在啟動時鎖定時間tc經過之前，若於B點時

馬達電流低於啟動動作值，CR的限時迴路會立即被重置，當馬達

電流再次於C點超出啟動動作值時，CR的限時迴路會再次充電。

啟動時鎖定時間經過D點以後，即進入可執行瞬時動作的狀態。馬

達的啟動電流在啟動後會立即達到高峰，之後逐漸降低並呈現與額

定電流相互平衡的回應。該峰值電流為通常額定電流的5～6倍程

度，而達到與額定電流平衡為止的時間需數秒～數十秒不等的範

圍。此時間會因馬達的種類與馬達負載的性質而有極大差異，因此

必須得知包含負載狀態的馬達啟動時間，並且在設定啟動鎖定時間

時保留充分的時間。

若將啟動時鎖定時間設定得過長，即使在馬達ON時發生過負載事

故，在啟動時鎖定時間經過之前都不會發出跳脫訊號。 有時這樣

的情況會導致馬達過熱損壞的事故，請務必留意。

　　　 的部分消失。

電流逆相時型的部分將如下圖
       所示。

反限時型的部分將如下圖
       所示。
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●反限時／瞬時型

如右圖所示，K2CM型是藉由該線

的電流來判定馬達M的異常狀況。

意即，比流器所檢測到的馬達電流

訊號會依各位相分別獨立處理，並

輸入各要件迴路。

各要件迴路會根據輸入訊號來並

列處理過負載、欠相、＊逆相是否

有異常狀況的判定。若判定某個要

件迴路有異常狀況時，該訊號會被

輸入至顯示迴路，使對應的LED亮

燈，同時也會輸入至繼電器驅動迴

路來驅動繼電器X，再透過該接點

對外部輸出作為跳脫訊號。

接下來將說明三要件功能的動作。

（＊使用電流逆相檢測型時）

to
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啟
動

馬達電流

動作型態
可執行瞬時動作的狀態

定限時動作

過負載動作值

to：馬達的啟動時間

tc：啟動時鎖定時間

啟動 啟動

tc tc tc
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動作型態
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瞬

瞬

瞬
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欠相迴路
●欠相電平檢測迴路

檢測欠相的動作值電平 （電流設定值的85％以下）。因此欠相
狀態時，若最大電流相低於電流設定值的85％，將不會被判定
為欠相。

●欠相檢測迴路

將最大值檢測迴路的輸出進行分壓後作為比較的基準，再分別依各

相獨立進行此基準值與整流平滑迴路輸出的比較，其中任何一相若

低於基準值就判定為欠相，並輸出欠相訊號。

利用切換欠相開關即可選擇下列動作不平衡率。

高……動作不平衡率　35±10％（25～45％）
低……動作不平衡率　60％以上

透過右邊圖表就可輕鬆得知不平衡率。

圖中，最大電流相為橫軸，其他2相則為縱軸，以最大電流相為基
準，即為1.0。圖表中央的曲線所附的值為不平衡率，單位為％。
若馬達電流為 IR＝100A、IS＝70A、IT＝60A
A在R軸上找出IR＝1.0的A點。
B將A點移動至S軸的IS＝0.7，即為B點。
C在T軸上找出IT＝0.6的C點。
D沿著通過B點C點的曲線找出交叉點D。
E在不平衡率曲線表上可看出交叉點D大約落在36％之處。
無需在意軸的R、S、T，最大電流相即為橫軸。
一般來說，大多情況下欠相檢測只要檢測完全欠相即可，因此欠相

開關會使用「低」的位置，但馬達在不平衡狀態下使用時發生障

礙，或想檢測△接線的馬達內部欠相時，應採用「高」的位置。

此外，使用變壓器負載時若為低負載，則高頻成分會增加，因此請

使用「低」的位置。

逆相迴路

〈電流逆相檢測型〉
●逆相電平檢測迴路

作為檢測逆相的前提條件，檢測電流是否符合動作值電平（電流

設定值的50%以下）。

●逆相檢測迴路

如下圖所示，馬達啟動時、T1時間（約0.4s）會出現過渡性的電
流位相混亂，此時不進行逆相檢測，而是在之後的T2時間（約
0.1s）進行。由於之後不會再進行逆相檢測，因此即使瞬時也不容
許逆相的用途將不適用，請務必留意。一旦檢測出逆相時會發生閂

鎖（latch），即使馬達電流消失也仍會保持逆相訊號。

〈電壓逆相檢測型〉
●逆相檢測迴路

採電壓逆相檢測方式進行逆相檢測。

上圖的OR位相迴路由電阻器與電容器所構成。
OR位相迴路檢測出逆相訊號於逆向檢測迴路中達動作值電平（控
制電源電壓的80%以下）。

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

T（R,S）0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8 S（T,R）

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

B點

C點

A點R（S,T）

75.0

65.0
70.0

50.0
55.0

40.0
45.0

35.0
30.0

25.0
20.0

15.0

10.0

5.0

D點

95.0

80.0
85.0
90.0

60.0

1.0

0.5

0.5 1.0
0

S相

T相
欠相SW 最大電流相 R相＝1.0

「低」 「高」

A

35%

60%

25%

不動作

「高」動作

「高」
     動作
「低」

T1

檢測

檢測

T2

馬達

啟動

逆
相
電
平
檢
測
迴
路

O
R
位
相
迴
路

U

V

W

逆相輸出
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■端子配置
●電壓逆相檢測型

控制電源請與電磁接触器的線圈電源取自同一相。

●電流逆相檢測型

輸出接點1a1b彼此獨立，因此可用於異電壓迴路。

・請參考外部連接範例後再進行外部連接。

・請採用0.98N・m以下的鎖合扭力鎖緊端子螺絲。（適當鎖合扭力為0.49～0.67N・m）

・連接端子時，建議使用附絕緣的壓接端子。端子為M3.5。
註1. 表面安裝一體型 （上圖）的端子部位方向朝下。（參照外觀尺寸圖）

2. 安裝時請使用M5小螺絲，並使用彈簧華司與平墊圈。
請採用1.77N·m以下的鎖合扭力。（適當鎖合扭力為1.08～1.57N·m）

Ta Tc Tb U V W

輸出接點
1c

控制電源

電壓輸入

S1C2b2a1 c1 S2

輸出接點
（1a1b）

控制電源
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■外部連接範例
●電壓逆相檢測型

請遵守

請依照上圖所示將進相用電容器從馬達繼電器處連接到電源端。

AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器 警報

蜂鳴器

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

Ta Tc Tb U V W

馬達繼電器

馬達

M

手動運轉低壓迴路
AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器

警報
蜂鳴器 BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

Ta Tc Tb U V W

馬達繼電器

M

切換裝置

AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器

量測儀器專用
比流器
@/5A

警報
蜂鳴器

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

Ta Tc Tb U V W

馬達繼電器
馬達

M

手動運轉低壓迴路 （ 啟動） 手動運轉低壓迴路（大容量馬達）

AC200V
50/60Hz

U V W

進相用
電容器 警報

蜂鳴器

自動接點

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

Ta Tc Tb U V W

馬達繼電器

馬達

M

自動運轉低壓迴路
AC3,300V
50/60Hz

U V W

停止用
按鈕

X/a

啟動用
按鈕

進相用
電容器

量測儀器專用
比流器
@/5A

警報
蜂鳴器

輔助
繼電器

BZ

高壓電磁
接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

Ta Tc Tb U V W

馬達繼電器
高壓馬達

M

X

量測儀器專用變壓器 @/200V

高壓
保險絲

手動運轉高壓迴路
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●電流逆相檢測型

請遵守

請依照上圖所示將進相用電容器從馬達繼電器處連接到電源端。

AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器 警報

蜂鳴器

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

a1 c1 b2 c2 s1 s2

馬達繼電器

馬達

M

手動運轉低壓迴路
AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器

警報
蜂鳴器 BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

a1 c1 b2 c2 s1 s2

馬達繼電器

M

切換裝置

AC200V
50/60Hz

U V W

停止用按鈕

啟動用按鈕

進相用
電容器

量測儀器專用
比流器
@/5A

警報
蜂鳴器

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

a1 c1 b2 c2 s1 s2

馬達繼電器
馬達

M

手動運轉低壓迴路 （ 啟動） 手動運轉低壓迴路（大容量馬達）

AC200V
50/60Hz

U V W

進相用
電容器 警報

蜂鳴器

BZ

電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

馬達繼電器

馬達

M

a1 c1 b2 c2 s1 s2

自動接點

自動運轉低壓迴路
AC3,300V
50/60Hz

U V W

停止用
按鈕

X/a

啟動用
按鈕

輔助
繼電器

進相用
電容器

量測儀器專用
比流器
@/5A

警報
蜂鳴器

BZ

高壓
電磁接觸器

R
U
A
1

S
V
B
2

T
W
C
3

馬達繼電器
高壓馬達

M

量測儀器專用變壓器 @/100V

高壓
保險絲

a1 c1 b2 c2 s1 s2

X

手動運轉高壓迴路
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各部分名稱和功能

■各部分名稱和功能

■操作／設定方法
說明如何設定所使用的馬達電流值以及K2CM型馬達繼電器的各種項目。

設定電流一覽表

＊1.型號名稱內的@為型號基準的符號。
＊2.亦可使用表格以外的貫穿匝數。

請根據馬達的額定電流調整貫穿匝數。
＊3.額定電流是指全負載電流。
＊4.依據JIS C 4210「低壓三相籠形感應馬達」 AC200V 4極全閉型馬達的全負載特性。
註. 使用45kW以上大容量或高壓馬達前，請以外部比流器的電流變比換算後再使用。
額定電流／電流變比

A電流設定旋鈕

●動作電流之設定

・使用電流設定旋鈕，將電流值設定為與所使用的馬達額定電流

相同。此外，由於電流設定旋鈕的刻度採用額定電流值的刻度，

因此動作值為設定值的115％。
　例如：動作電流值＝77×1.15（115％）＝88.55A。

・設定電流一覽表僅為範例。額定電流會因馬達種類、構造、製

造商等而異，設定前請先確認您所使用的馬達規格。

B跳脫顯示窗

●跳脫顯示

正常運轉時，顯示窗的上半部分會被紅色顯視器覆蓋，而跳脫時則

整個顯示窗會被覆蓋。

自動復歸型未附跳脫顯示器。

C測試按鈕

●反限時型

・僅過負載要件可檢視動作。

・在時間設定值的期間內持續按住側式開關即可跳脫。

・使用手動復歸型時，跳脫後放開測試開關仍會保持跳脫狀態，

自動復歸型則輸出繼電器會隨之復歸。

・進行測試確認前，請務必將過負載設為「ON」的狀態。此時，
請將欠相開關、逆相開關皆設為「OFF」狀態。若有任何一方
呈現「ON」的狀態，因過負載而跳脫前就可能會因欠相或逆
相而跳脫。 

●瞬時型

・請在輸入電流設為0、過負載開關設為「ON」的狀態下進行測
試確認。

・持續按住測試開關，即可在經過時間設定值的啟動時鎖定時間

後跳脫。

・使用手動復歸型時，跳脫後放開測試開關仍會保持跳脫狀態，

自動復歸型則輸出繼電器會隨之復歸。

・欠相開關或逆相開關為「ON」的狀態時，將會與反限時型的
情況相同，因此請設為「OFF」。

・馬達運轉時（經過啟動時鎖定時間後），按下測試開關即瞬間

跳脫。

項目 型號  ＊1 　K2CM-@@@LS@　 　K2CM-@@L@　 　K2CM-@@M@　 　K2CM-@@H@　
貫穿匝數（次）＊2 1 　1　 　2　 　4　 　8　 　1　 　1　

設定
刻度 2～8 8～26 20～65 50～160

電流範圍（A） 2～8 8～26 4～13 2～6.5 1～3.25 20～65 50～160

馬達
＊4

額定輸出（kW） 額定電流＊3（A）
0.2 1.8
0.4 2.8
0.75 4.2
1.5 7.3
2.2 10
3.7 16.1
5.5 24
7.5 32

11 45
15 61
18.5 74
22 87
30 117
37 143

NOAMAL
TRIP

TEST

RESET

RVS OPEN OC

RVS OPEN OC
RVS H X4sec

OFF OFF
NOFM X1sec

OFF

ON ON ON

TIME SET CURRENT SET

SEC A

2

3

4
5 6 7

8

9

10 8

9

10
11 12 14

16
18

20
22
26

KMCM
2　L

OMRON Corporation
MADE IN  JAPAN

モータ・リレー
A

B

C

D

I

EFGH

J （側面）

各詳細說明請參閱下列A～J。

No. 名稱

A 電流設定旋鈕

B 跳脫顯視窗（僅限手動復歸型）

C 測試按鈕

D 重置按鈕

E 時間設定旋鈕

F 過負載（OC）設定開關

G 欠相（OPEN）設定開關

H 逆相（RVS）設定開關

I 動作指示LED

J 貫穿孔
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D重置按鈕

・手動復歸型在運轉時或於測試時跳脫時，按下重置開關即可瞬

間重置跳脫顯示及輸出繼電器。（需施加控制電源）

・使用自動復歸型時的逆相要件亦是手動復歸。按下重置開關即

可瞬間重置跳脫顯示及輸出繼電器。（需施加控制電源）

・控制電源為「斷」時，重置會無效。 運轉中發生跳脫時，透過

動作顯示LED判定輸入要件，並將主迴路電源設為 「斷」，待

調查原因並採取對策後，重新開啟主迴路的電源並進行重置。

E時間設定旋鈕

・使用時間設定旋鈕來設定必要的動作時間。

（使用瞬時型時為啟動鎖定時間）

註1. 設定刻度為輸入電流的電流值600％時的動作時間值。
2. 雖然所需的動作時間（應設定的動作時間）視馬達種類、負載條件等而異，

但大約是啟動後達到穩定運轉時所需的時間即為設定的標準。尤其是需要
較短的動作時間，如應用在水中馬達時，有必要洽詢馬達製造商等，以確
認正確的啟動時間，但依據JIS B 8324＊則標準為5s以下。

・使用切換開關即可選擇刻度倍率。

K2CM型的要件功能 （1E～3E）有7種組合可供選擇。使用時請

將要件的切換開關設為 「ON」。

另外，若過負載（OC）、欠相（OPEN）、逆相（RVS）的要件

功能選擇開關設為 「OFF」，則可連動下列設定功能。

F過負載 （OC）設定開關

此設定開關為選擇過負載要件，和選擇與動作時間設定連動的倍率

的開關。

G欠相 （OPEN）設定開關

此設定開關為選擇欠相要件，和選擇動作不平衡率 「高」、「低」

的開關。

H逆相 （RVS）設定開關

此設定開關為選擇逆相要件，和配線上的相序發生逆相連接時，無

需變更配線即可配合馬達轉向設定相序的開關。

如下表所示，有逆相連接時，只要在 「RVS」位置更改必要部分

的配線，即可讓馬達朝正確方向旋轉。

此外，若馬達正轉時，K2CM型仍會因逆相而跳脫，則使用時將開

關設為 「RVS」就不會跳脫。

註. 馬達繼電器只會在比流器位置之前進行逆相檢測，而狀態Ⅲ的情況下 K2CM
型不會跳脫，且馬達會持續逆轉。
因此，啟動前尤其有必要確認比流器連接至馬達的配線。

逆相檢測範圍

刻度倍率
時間刻度值

×1 ×4

　2　 2s 8s
　3　 3s 12s
　4　 4s 16s
　5　 5s 20s
　6　 6s 24s
　7　 7s 28s
　8　 8s 32s
　9　 9s 36s
　10　 10s 40s

＊JIS B 8324　
深井用
水中馬達泵浦

要件
組合

過負載
（OC）

欠相
（OPEN）

逆相
（RVS）

　1　 ○

　2　 ○

　3　 ○

　4　 ○ ○

　5　 ○ ○

　6　 ○ ○

　7　 ○ ○ ○

要件功能選擇開關「OFF」 會轉為無效的設定功能

過負載 （OC） 時間設定與倍率功能

欠相 （OPEN） 動作不平衡率的 「高」、「低」

逆相 （RVS） 「正」、「逆」功能

過負載功能
（OC）

ON　 使用過負載要件功能。

OFF　 不使用過負載要件功能。

時間設定倍率
×4s　 時間設定刻度值×4＝ （8～40s）

×1s　 時間設定刻度值×1＝ （2～10s）

欠相功能
（OPEN）

ON　 使用欠相要件功能。

OFF　 不使用欠相要件功能。

動作不平衡功能
H （HIGH） 動作不平衡率35±10％時會執行動作。

L （LOW） 動作不平衡率60％以上時會執行動作。

逆相功能
（RVS）

ON　 使用逆相要件功能。

OFF　 不使用逆相要件功能。

逆相極性
切換功能
＊1

NORM （正） 在檢測出逆相的位置呈逆相狀態時跳脫。

RVS （逆）
用於連接至比流器 （包括外部比流器）位置的
馬達電源線有逆相連接時。

狀態
（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

正常 逆相 逆相

連接狀態

逆相極性開關 「NORM」 「NORM」 「NORM」

有無跳脫 無 有 無

馬達旋轉方向 正轉 （逆轉）＊1 反轉

　 ＊2

對
策

逆相極性
開關

「NORM」 「RVS」 「NORM」 「RVS」

配線
更改○1 處
的配線

更改○2 處
的配線

更改○3 處
的配線

更改○4 處
的配線

馬達旋轉方向 正轉

R S

M

T
馬達
繼電器

U V W

R S

M

T
馬達
繼電器

U V W
1

2

R S

M

T
馬達

繼電器

U V W
3

4

R S

M

T

可檢測‥‥

U V W

不可檢測‥

透過馬達繼電器可僅於電源端進行
檢測。

馬達端無法檢測出逆相。

＊1. 由於會跳脫，因此實
際使用時並不會有
連續逆轉的情形。

＊2. 逆相極性切換功能僅
限電流逆相檢測型。
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I動作指示LED
・此動作顯示是在要件功能 （過負載、欠相、逆相）動作 （跳

脫）時，輸入要件所對應的LED持續亮燈 （亮狀態）。

此外，過負載LED也兼具啟動顯示功能。

・在反限時型上，一旦馬達電流超出過負載動作值，過負載

（OC）LED將以「亮」的狀態進行脈衝式亮燈，之後以「暗」

的狀態持續亮燈。經過動作時間後跳脫，手動復歸型持續以

「亮」的狀態亮燈，自動復歸型則在低於復歸值之前以 「亮」

的狀態亮燈。

註.「暗」的狀態並非指未亮燈的狀態，而是指相較於「亮」的狀態時，其亮度相
對較低的意思。

J貫穿孔

●決定一次導體的貫穿匝數

・使用額定電流較小的馬達時，請參閱第 10 頁的 「設定電流一

覽表」來決定一次導體貫穿匝數與設定分接頭。

・貫穿至比流器時，3條皆從同一方向貫穿至外殼的指定貫穿孔。

雖然基本上應貫穿至指定的孔，但若配線上難以實施時，只要

以相同相序進行貫穿也無妨。

・貫穿匝數為1匝時，雖然可設定刻度值範圍的電流，但多匝貫通

時將轉換設定電流範圍。如表所示，例如K2CM-@@L@型在1
匝貫穿時的設定電流範圍為8～26A，假設貫穿匝數為N匝，根

據設定電流範圍 （N匝貫穿）＝設定電流範圍 （1匝貫穿） /N
的關係，範圍將轉換如下：

　2匝貫穿　4～13A （刻度值× 1／2）

　4匝貫穿　2～6.5A （刻度值× 1／4）

　8匝貫穿　1～3.25A （刻度值× 1／8）

意即，將刻度值換算1/N倍即可，雖然N可使用任何刻度數，但

以刻度換算的觀點考量，建議N＝2、4、8較好。

外觀尺寸 （單位：mm）

■本體

請遵守

動作顯示LED亮燈時若切斷控制電源，LED將會熄燈，且不會

記憶亮燈狀態，即使重新施加控制電源仍會保持熄燈狀態。 因
此跳脫時首先應判定動作所顯示的LED。

啟動 跳脫

亮 亮

暗

過負載動作值
（電流設定值的115%）

馬達電流

R S TR S T

1匝貫穿 2匝貫穿

1

U
R

A
2

V
S

B
3

W
T

C

80

6

60 52 46.5

55

33

6-M3.5  端子螺絲

15
48.5

4

11.5

3-φ20  貫穿孔

11

36

126

120

33.5 33.5

80±0.5

52±0.5

4-φ6 安裝孔或
4-M5 安裝螺絲孔

K2CM型

安裝孔加工尺寸
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正確使用須知

●共通注意事項請參閱電力及機器用保護機器共通注意事項。

・在電流波形歪斜的迴路使用K2CM型 （電流逆相檢測型）時，

逆相要件可能會執行不必要的動作。 
用於電流波形歪斜的迴路時，建議使用不受電流波形歪斜影響

的K2CM-@@@@V型（電壓逆相檢測型）或SE型馬達繼電器。

・使用電流逆相檢測型時，不適用於一刻也不容許馬達逆轉的情

況，請務必留意。

・用於寸動運轉時，由於每一次寸動時內部的過負載偵測迴路都

會重置，因此無法使用。

・用於電源或負載導致不平衡率較大的迴路時，使用前請先實際

測量該不平衡率，並配合該平衡率設定欠相感度的位置（「高」

或 「低」）。不平衡率達60％以上時無法使用。

・用於高壓或低壓大容量馬達時，重點在於所使用的外接比流器，

應選擇過電流常數較大的類型，至少在達到馬達額定電流的

600％之前不會飽和。若使用過電流常數較小的比流器，在過

負載時會因不平衡而跳脫，使用反限時型時，因動作時間會變

長，有可能會導致馬達燒毀的事故發生。

・ K2CM-@@@@V型（電壓逆相檢測型）的控制電源務必取自與

馬達相同的電源線。若取自其他電源，則馬達啟動時若其他電

源仍為OFF，將無法檢測。

・用於保護三相變壓器時，請留意會因單相負載導致不平衡的

情況。

・請勿使用非商用頻率的電源作為控制電源。

・顯示跳脫的顯示器僅限於顯示用途。嚴禁按壓顯示器。重置時，

按下重置開關即可進行重置。

・使用測試按鈕來確認動作時，由於是以確認過負載的動作為目

的，因此請確實將過負載開關設為 「ON」的狀態。此時為避

免執行不必要的動作，請務必將欠相開關與逆相開關設為

「OFF」狀態。

・反限時型於測試時的動作時間與瞬時型於測試時的啟動時鎖

定時間皆為動作時間的設定值，請持續按住測試按鈕超過該

時間值。

・電流逆相檢測型僅於比流器（包括外接比流器）的位置之前可

進行逆相檢測。啟動前請先確認比流器連接至馬達的配線。

・基本上為三相負載的保護，但單相負載時僅適用於過負載要件。

此時可採用任意的貫穿方向與順序。

・切斷控制電源時，即使按下重置開關也不會進行重置，此並非

異常。僅施加控制電源時才能進行重置。（若要以外接計時器

來啟動電源，請使用SE型）

・請確實裝妥操作／設定時卸除的前蓋。

・比流器元件與控制迴路元件是藉由鎖緊左右兩處的螺絲來合為

一體。嚴禁鬆開此螺絲。

・設定VR具備於有效刻度範圍外會停止旋轉的構造。

請勿施加超過0.098N·m的力矩。

・ K2CM-@@@A型（自動復歸型）在動作後，在低於電流設定值

時會自動復歸，僅逆相要件在動作後，即使輸入為零時也不會

自動復歸。此時請按下重置按鈕來進行復歸，或將控制電源設

為 「斷」。

・馬達啟動後，若在約2秒以內停止馬達運轉，即使是正相也可能

導致 「逆相要件」的不必要動作，請務必留意。

・使用時請配合用途進行適當的設定。

使用注意事項
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■測試方法
●電壓逆相檢測型

＊1.相之間的電流不平衡時，調整R1來平衡。
＊2.即使調整3φSD也無法將電流增加到600％時，可增加比流器的貫穿匝數。
＊3.將時間設定旋鈕調至最小。

測試項目
測試步驟

動作值 動作時間

過負載

反限時型

A開啟SW1。
B開啟SW2來啟動輔助繼電器○Y。
C調整3φSD來逐漸增加電流，K2CM型的過負載LED為反限時型時，讀

取其脈衝式亮燈 （瞬時型則為持續亮燈）的電流值。  ＊1
D關閉SW1、SW2。

A開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的600％後，
暫時關閉SW1、SW2。  ＊2

B開啟SW1。
C開啟SW2，讀取循環計數器CC的指針隨K2CM型的動作而停止的位置
（時間）。此時間於反限時型而言為動作時間，瞬時型而言為啟動時
鎖定時間。

D關閉SW1、SW2。

瞬時型

A開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的100%後，
暫時關閉SW1、SW2。

B重新開啟SW1、SW2並等待2s以上。  ＊3
C調整3φSD，急速增加電流至電流設定值的140％，並確認K2CM型會

瞬時執行動作。
D關閉SW1、SW2。

欠相

A讓比流器輸入的任何1相呈欠相 （斷線）狀態。
B開啟SW1、SW2，調整3φSD以逐漸增加電流。
C確認最大電流相為電流設定值的85％以下時，K2CM型會動作並顯示

跳脫，欠相的動作顯示LED有亮燈。
D關閉SW1、SW2。

A讓比流器輸入的任何1相呈欠相 （斷線）狀態。
B開啟SW1、SW2，調整3φSD，增加其餘的相的電流至電流設定值的

115％後，暫時關閉SW1、SW2。
C重新開啟SW1、SW2，讀取循環計數器CC的指針隨K2CM型的動作而

停止的位置 （時間）。
D關閉SW1、SW2。

逆相

A如圖中虛線所示對調K2CM型的輸入端子U與V，讓相序變逆相。
B開啟SW1、SW2，並確認K2CM型會執行動作。
C對U、V、W端子輸入施加3φSD。
D調整3φSD，並確認在額定電壓的80％以下時K2CM型會執行動作。

A將電壓輸入配置成逆相狀態。
B開啟SW1、SW2，讀取循環計數器指針停止的位置。
C關閉SW2。

R1 R1

Ta Tc Tb U V W

K2CM型馬達繼電器

R2

3φSD ：三相電壓變壓器（5～15A）
A ：交流電流計5A
V ：交流電壓計300V
CC ：循環計數器（計時器）
Y ：磁性開關（通電15A）
   （電磁繼電器）

R1 ：可變電阻器50Ω（400W）
R2 ：固定電阻器50Ω（400W）
SW1 ：閘刀開關3φ
SW2 ：撥動式開關

A
～

V
～

Y

A
～

A
～

U V W

3φ200V
50/60Hz

AC100V
50/60Hz

SW1

SW2

CC

3φSD

100V

C

±

以下方試驗迴路進行下列動作特性的測試。關於比流器的

貫穿匝數，請參閱第 10 頁的「■操作／設定方法」的「設

定電流一覽表」，並依照馬達繼電器的電流範圍來決定。
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●電流逆相檢測型

＊1.相之間的電流不平衡時，調整R1來平衡。
＊2.即使調整3φSD也無法將電流增加到600％時，可增加比流器的貫穿匝數。
＊3.將時間設定旋鈕調至最小。

測試項目
測試步驟

動作值 動作時間

過負載

反限時型

A開啟SW1。
B開啟SW2來啟動輔助繼電器○Y。
C調整3φSD來逐漸增加電流，K2CM型的過負載LED為反限時型時，讀

取其脈衝式亮燈 （瞬時型則為持續亮燈）的電流值。  ＊1
D關閉SW1、SW2。

A開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的600％後，
暫時關閉SW1、SW2。  ＊2

B開啟SW1。
C開啟SW2，讀取循環計數器CC的指針隨K2CM型的動作而停止的位

置 （時間）。此時間於反限時型而言為動作時間，瞬時型而言為啟
動時鎖定時間。

D關閉SW1、SW2。

瞬時型

A開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的100%後，
暫時關閉SW1、SW2。

B重新開啟SW1、SW2並等待2s以上。  ＊3
C調整3φSD，急速增加電流至電流設定值的140％，並確認K2CM型會

瞬時執行動作。
D關閉SW1、SW2。

欠相

A讓比流器輸入的任何1相呈欠相 （斷線）狀態。
B開啟SW1、SW2，調整3φSD以逐漸增加電流。
C確認最大電流相為電流設定值的85％以下時，K2CM型會動作並顯示

跳脫，欠相的動作顯示LED有亮燈。
D關閉SW1、SW2。

A讓比流器輸入的任何1相呈欠相 （斷線）狀態。
B開啟SW1、SW2，調整3φSD，增加其餘的相的電流至電流設定值的

115％後，暫時關閉SW1、SW2。
C重新開啟SW1、SW2，讀取循環計數器CC的指針隨K2CM型的動作而

停止的位置 （時間）。
D關閉SW1、SW2。

逆相

A利用比流器於電源端位置對調任何2相。（如圖，於虛線位置對調U、
V相）

B開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的50%後，
暫時關閉SW1、SW2。

C重新開啟SW1、SW2，確認K2CM型會執行動作，有顯示跳脫且逆相
動作顯示LED有亮燈。

D關閉SW1、SW2。

A利用比流器於電源端位置對調任何2相。（如圖，於虛線位置對調U、
V相）

B開啟SW1、SW2，調整3φSD並將電流增加到電流設定值的100%後，
暫時關閉SW1、SW2。

C重新開啟SW1、SW2，讀取循環計數器CC的指針隨K2CM型的動作而
停止的位置 （時間）。

D關閉SW1、SW2。

R1 R1

c1 s1 s2c2b2a1

K2CM型馬達繼電器

R2

3φSD ： 三相電壓變壓器（5～15A）
A ： 交流電流計5A
V ： 交流電壓計300V
CC ： 循環計數器（計時器）
Y ： 磁性開關（通電15A）
  （電磁繼電器）

R1 ： 可變電阻器50Ω（400W＋400W）
R2 ： 固定電阻器50Ω（400W＋400W）
SW1 ： 閘刀開關3φ
SW2 ： 撥動式開關

A
～

V
～

Y

A
～

A
～

U V W

3φ200V
50/60Hz

AC100V
50/60HzSW1

SW2

CC

3φSD

100V

C

±

以下方試驗迴路進行下列動作特性的測試。關於比流

器的貫穿匝數，請參閱第10頁的 「■操作／設定方

法」的「設定電流一覽表」，並依照馬達繼電器的電

流範圍來決定。
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■維護／檢修
K2CM型馬達繼電器雖具備穩定的性能，但為求長期維持良好性

能，建議進行下列檢修。

●日常檢查

不定期進行日常檢修，其目的是主要以視覺上的檢測來事先確認動

作不良的要因。

●定期檢查

於固定的期間在關閉電源的狀態下進行相關項目的詳細檢查，並針

對長期使用後是否有產生經年變化進行檢修。

建議每年進行一次檢修。

馬達繼電器

外接比流器

是否有灰塵／異物附著、配線材燒損、安裝螺絲鬆動等。

CT部的消耗VA大約是多少？

於額定電流下皆為0.4VA/相以下。

用於變頻器迴路時

請如下圖所示配置K2CM型，並於逆相SW轉為OFF的狀態

下使用。

・請務必將K2CM型配置於變頻器2次側 （負載端）。

・動作值可能因變頻器的規格及設定而產生誤差，請經測

試並確認後再進行設定。

・由於變頻器電源端的電流波形歪斜，K2CM型可能會有誤動

作的情況。 
・變頻器負載端也含有許多高頻率成分，因此可能會因逆

相而產生誤動作。

・過負載或欠相時也可能因變頻器的規格及設定而產生誤

動作。

用於單相時

K2CM型於單相的使用方法如下。

・連接方法

貫穿K2CM型3個孔中的2個孔 （任何1個皆可）。

・採單相時，請將欠相要件、逆相要件開關設為「OFF」。
此外，請配合馬達電流來設定過負載的設定值。

・使用電壓逆相檢測型時，請於V－W端子之間施加控制電

源電壓。

項目 檢修點

連接
螺絲端子是否鬆動或損壞、配線材的絕緣外皮、對配線
材是否施加過當壓力、端子螺絲是否附著異物等

馬達繼電器本體

操作部位內是否有異物混入／附著、附著灰塵、設定值
偏移、動作顯示LED的顯示狀態、跳脫顯示狀態、是否
有前蓋、比流器元件與控制迴路元件的鎖合螺絲是否鬆
動、固定螺絲是否鬆動、外殼是否變型、表面溫度、異
常聲音等

外接比流器 端子部位的鬆動、異味、表面變色等

項目 檢修點

構造

端子部位是否有灰塵／異物附著、端子部位周邊絕緣材
質是否有裂痕、配線材燒損、設定旋鈕／切換開關旋鈕
損壞、測試／重置開關按鈕損壞、壓接端子絕緣部位損
壞、螺絲端子生鏽／變色等

動作特性 視測試方法而異

絕緣阻抗 所有端子與安裝板之間

利用測試開關來確認
動作

確認動作時間、動作顯示LED、跳脫顯示

Q & A

安裝方法
要件

變頻器電源端 變頻器負載端

過負載 × △

欠相 × △

逆相 × ×

Q

Q

M

馬達

K2CM型變頻器

Q

M

馬達

K2CM型



致 購買歐姆龍商品的顧客們 

同意事項 
 承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事

項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。 

 

1. 定義 

本同意事項中之用語定義如下： 

①歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。 

②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器 

③｢型錄等｣：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。 

④｢使用條件等｣：｢型錄等｣中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他 

⑤｢客戶用途｣：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基版、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。 

⑥｢兼容性等｣：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。 

 

2. 記載內容之注意事項 

就｢型錄等｣之記載内容，以下各點請惠予理解。 

①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。 

②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。 

③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。 

④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。 

 

3. 選用使用時之注意事項 

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。 

①除額定值、性能外，使用時亦請遵守｢使用條件等｣規定。 

②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。 

③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。 

④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（ⅰ）於額定值以及性能有余裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ⅱ）於「歐姆龍商品」發生故障時亦

能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（ⅲ）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（ⅳ）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維

修。 

⑤「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。 

因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」

所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。 

（a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生

命身體之用途） 

（b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯・自來水・電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利・財產之用途等） 

（c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等） 

（d）｢型錄等｣所未記載之條件或環境之用途 

⑥除上述3.⑤（a）至（d）所記載事項外，｢本型錄等記載之商品｣並非汽車（含二輪機動車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。 

 

4. 保證條件 

「歐姆龍商品」之保證條件如下： 

①保證期間：購入後1年。 

②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。 

（a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。 

（b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。 

③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證： 

（a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時； 

（b）超出｢使用條件等｣之使用； 

（c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用； 

（d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者； 

（e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者； 

（f）「歐姆龍」出貨時之科學・技術水準所無法預見之原因； 

（g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力） 

 

5. 責任限制 

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。 

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。 

 

6. 出口管理 
將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提
供「歐姆龍商品」或技術資料。 
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註：規格可能改變，恕不另行通知，最終以產品說明書為準。 

台灣歐姆龍股份有限公司 
 

http://www.omron.com.tw  免付費服務電話：008-0186-3102 

 


